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u Cuffie leggere stereo

u Design ergonomico per uso sottomento

u Auricolari intercambiabili

u Connettore ad angolo retto placcato in oro di tipo
jack stereo

Funzioni di base

Interconnessioni
• Cavo da 1,2 m terminato con connettore placcato in

oro ad angolo retto di tipo jack stereo da 3,5 mm.

Certificazioni e omologazioni

Regione Certificazione

Europa CE

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Impedenza 150 Ohm per auricolare

Risposta in frequenza 50 Hz – 5 kHz (-10 dB)

Capacità di mantenimento
potenza

60 mW

Sensibilità (1 kHz) 107 dB SPL/auricolare a 1 mW/
auricolare

Specifiche meccaniche

Peso 33 g

Colore Nero

Informazioni per l'ordinazione

LBB 3441/10 cuffie sottomento
Cuffie sottomento con cavo da 1,2 m, terminato con
connettore placcato in oro ad angolo retto di tipo jack
stereo da 3,5 mm.
Numero ordine LBB3441/10

Accessori hardware

LBB 3441/50 auricolari per LBB 3441 (500 paia)
Cuscinetti di ricambio per LBB 3441 (500 paia).
Numero ordine LBB3441/50

 


