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u Lekkie słuchawki stereofoniczne

u Ergonomiczna konstrukcja „pod brodę”

u Wymienne nakładki uszne

u Stereofoniczna, pozłacana wtyczka prostokątna typu
jack

Podstawowe funkcje

Połączenia międzymodułowe
• Kabel o długości 1,2 m, zakończony stereofoniczną,

pozłacaną wtyczką prostokątną 3,5 mm typu jack.

Certyfikaty i świadectwa

Region Certyfikacja

Europa CE

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Impedancja 150 Ω – każda słuchawka

Częstotliwościowa
charakterystyka modulacji

50 Hz – 5 kHz (-10 dB)

Moc wyjściowa 60 mW

Czułość (1 kHz) 107 dB SPL na każdą słuchawkę przy
mocy 1 mW na słuchawkę

Parametry mechaniczne

Ciężar 33 g

Kolor Czarny

Zamówienia - informacje

LBB 3441/10 Słuchawki pod brodę
Słuchawki pod brodę z kablem o długości 1,2 m,
zakończonym stereofoniczną, pozłacaną wtyczką
prostokątną 3,5 mm typu jack.
Numer zamówienia LBB3441/10

Sprzęt

LBB 3441/50 Nakładki uszne do modelu LBB 3441
(500 par)
Wymienne nakładki uszne dla modelu LBB 3441
(500 par).
Numer zamówienia LBB3441/50

 


