
Communications Systems - LBB3442/00 Auricular simple para un solo oído

LBB3442/00 Auricular simple para un solo oído

u Auricular ligero para un solo oído

u Uso en el oído izquierdo o derecho

u Conector de clavija dorado en ángulo recto

Funciones

Interconexiones
• Cable de 1,2 m (3,94 pies) acabado en un conector

de clavija de 3,5 mm (0,14 pulg.)

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Auricular para un solo oído LBB3442/00

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Impedancia 32 ohmios

Respuesta de frecuencia de au-
dio

De 100 Hz a 5 kHz (-10 dB)

Capacidad de gestión de poten-
cia

5 mW

Sensibilidad (1 kHz) 114 dB NPA/auricular a 1 mW/auricular

Especificaciones mecánicas

Peso 25 g (0,06 libras)

Color Gris oscuro

Información para pedidos

LBB3442/00 Auricular simple para un solo oído
Auricular ligero para un solo oído, cable de 1,2 m
(3,94 ft), acabado en un conector de clavija mono
dorado mono en ángulo recto de 3,5 mm (0,14 in).
Número de pedido LBB3442/00 | F.01U.508.900
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