
Hệ thống truyền thông - LBB3442/00 Tai nghe một bên

LBB3442/00 Tai nghe một bên

u Tai nghe đơn nhẹ

u Sử dụng bên tai trái hoặc phải

u Chân cắm mạ vàng có góc nghiêng thích hợp

Chức năng

Kết nối liên thông
• Cáp 1,2 m (3,94 ft) có đầu cuối là chân cắm 3,5 mm

(0,14 in)

Bao gồm bộ phận

Số lượng Thành phần

1 Tai nghe một bên LBB3442/00

Thông số kỹ thuật

Điện

Trở kháng 32 ohm

Hồi đáp tần số âm thanh 100 Hz đến 5 kHz (-10 dB)

Khả năng xử lý công suất 5 mW

Độ nhạy (1 kHz) 114 dB SPL/mỗi bên tai nghe tại 1 mW/
mỗi bên tai nghe

Đặc tính cơ học

Trọng lượng 25 g (0,06 lb)

Màu Màu xám đậm

Thông tin đặt hàng

LBB3442/00 Tai nghe một bên
Tai nghe đơn nhẹ, cáp 1,2 m (3,94 ft) có đầu cuối là chân
cắm mono mạ vàng có góc nghiêng thích hợp 3,5 mm
(0,14 in).
Mã đơn hàng LBB3442/00 | F.01U.508.900
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