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LBB3443/00 Headphone lightweight

u Tersedia dengan kabel normal atau yang kuat

u Ringan dengan reproduksi suara berkualitas
tinggi

u Bantalan telinga yang dapat diganti

u Konektor soket siku berlapis emas

u Bantalan telinga padat yang bisa dicuci tersedia
terpisah

Komponen disertakan

Kuantitas Komponen

1 Headphone lightweight LBB3443/00

Spesifikasi teknis

Audio

Rentang frekuensi (-10 dB) (Hz) 50 Hz – 20000 Hz

Sensitivitas aksial (dB SPL 1W/1m) 98 dBspl 1W/1m

Impedansi nominal (Ω) 32 Ω

Mekanis

Bobot (g) 70 g

Bobot (lb) 0.16 lb

Warna Abu-Abu

Informasi pemesanan

LBB 3443/00 Lightweight Headphones
Headphone ringan untuk reproduksi suara berkualitas
tinggi, bantalan telinga bisa-ganti, dan kabel normal.
Nomor pemesanan LBB3443/00 | F.01U.508.901

Aksesori
Bantalan telinga LBB3443/50 untuk LBB3443, busa
Busa pengganti bantalan telinga untuk LBB3443
(50 pasang).
Nomor pemesanan LBB3443/50 | F.01U.508.897
Bantalan telinga HDP-LWSP untuk LBB3443, padat
Bantalan telinga padat pengganti yang dapat dicuci
untuk LBB3443 (50 pasang).
Nomor pemesanan HDP-LWSP | F.01U.012.753
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