
Sistemi di comunicazione - LBB3443/00 Cuffie leggere

LBB3443/00 Cuffie leggere

u Disponibili con cavo normale o a lunga durata

u Leggerezza e qualità elevata della riproduzione
audio

u Spugnette auricolari sostituibili

u Connettore ad angolo retto placcato in oro di
tipo jack

u Spugnette auricolari resistenti e lavabili,
disponibili separatamente

Componenti inclusi

Quantità Componente

1 LBB3443/00 Cuffie leggere

Specifiche tecniche

Audio

Gamma di frequenza (-10 dB) (Hz) 50 Hz – 20000 Hz

Sensibilità assiale (dB SPL 1 W/1
mW)

98 dBspl 1W/1m

Impedenza nominale (Ω) 32 Ω

Caratteristiche meccaniche

Peso (g) 70 g

Peso (lb) 0.16 lb

Colore Grigio

Informazioni per l'ordinazione

LBB3443/00 Cuffie leggere
Cuffie leggere per riproduzione audio di alta qualità,
cuscinetti di ricambio e cavo normale.
Numero ordine LBB3443/00 | F.01U.508.901

Accessori
LBB3443/50 Spugnetta auricolare per LBB3443
Cuscinetti di ricambio per LBB3443 (50 paia).
Numero ordine LBB3443/50 | F.01U.508.897
HDP-LWSP Copertura rigida auricolare per LBB3443
Cuscinetti rigidi di ricambio per auricolari, lavabili per
LBB3443 (50 paia).
Numero ordine HDP-LWSP | F.01U.012.753
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