Systemy komunikacyjne - LBB3443/00 Lekkie stuchawki

LBB3443/00 Lekkie stuchawki

» Dostepne z kablem o normalnej lub zwiekszonej

trwatosci

Lekkie stuchawki zapewniajgce wysoka jakos¢

odtwarzania dzwieku
Wymienne naktadki uszne
Poztacana wtyczka katowa typu jack

Oddzielne wymienne naktadki uszne z tworzywa

sztucznego nadajacego sie do mycia

Liczba Sktadnik

1 LBB3443/00 Lekkie stuchawki

Parametry techniczne

Dzwiek
Pasmo przenoszenia (-10dB) (Hz) 50 Hz - 20000 Hz
Czuto$¢ osiowa (dBSPL1W/1m) 98 dBspl 1W/1m

Impedancja znamionowa (Q) 320

Parametry mechaniczne

Masa (g) 70g
Masa (Ib) 0.161b
Kolor Szary

Reprezentowane przez:

Informacje do zamoéwien

LBB3443/00 Lekkie stuchawki

Lekkie stuchawki oferujace wysoka jakos$¢ dzwieku,
wymienne naktadki uszne i standardowy kabel.
Numer zamowienia LBB3443/00 | F.01U.508.901

Akcesoria

LBB3443/50 Naktadka uszna do LBB3443, pianka
Wymienne piankowe naktadki uszne dla modelu
LBB3443 (50 par).

Numer zamowienia LBB3443/50 | F.01U.508.897

HDP-LWSP Naktadka uszna do LBB3443, twarda
Wymienne, nadajace sie do mycia naktadki uszne z
tworzywa sztucznego dla modelu LBB3443 (50 par).
Numer zamowienia HDP-LWSP | F.01U.012.753
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