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LBB3443/10 Легкие наушники с кабелем в оплётке

u Легкие наушники с высоким качеством
воспроизведения звука

u Сменные амбушюры

u Выпускаются с обычным или упрочненным
кабелем

u Твердые моющиеся головные телефоны,
которые можно использовать без амбушюров

u Прямоугольный позолоченный штырьковый
разъем

Комплектация

Количество Компонент

1 LBB3443/10 Легкие наушники с кабелем в оплётке

Технические характеристики

Аудио

Частотный диапазон (-10 дБ) (Гц) 50 Hz – 20000 Hz

Осевая чувствительность (УЗД, дБ;
1 Вт/1 м)

98 dBspl 1W/1m

Номинальное полное сопротивле-
ние (Ом)

32 Ω

Механические характеристики

Вес (г) 70 g

Вес (фунтов) 0.16 lb

Цвет Серый

Информация для заказа

LBB3443/10 Легкие наушники с кабелем в оплётке
Легкие наушники для высокого качества
воспроизведения звука, сменные амбушюры и
прочный кабель.
Номер заказа LBB3443/10 | F.01U.009.041

Дополнительное оборудование
LBB3443/50 Амбушюр для наушников LBB3443,
поролон
Запасные амбушюры из поролона для наушников
LBB3443 (50 пар).
Номер заказа LBB3443/50 | F.01U.508.897
HDP-LWSP Твердый амбушюр для наушников
LBB3443
Запасные моющиеся твердые амбушюры для
наушников LBB3443 (50 пар).
Номер заказа HDP-LWSP | F.01U.012.753
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