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u Kevyet kuulokkeet, joissa laadukas äänentoisto

u Vaihdettavat korvatyynyt

u Saatavana tavallisen kaapelin tai erityiskestävän
kaapelin versio

u Saatavana erilliset, kestävät ja pestävät korvatyynyt

u Suorakulmainen kullattu liitin

Perustoiminnot

Kuulokkeisiin voidaan asentaa lisävarusteena pestävät
korvatyynyt.

Pestävät korvatyynyt

Kytkennät
• 1,3 m pitkä kaapeli, jossa kullattu 3,5 mm:n

suorakulmainen stereoliitin

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Impedanssi 32 ohmia/kuuloke

Äänitaajuusvaste 50 Hz–20 kHz (-10 dB)

Tehokapasiteetti 50 mW

Herkkyys (1 kHz) 98 dB SPL / 1 mW:n kuuloke

Tekniset tiedot

Paino 70 g

Viimeistely Harmaa (PH 10736) ja hopea

Tilaustiedot

LBB 3443/00, kevyet kuulokkeet
Kevyet kuulokkeet laadukkaaseen äänentoistoon,
vaihdettavat korvatyynyt, normaali kaapeli.
Tilausnumero LBB3443/00

LBB 3443/10, kevyet kuulokkeet, joissa erityiskestävä
kaapeli
Kevyet kuulokkeet laadukkaaseen äänentoistoon,
vaihdettavat korvatyynyt, erityiskestävä kaapeli.
Tilausnumero LBB3443/10



Laitteiston lisävarusteet

LBB 3443/50, vaahtomuovikorvatyynyt LBB 3443 -kuu-
lokkeille (50 paria)
LBB 3443:n vaahtomuoviset vaihtokorvatyynyt
(50 paria).
Tilausnumero LBB3443/50

HDP-LWSP, kestävät korvatyynyt LBB 3443 -kuulokkeille
(50 paria)
LBB 3443:n pestävät, vaahtomuoviset
vaihtokorvatyynyt (50 paria).
Tilausnumero HDP-LWSP
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