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u Ringan dengan reproduksi suara berkualitas tinggi

u Bantalan telinga yang dapat diganti

u Tersedia dengan kabel normal atau yang kuat

u Bantalan telinga pada yang bisa dicuci tersedia
terpisah

u Colokan jack siku-siku berlapis emas

Fungsi

Headphone ini dapat dilengkapi dengan seperangkat
bantalan telinga opsional yang bisa dicuci.

Bantalan telinga yang bisa dicuci

Interkoneksi
• 1,3 m (4,25 kaki) kabel berujung dengan colokan jack

stereo bersudut berlapis emas 3,5 mm (0,14 in)

Spesifikasi Teknis

Kelistrikan

Impedansi 32 ohm per earpiece

Respons frekuensi audio 50 Hz s/d 20 kHz (-10 dB)

Kapasitas penanganan daya 50 mW

Sensitivitas (1 kHz) 98 dB SPL/earpiece pada 1 mW/
earpiece

Mekanis

Bobot 70 g (0,16 lb)

Lapisan Charcoal (PH 10736) dengan warna
silver

informasi Pemesanan

LBB 3443/00 Lightweight Headphones
Headphone ringan untuk reproduksi suara berkualitas
tinggi, bantalan telinga bisa-ganti, dan kabel normal.
Nomor Pesanan LBB3443/00



LBB 3443/10 Lightweight Headphones Durable Cable
Headphone ringan untuk reproduksi suara berkualitas
tinggi, bantalan telinga bisa-diganti, dan kabel tahan
lama.
Nomor Pesanan LBB3443/10

Aksesoris

LBB 3443/50 Foam Ear Pads untuk LBB 3443 (50 pa-
sang)
Bantalan telinga busa pengganti untuk LBB 3443
(50 pasang).
Nomor Pesanan LBB3443/50

HDP‑LWSP Solid Ear Pads untuk LBB 3443 (50 pasang)
Bantalan telinga solid pengganti yang bisa dicuci untuk
LBB 3443 (50 pasang).
Nomor Pesanan HDP-LWSP
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