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u ハイクオリティな音声再生が可能な軽量ヘッドホン

u 交換可能なイヤーパッド

u 標準ケーブルと高耐久性ケーブルの 2 種類を用意

u ウォッシャブルなハードタイプのイヤーパッド（別売品）

u 直角金めっきジャックプラグ

機能

ヘッドホンには、オプションでウォッシャブルなイヤーパ

ッドを取り付けることもできます。

ウォッシャブルなイヤーパッド

相互接続
• 1.3 m（4.25 ft）のケーブル、金めっきが施された直角タ

イプの 3.5 mm（0.14 in）ステレオジャック付き

技術仕様

電気的仕様

インピーダンス 32Ω　（1 イヤーピースにつき）

可聴周波数特性 50 Hz ～ 20 kHz（-10 dB）

電力処理容量 50 mW

感度（1 kHz） 98 dB SPL／イヤーピース（1 mW
／イヤーピースの時）

機械的仕様

重量 70 g（0.16 lb）

色 チャコール（PH 10736）とシルバ
ー

オーダー情報

LBB 3443/00 軽量ヘッドホン

ハイクオリティな音声再生軽量ヘッドホン、交換可能なイ

ヤーパッドと標準ケーブル。
オーダー番号 LBB3443/00

LBB 3443/10 軽量ヘッドホン耐久ケーブル

ハイクオリティな音声再生軽量ヘッドホン、交換可能なイ

ヤーパッドと高耐久性ケーブル。
オーダー番号 LBB3443/10



ハードウェア付属品

LBB 3443/50 フォームイヤーパッド（LBB 3443 用）（50 ペ
ア）

LBB 3443 用交換フォームイヤーパッド（50 ペア）。
オーダー番号 LBB3443/50

HDP LWSP ソリッドイヤーパッド（LBB 3443 用）（50 ペア）

LBB 3443 用ウォッシャブルなハードタイプの交換イヤー

パッド（50 ペア）。
オーダー番号 HDP-LWSP
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