
 

통신 시스템 | LBB 3443 경량 헤드폰

LBB 3443 경량 헤드폰
 

www.boschsecurity.com

 

 

      

u 고음질 사운드를 재생하는 가벼운 헤드폰

u 교체 가능한 이어패드

u 일반 또는 내구성 케이블과 함께 사용 가능

u 세척 가능한 단단한 이어패드 별도 구매 가능

u 직각 금도금 잭 플러그

기능

이 헤드폰에는 세척 가능한 이어패드 세트(옵션)를 설치할
수 있습니다.

세척 가능한 이어패드

상호 연결
• 금도금 3.5mm(0.14in) 직각 스테레오 잭 플러그로 종단처
리된 1.3m(4.25ft) 케이블

기술 사양

전기적 특성

임피던스 이어피스당 32ohm

오디오 주파수 응답 50Hz - 20kHz(-10dB)

전력 처리량 50mW

감도(1kHz) 98dB SPL/이어피스 @ 1mW/이어피
스

기계적 특성

무게 75g(0.16lb)

마감 차콜(PH 10736) 및 은색

주문 정보

LBB 3443/00 경량 헤드폰
고음질 사운드를 재생하는 경량 헤드폰, 교체 가능한 이어패
드 및 일반 케이블
주문 번호 LBB3443/00

LBB 3443/10 경량 헤드폰 케이블(내구성)
고음질 사운드를 재생하는 경량 헤드폰, 교체 가능한 이어패
드 및 내구성 케이블
주문 번호 LBB3443/10



액세서리

LBB 3443/50 폼 이어패드(LBB 3443용)(50쌍)
LBB 3443용 교체 가능한 폼 이어패드(50쌍)
주문 번호 LBB3443/50

HDP‑LWSP 고형 이어패드(LBB 3443용)(50쌍)
LBB 3443용 교체 및 세척 가능한 단단한 이어패드(50쌍)
주문 번호 HDP-LWSP
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