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u Lichtgewicht met geluidsweergave van hoge
kwaliteit

u Verwisselbare oorkussentjes

u Leverbaar met normale of extra duurzame kabel

u Wasbare oorkussentjes, los leverbaar

u Haakse, vergulde jackplug

Basisfuncties

Deze hoofdtelefoons kunnen naar keuze worden
voorzien van een set wasbare oorkussentjes.

Wasbare oorkussentjes

Aansluitingen
• 1,3 m lange kabel met haakse vergulde stereo-

jackplug van 3,5 mm aan het uiteinde

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Impedantie 32 ohm per oorstuk

Audiofrequentiebereik 50 Hz tot 20 kHz (-10 dB)

Vermogenscapaciteit 50 mW

Gevoeligheid (1 kHz) 98 dB SPL/oorstuk bij 1 mW/oorstuk

Mechanische specificaties

Gewicht 70 g

Afwerking Antraciet (PH 10736) met zilver

Bestelinformatie

LBB 3443/00 Lichtgewicht Hoofdtelefoon
Lichtgewicht hoofdtelefoon voor hoogwaardige
geluidsweergave, verwisselbare oorkussentjes en
gewone kabel.
Opdrachtnummer LBB3443/00



LBB 3443/10 Duurzame Kabel voor Lichtgewicht Stereo-
hoofdtelefoon
Lichtgewicht hoofdtelefoon voor hoogwaardige
geluidsweergave, verwisselbare oorkussentjes en
duurzame kabel.
Opdrachtnummer LBB3443/10

Hardware-accessoires

LBB 3443/50 Oorkussentjes Schuimrubber voor
LBB 3443 (50 paar)
Verwisselbare oorkussentjes van schuimrubber voor
LBB 3443 (50 paar).
Opdrachtnummer LBB3443/50

HDP‑LWSP Wasbare Oorkussentjes LBB 3443 (50 paar)
Verwisselbare, wasbare oorkussentjes uit één stuk
voor LBB 3443 (50 paar).
Opdrachtnummer HDP-LWSP
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