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u Легкие наушники с высоким качеством
воспроизведения звука

u Сменные амбушюры

u Выпускаются с обычным или упрочненным
кабелем

u Твердые моющиеся головные телефоны, которые
можно использовать без амбушюров

u Прямоугольный позолоченный штырьковый
разъем

Функции

Эти наушники могут быть оснащены
дополнительным комплектом моющихся
амбушюров.

Моющиеся амбушюры

Подключения
• Кабель длиной 1,3 м с 3,5-миллиметровым

позолоченным изогнутым штырьковым
стереоразъемом

Техническое описание

Электрические характеристики

Сопротивление 32 Ом на наушник

Диапазон
воспроизводимых частот

50 Гц — 20 кГц (-10 дБ)

Потребляемая мощность 50 мВт

Чувствительность (1 кГц) 98 дБ УЗД/наушник при вх.
мощности 1 мВт/наушник

Механические характеристики

Вес 70 г

Цвет покрытия Темно-серый (PH 10736) с
серебром

Информация для заказа

LBB 3443/00 Легкие наушники
Легкие наушники для высокого качества
воспроизведения звука, сменные амбушюры и
стандартный кабель.
номер для заказа LBB3443/00



LBB 3443/10 Прочный кабель для легких наушников.
Легкие наушники для высокого качества
воспроизведения звука, сменные амбушюры и
прочный кабель.
номер для заказа LBB3443/10

Дополнительные аксессуары

LBB 3443/50 Ушные подкладки из пенопласта для
LBB 3443 (50 пар)
Запасные амбушюры из пеноматериала для
LBB 3443 (50 пар).
номер для заказа LBB3443/50

HDP‑LWSP Твердые ушные подкладки для LBB 3443
(50 пар)
Запасные моющиеся твердые амбушюры для
LBB 3443 (50 пар).
номер для заказа HDP-LWSP
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