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u น้ำหนักเบาพร้อมกับมีการสร้างเสียงคุณภาพสูง

u แผ่นหุ้มแป้นหูฟังแบบถอดเปลี่ยนได้

u มีให้เลือกใช้ทั้งสายแบบทั่วไปและแบบทนทาน

u มีแผ่นหุ้มแป้นหูฟังชนิดแข็งแบบถอดล้างได้ให้เลือกใช้แยกต่างหาก

u ปลั๊กแบบแจ็คเคลือบทองหัวมุมฉาก

ฟังก์ชัน

ชุดหูฟังเหล่านี้มีขนาดพอดีกับชุดอุปกรณ์เสริมของแผ่นหุ้มแป้นหูฟังแบบถอดล้างได้

แผ่นหุ้มแป้นหูฟังแบบถอดล้างได้

การเชื่อมต่อ
• สายเคเบิลยาว 1.3 ม. (4.25 ฟุต) เข้าปลายสายด้วยปลั๊กแบบแจ็คสเตริโอสีทอง 3.5

มม. (0.14 นิ้ว)

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

อิมพิแดนส์ 32 ohm ต่อแป้นหูฟัง

ผลตอบสนองความถี่เสียง 50 Hz ถึง 20 kHz (-10 dB)

ขนาดกำลังจ่ายไฟ 50 mW

ความไว (1 kHz) 98 dB SPL/แป้นหูฟังที่ 1 mW/แป้นหูฟัง

ลักษณะอุปกรณ์

น้ำหนัก 70 กรัม (0.16 ปอนด์)

สี สีเทาเข้ม (PH 10736) พร้อมสีเงิน

ข้อมูลการสั่งซื้อ

LBB 3443/00 Lightweight Headphones
ชุดหูฟังน้ำหนักเบาที่ให้เสียงคุณภาพสูง แผ่นหุ้มแป้นหูฟังแบบถอดเปลี่ยนได้ และสายแบบทั่วไป
เลขที่ใบสั่งซื้อ LBB3443/00

LBB 3443/10 Lightweight Headphones Durable Cable
ชุดหูฟังน้ำหนักเบาที่ให้เสียงคุณภาพสูง แผ่นหุ้มแป้นหูฟังแบบถอดเปลี่ยนได้ และสายแบบทนทาน
เลขที่ใบสั่งซื้อ LBB3443/10



อุปกรณ์เสริมฮาร์ดแวร์

LBB 3443/50 Foam Ear Pads สำหรับ LBB 3443 (50 คู่)
แผ่นโฟมหุ้มแป้นหูฟังสำหรับเปลี่ยนทดแทนของ LBB 3443 (50 คู่)
เลขที่ใบสั่งซื้อ LBB3443/50

HDP‑LWSP Solid Ear Pads สำหรับ LBB 3443 (50 คู่)
แผ่นหุ้มแป้นหูฟังชนิดแข็งสำหรับเปลี่ยนทดแทนแบบถอดล้างได้ของ LBB 3443 (50 คู่)
เลขที่ใบสั่งซื้อ HDP-LWSP

 

2 | LBB 3443 Lightweight Headphones

นำเสนอโดย:

ประเทศไทย:     
บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 11 สีลม บางรัก
กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์: +66 2639 3111
แฟกซ์: +66 2631 2030
samarnt@th.bosch.com
www.bosch.co.th

    

© Bosch Security Systems, Inc. 2014 | ข้อมูลบริวาร ถูกเปลี่ยนโดยไม่แจ้ง
1799594635 | th, V8, 26 .พ.ค.  2014


