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u Yüksek kaliteli ses çoğaltımı özellikli hafif

u Değiştirilebilir kulaklık yastığı

u Normal veya dayanıklı kablo seçenekleri

u Ayrı olarak mevcut dayanıklı yıkanabilir kulak
yastıkları

u Dik‑açılı altın‑kaplamalı jak fişi

Fonksiyonlar

Bu kulaklıklara opsiyonel yıkanabilir kulak yastık seti
takılabilir.

Yıkanabilir kulak yastıkları

Karşılıklı bağlantılar
• 3,5 mm (0,14 inç) altın kaplamalı açılı stereo jak fişi

ile sonlandırılmış 1,3 m (4,25 ft) kablo

Teknik Spesifikasyonlar

Elektriksel

Empedans Kulaklık başına 32 ohm

Ses frekans yanıtı 50 Hz - 20 kHz (-10 dB)

Güç kullanabilme kapasitesi 50 mW

Hassasiyet (1 kHz) 1 mW/kulaklık için 98 dB SPL/kulaklık

Mekanik

Ağırlık 70 g (0,16 lb)

Kaplama Gümüş ve kömür siyahı (PH 10736)

Sipariş Bilgileri

LBB 3443/00 Hafif Kulaklık
yüksek kaliteli ses çoğaltımı, hafif, değiştirilebilir
kulaklık yastıkları ve normal kablo
Sipariş numarası LBB3443/00

LBB 3443/10 Dayanıklı Kablolu Hafif Kulaklık
yüksek kaliteli ses çoğaltımı, hafif, değiştirilebilir
kulaklık yastıkları ve dayanıklı kablo
Sipariş numarası LBB3443/10



Donanım Aksesuarları

LBB 3443 için LBB 3443/50 Köpük Kulak Yastıkları
(50 çift)
yedek köpük kulak yastıkları
Sipariş numarası LBB3443/50

LBB 3443 için HDP‑LWSP Dayanıklı Kulak Yastıkları
(50 çift)
yıkanabilir yedek kulak yastıkları
Sipariş numarası HDP-LWSP
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