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u Conector resistente para cable de red híbrido

u Conector de red POF dúplex con espaciado FO-7

u Conector eléctrico dúplex de alta potencia

u Mecanismo de bloqueo rápido del conector

u Incluye una tapa antipolvo

El conjunto contiene 20 conectores que se pueden
utilizar con el cable de red LBB4416/00 para
confeccionar hasta diez cables personalizados. El kit
de herramientas para conectores y cables LBB4418/00
es necesario para el montaje.
 

Certificaciones y aprobaciones

Seguridad Conforme a IEC 60065/EN 60065

Inmunidad Conforme a EN 55103‑2 / EN 50130‑4 /
EN 50121‑4

Emisiones Conforme a EN 55103-1 / FCC-47
parte 15B

Emergencia Conforme a EN 60849 / EN 54‑16 /
ISO 7240‑16

Marítimo Conforme a IEC 60945

Región Marcas de calidad/cumplimiento
normativo

Europa CE DECL_EC_Accessories

GL

Piezas incluidas

Cantidad Componente

20 Conector para cable de red

Especificaciones técnicas

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -40 °C a +65 °C (d e-40 °F a 149 °F)

Humedad Del 15% al 90%

Presión de aire De 600 a 1.100 hPa



Información para pedidos

LBB4417/00 20 conectores para cable fo LBB4416
Conectores de red Praesideo, para utilizarse con cable
de red LBB4416/00 para 10 cables de longitud
personalizada (juego de 20 unidades).
Número de pedido LBB4417/00

Accesorios

LBB4416/00 Bobina de 100m de fibra óptica
Cable de red híbrido Praesideo, 100 m sin conectores
para cables con longitud personalizada, para utilizarse
con conectores de red LBB4417/00.
Número de pedido LBB4416/00
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