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u Sem halogênio e baixa produção de fumaça, em
conformidade com as normais de segurança e
ambientais

u Comprimentos diferentes disponíveis

u Pré-fabricados para reduzir o tempo de instalação

Extensões de cabo para a interligação unidade de
participação/Unidade de controlo. Estes cabos
proporcionam uma flexibilidade adicional do sistema
em locais de aplicação de maior dimensão.

Funções

Interligações
• 1 conetor DIN macho de 7 polos
• 1 conetor DIN fêmea de 7 polos

Certificados e aprovações

Região Conformidade normativa/marcas de
qualidade

Europa DOP EN50575 Eca

CE DECL_EC_Accessories

Especificações técnicas

Mecânicas

Comprimento
LBB 3316/05
5 m (16,4 pés)

LBB 3316/10
10 m (32,8 pés)

Diâmetro 5,9 ± 0,3 mm (0,23 ± 0,01 pol.)

Material NHFR (Retardante de chama sem
halogênio)

Cor cinza

Material do conector plástico moldado

Cor do conector cinza

Raio de curvatura 110 mm

Informações sobre pedidos

LBB3316/05 Cabo de extensão do sistema, 5m
Cabo de extensão para CCS 900, 5 m (16,4 pés),
conetores DIN macho e fêmea de 7 polos.
Número do pedido LBB3316/05

LBB3316/10 Cabo de extensão do sistema, 10m
Cabo de extensão para CCS 900, 10 m (32,8 pés),
conetores DIN macho e fêmea de 7 polos.
Número do pedido LBB3316/10

 


