
 

Hệ thống truyền thông | Cáp Kéo dài LBB 3316/xx CCS

Cáp Kéo dài LBB 3316/xx CCS
 

www.boschsecurity.com

 

 

      

u Chất liệu ít khói, không halogen đáp ứng các tiêu
chuẩn về an toàn và môi trường

u Có nhiều độ dài khác nhau

u Lắp sẵn để giảm thời gian lắp đặt

Cáp kéo dài để kết nối thiết bị đóng góp / Thiết bị Điều
khiển. Cáp này cung cấp thêm tính linh hoạt cho hệ
thống tại các địa điểm ứng dụng rộng lớn hơn.

Chức năng

Kết nối liên thông
• 1 x Đầu nối dương DIN 7 chân
• 1 x Đầu nối âm DIN 7 chân

Chứng chỉ và phê duyệt

Khu vực Dấu chất lượng/tuân thủ quy định

Châu Âu DOP EN50575 Eca

CE DECL_EC_Accessories

Thông số kỹ thuật

Đặc tính cơ học

Chiều dài
LBB 3316/05
5 m (16,4 ft)

LBB 3316/10
10 m (32,8 ft)

Đường kính 5,9 ± 0,3 mm (0,23 ± 0,01 in)

Vật liệu NHFR (Không chất làm chậm cháy chứa
halogen)

Màu sắc màu xám

Vật liệu đầu nối nhựa đúc

Màu của đầu nối màu xám

Bán kính uốn 110 mm

Thông tin đặt hàng

Cáp kéo dài LBB 3316/05 CCS 5m
Cáp kéo dài CCS 900, 5 m (16,4 ft), đầu nối dương và
âm DIN 7 chân.
Mã đơn hàng LBB3316/05

Cáp kéo dài LBB 3316/10 CCS 10m
Cáp kéo dài CCS 900, 10 m (32,8 ft), 7đầu nối dương
và âm DIN 7 chân.
Mã đơn hàng LBB3316/10

 


