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Model LC2-PC30G6-8 je dvoupasmovy 8" stropni
reproduktor s prvotfidnim zvukem, ktery poskytuje
Siroky rozptyl, vysokou uc¢innost, vysoky maximalni
vystupni vykon, snadnou instalaci a reprodukci hudby a
hlasu s Sirokym rozsahem.

Je tvoren sestavou ozvucnice, mfizkou, zadnim krytem,
dvoupasmovym 8" koaxialnim reproduktorem a
vnitfnim transformatorem pro prizplGsobeni vystupniho
vykonu. Reproduktor je vybaven klenbovym vyskovym
reproduktorem s titanovou povrchovou vrstvou,
spojenym s vinovodem.

Zadni kryt zajistuje optimalni vnitfni hlasitost

k dosazeni nalezitého vykonu pro rozsifené pasmo
nizkych kmitoctad.

Reproduktor pouziva vyhybku druhého radu pfi
kmitoc¢tu 3,3 kHz spole¢né s obvodem komplexni
ochrany pro ochranu vyhybky a zvukovych ménicl
basového a vySkového reproduktoru pred nadmeérnymi
hladinami vykonu.

Reproduktor Ize volitelné instalovat se stropnim
subwooferem LC2-PC60G6-10, aby rozsifil reprodukci
nizkych kmito¢td az do 45 Hz.

BOSCH

Stvoreno pro zivot

Dvoupasmovy 8" koaxialni

Titanovy vyskovy reproduktor spojeny s vinovodem

>
>
» Ochrana proti pretizeni pro celou Sifku pasma
» Nastaveni vykonové odbocky predni ozvucnice
>

Vyhovuje normam BS 5839-8 a EN 60849

Reproduktor evakuacniho rozhlasu

Reproduktory evakuacniho rozhlasu jsou specialné
navrzeny pro pouziti v budovach, kde je vykonnost
systém pro slovni predavani pokyn( k evakuaci fizena
predpisy. Reproduktor LC2-PC30G6-8 je navrzen pro
pouziti v systémech evakuacniho rozhlasu a vyhovuje
britské normé BS 5839-8 a evropské normé EN 60849.

Ochrana
Reproduktor je vybaven vestavénou ochranou, ktera

zajist'uje, ze poskozeni reproduktoru v pripadé pozaru
nezplsobi selhani okruhu, k némuz je pripojen. Timto
zplsobem je zachovana integrita systému, ktera
zabezpecuje, ze reproduktory v dalSich oblastech
budou moci byt stale pouzivany k informovani osob o
situaci. Je standardné vybaven zadnim krytem
zvy$ujicim ochranu koncovek kabeld.

Reproduktor obsahuje keramickou svorkovnici se
Srouby vyhovujici pozadavk(m na evakuacéni rozhlas a
tepelnou pojistku.
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Certifikaty a osvédceni

VSechny reproduktory spole¢nosti Bosch jsou navrzeny
tak, aby vydrzely pracovat nepretrzité 100 hodin pfi
svém jmenovitém vykonu v souladu s normami pro
zatizitelnost IEC 268-5. Spole¢nost Bosch také vyvinula
test simulovaného vystaveni akustické zpétné vazbé
SAFE (Simulated Acoustical Feedback Exposure), ktery
dokazuje, ze reproduktory kratkodobé vydrzi
dvojnasobek svého jmenovitého vykonu. Tim je
zarucena lepsi spolehlivost za extrémnich podminek,
ktera vede k vétsi spokojenosti zakaznikd, delsi @
zivotnosti a zmenseni pravdépodobnosti vzniku zavady
nebo snizeni vykonu.

@10.6"
[270mm]

[280’mm]
Bezpecnost V souladu s normou EN 60065 (00" g
[255’mm] [294‘mm]

Poplachové hlaseni V souladu s normami BS 5839-8 / EN 60849

Oblast Certifikace m Mh m‘

Evropa e

Poznamky k instalaci/konfiguraci

Montaz

Reproduktor se upevnuje do stropd pomoci Ctyr
integrovanych sklopnych kotev a je urcen k pouziti

v Siroké radé rliznych stropnich konstrukci. Soucasti
dodavky je mlstek pro stropni desku / C-krouzek pro
bezpecné zavésSeni do snizeného podhledu, v némz se
nachazi mineralni vina, nebo do jinych stropnich desek
vyrobenych z vlaken o tloust'ce od 4 do 25 mm.

S reproduktorem je dodavana kruhova Sablona pro
naznaceni otvoru o prdmeéru 272 mm.

211.8”
[300mm)]

Rozmeéry v palcich / [mm]

Nastaveni vykonu -

Jednotka obsahuje tfivodi¢ovou keramickou +“;

svorkovnici se zajisténim pripojenych vodicl (vcetné

zemniciho) $rouby, ktera vyhovuje pozadavk(im na

evakuacni rozhlas a je vhodna pro prlichozi zapojeni.

Prizplisobovaci transformator je opatren ¢tyrmi 100V a

péti 70V odbockami primarniho vinuti umoznujicimi

vybrat vyzarovani s plnym, polovi¢nim, ¢tvrtinovym

nebo osminovym jmenovitym vykonem (v krocich po

3 dB) a impedanci 8 ohm{. Vybér se provadi pomoci

praktického pfepinage na predni ozvuénici. Schéma zapojeni (1: pasivni omezovac, 2: dolni propust,
3: horni propust, 4: tepelna pojistka)
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3 Impedance (ohmy)
4 Kmitoctova charakteristika, polovicni mezera
5 Impedance

KmitocCtova charakteristika
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1 Index smérovosti (DI), dB
2 Kmitocet (Hz)
3 Cinitel smérovosti (Q)
Smeérovost
Zahrnuté dily
MnoZstvi Soucasti
2 L.C2-PC30G6-8 Stropni reproduktor s prvotridnim
zvukem
1 Sablona pro vyfiznuti kruhového otvoru o priméru
272 mm

1 Mistek pro stropni desku / C-krouzek
1 Natreny ochranny kryt
1 Navod k instalaci

Technické specifikace

Elektrické hodnoty
Maximalni vykon
Jmenovity vykon

Uroven akustického tlaku
Pri30W/ 1 W (1KkHz, 1 m)

Efektivni kmitoctovy rozsah
(-10dB)

Pokryti (kuzelovité)
Jmenovité napajeci napéti
Jmenovita impedance

NF ménic¢

VF méni¢

Konektor

Mechanické hodnoty

Prdmér

Maximalni hloubka
Tloustka stropu
Montazni otvor
Material

Ozvucnice

Zadnikryt
Mrizka
Hmotnost

Barva

Prostredi

Provozni teplota
Skladovaci teplota

Relativni vihkost

75W

30/15/7,5/3,75W (1,88 W pouze
pro70V)

106 /91 dB (SPL)

50 Hz az 20 kHz

110°

70V nebo 100V

167 nebo 333 nebo 8 ohmii
Polypropylenovy kuzel, 200 mm
Titanovy a mylarovy laminat, 25 mm

Keramicka svorkovnice se Srouby
s 3 vyvody

300 mm
255 mm
4a725mm

272 +5mm

Plast ABS (trida VO podle normy
UL 94)

Pozinkovana ocel
Praskovand ocel

5kg

Bila (odstin RAL 9010)

-25°Caz +55°C
-40°Caz+70°C
<95%

Informace o objednani

LC2-PC30G6-8 Stropni reproduktor 30 W s prvotfidnim

zvukem

Stropni reproduktor 30 W, kruhovy, kovova mtizka,
integrovany kovovy zadni kryt, 8" koaxialni
(dvoupasmovy systém) zvukovy ménic, trivodicova
keramicka svorkovnice se Srouby, dodava se

s mlstkem pro stropni desku / C-krouzkem, bila barva
RAL 9010 (sada 2 kusu).

Cislo objednavky LC2-PC30G6-8
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