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u Rögzítőfülekkel gyorsan telepíthető kialakítás, amely
szinte bármilyen mennyezeten alkalmazható.

u A mennyezeti szatellithangszórók négyérintkezős
Phoenix csatlakozói jeltovábbító bekötést tesznek
lehetővé.

u Az UL 2043/1480 minősítésnek köszönhetően
tűzjelző alkalmazásokban és álmennyezeti gépészeti
terekben is használhatók.

u Tartozék mennyezeti kivágósablonok és teljes
rögzítőkészlet.

u Fehér színben kapható.

Az LC6-S-L egy háttérzene lejátszásához használható
16 ohmos, 2"-es mennyezeti hangszórórendszer,
melyet az LC6-SW100-L mélysugárzóval együtt történő
használatra terveztek. Az LC6-S-L a levehető Phoenix
csatlakozóknak köszönhetően egyszerűen
csatlakoztatható, a rögzítőfülek segítségével az egység
a legkülönfélébb anyagú mennyezetekre is könnyen
felszerelhető.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió Tanúsítvány

Európa CE

Tartozékok

Mennyisé
g

Leírás

2 Mennyezetre szerelhető szatellithangszórók

2 Rácsok

2 C-gyűrű tartói

Mennyisé
g

Leírás

1 Kivágási sablon

1 Műszaki adatlap

2 Védő festékrétegek

* Mennyezetre szerelhető szatellithangszóró (1 doboz)

Műszaki specifikációk

  

Frekvenciaátvitel (-10 dB): 180 Hz – 20 kHz1

Terhelhetőség: 30 W2

Érzékenység: 84 dB1

Impedancia: 16 ohm

Maximális hangnyomásszint: 102 dB

Beszédhang sugárzási szöge (V x
F):

150° x 150°3



  

Zeneműsor sugárzási szöge (V x F): 100° x 100°4

Jelátalakító: 50 mm

Csatlakozók: Phoenix (4 érintkezős)

Ház: Acél és ABS (tűzvédelmi
minősítésű)

Transzformátorkivezetések: N/A

Méretek (ma. x átm.): 119 mm x 135 mm

Kivágás mérete: 114 mm

Nettó tömeg (darabonként): 0,82 kg

Szállítási tömeg (páronként): 2,34 kg

Tartozékok: C-gyűrű

1Félmagasság.
2Méretezés tartós terhelésre, a folyamatos rózsazajnál
3 db-lel magasabb zajszinten mérve.
3Átlagosan 1 kHz és 4 kHz között.
4Átlagosan 1 kHz és 8 kHz között.

Frekvenciaátvitel:

50 100 1000 10000 20000

60

70

80

90

100

S
e
n

s
it

iv
it

y
 (

d
B

)

Frequency (Hz)

Bosch LC6-S-L Half Space

Bosch LC6-SW100-L Half Space

Méretek:

Rendelési információ

LC6-S-L mennyezetre szerelhető szatellithangszóró, fe-
hér
Mennyezetre szerelhető szatellithangszóró rendszer
(párosával árazva és árusítva) – fehér kivitel
Rendelésszám LC6-S-L

 

2 | LC6-S-L mennyezetre szerelhető szatellithangszóró, fehér



3 | LC6-S-L mennyezetre szerelhető szatellithangszóró, fehér

Képviselő:

Hungary:     
Robert Bosch Kft.
Gyömrõi út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu

    

© Bosch Security Systems Llc 2016 | Az adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak
18154625803 | hu, V3, 07. Április 2016


