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LC6-S-L, 16 ohm 2 inclik tavana monteli arka plan
mizik hoparléridir ve LC6-SW100-L subwoofer ile
birlikte kullaniimak tzere tasarlanmistir. LC6-S-L,
cikarilabilir phoenix tipi konektor araciligiyla Gniteye
kolay baglanti erisimi saglar ve sabitleyici montaj
tirnaklari sayesinde ¢ok cesitli tavan malzemelerine
kolaylkla takilir.

Sertifikalar ve Onaylar

Bolge Sertifikasyon
Avrupa CE

icerdigi parcalar

Adet Aciklama

2 Tavana monteli uydu hoparlérleri
2 |zgaralar
2 C halka destekler

BOSCH

Yasam icin teknoloji

Neredeyse her tirll tavan yapisina sigacak

sabitleme montaj tirnaklariyla, hizla kurulumu
yapilabilecek sekilde tasarlanmistir.

Tavan uydu hoparlorlerdeki dért pimli Phoenix

konnektorler ic ice gecen kablo baglantilarini

destekler.

UL 2043/1480 degerleri sayesinde sinyalleme

uygulamalarinda ve basincli hava odalarinda

kullanima uygundur.

birlikte gelir.

Adet Aciklama

1 Kesme sablonu
1 Miihendislik veri sayfasi
2 Boya korumalari

Tavan oyuk sablonlari ve tim montaj aksesuarlari ile

Beyaz kaplamali olarak sunulur.

* Tavana Monteli Uydu Hoparlor (1 kutu)

Frekans Tepkisi (-10 dB):
Gic Kullanimi:
Hassasiyet:

Empedans:

Maksimum SPL:

Ses Kapsamas! (Hx V):

Miizik Programi Kapsamasi (Y x H):

Teknik Spesifikasyonlar

180 Hz - 20 kHz
30 W2

84 dB!

16 ohm

102dB

150°x 150
100°x 100*
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Siparis Bilgileri

Doniistiiriici: ~ 50 mm (1,97 ing) LC6-S-L Tavana Monteli Uydu Hoparlérii Beyaz
Tavana monteli uydu hoparlér sistemi (giftler halinde
fiyatlandirilip satilir) - beyaz kaplamali

Muhafaza: ~ Gelik ve ABS (yangina dayanikli) Siparis numarasi LC6-S-L

Konektorler: ~ Phoenix (4 pimli)

Transformator Prizleri: ~ Yok

Boyutlar (YxCap): 119 mmx 135 mm (4,7 in¢ x
5,3ing)

Oyuk Boyutu: 114 mm (4,49 ing)
Net Agirlik (her biri): 0,82 kg (1,8 1b)
Sevkiyat Agirligi (cift): 2,34 kg (5,16 Ib)
Birlikte Verilen Aksesuarlar: ~ CHalka

Yarim alan.

’Frekans ile ters orantili siirekli glirtlti derecesinden 3
dB daha fazla olan Uzun Siireli Program Derecesi.
3Ortalama 1 kHz - 4 kHz.

4Ortalama 1 kHz — 8 kHz.

Frekans Tepkisi:
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Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AS.
Giivenlik Sistemleri

Ahi Evran Cad.

Ata Center K:1 34398
Maslak - Istanbul

Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com
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