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ความปลอดภัย
กอนการติดตั้งหรือใชงานผลิตภัณฑนี้ โปรดอานคำแนะนำเพ่ือความปลอดภัยซึ่งเปนเอกสารหลายภาษาแยกตาง
หาก: ขอแนะนำการใชงานอยางปลอดภัย (Safety_ML) คำแนะนำเหลานี้ใชรวมกับอุปกรณทั้งหมดที่เชื่อมตอกับ
แหลงจายไฟเมนได
 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟาเกา
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟาที่สิ้นสุดอายุการใชงานจะตองเก็บแยกเอาไวตางหาก และจัดสงไปผาน
กระบวนการรีไซเคิลที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (โดยสอดคลองกับระเบียบวาดวยเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสของยุโรป - European Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
ในการทิ้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาเกา ควรดำเนินการผานระบบการจัดเก็บและสงกลับของแตละ
ประเทศ

1
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เกี่ยวกับคูมือนี้
– โปรดอานคูมือนี้โดยละเอียดกอนทำการติดตั้งและใชงานระบบแยกสายลำโพงและระบบเสียงประกาศ

สาธารณะ/ระบบเตือนภัยดวยเสียง
– โปรดเก็บรักษาเอกสารทั้งหมดที่มาพรอมผลิตภัณฑเอาไวสำหรับการอางอิงในอนาคต

วัตถุประสงคของคูมือ
คูมือเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลที่จำเปนในการติดตั้ง การกำหนดคา การใชงาน และการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ
ระบบแยกสายลำโพง สำหรับเอกสารฉบับอัปเดต โปรดดูขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑไดที่
www.boschsecurity.com

เอกสารดิจิตอล
คูมือการใชงานซอฟตแวรนี้ยังมีในรูปแบบเอกสารดิจิตอลแบบ Adobe Portable Document Format (PDF)
อีกดวย
ดูขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑไดที่: www.boschsecurity.com

กลุมเปาหมาย
คูมือนี้จัดทำไวสำหรับผูติดตั้งและผูใชระบบแยกสายลำโพง

การแจงเตือนและสัญลักษณแจงใหทราบ
คูมือนี้สามารถใชไดกับสัญญาณสี่ประเภท โดยประเภทจะเกี่ยวของกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไมมีการสังเกต
สัญลักษณเหลานี้จะเรียงลำดับจากผลกระทบนอยที่สุดไปถึงผลกระทบรายแรงที่สุดซึ่งไดแก:

หมายเหต!ุ

มีขอมูลเพ่ิมเติม โดยปกติแลว การไมสังเกต ‘การแจงใหทราบ’ จะไมสงผลใหเกิดความเสียหายตออุปกรณหรือการ
บาดเจ็บ

!

ขอควรระวัง!

อุปกรณและทรัพยสินอาจไดรับความเสียหาย หรือผูใชอาจไดรับบาดเจ็บเล็กนอยหากไมสังเกตการแจงเตือน

!
คำเตือน!

อุปกรณและทรัพยสินอาจไดรับความเสียหายรายแรง หรือผูใชอาจไดรับบาดเจ็บรุนแรงหากไมสังเกตการแจงเตือน

อันตราย!

การไมสังเกตการแจงเตือนสามารถทำใหเกิดอันตรายถึงชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บรุนแรง

ลิขสิทธิ์และขอสงวนสิทธิ
สงวนลิขสิทธิ์ หามมิใหมีการทำซ้ำหรือเผยแพรสวนหน่ึงสวนใดของเอกสารฉบับนี้ ไมวาจะในรูปแบบใดและโดย
ผานชองทางใดๆ ก็ตาม ทั้งในแบบอิเล็กทรอนิกส ในเชิงจักรกล การถายเอกสาร การบันทึกเสียง หรือรูปแบบอื่นใด
โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูจัดพิมพเสียกอน สำหรับขอมูลในการขออนุญาตพิมพซ้ำและการคัด
ลอก โปรดติดตอ Bosch Security Systems B.V.
เนื้อหาและภาพประกอบอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ประวัติเอกสาร
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วันที่เผยแพร เวอรชันเอกสาร เหตุผล

2014.03.10 V1.0 – ฉบับพิมพครั้งที่ 1 

2014.03.20 V1.1 – สวน 2.7 เพิ่มคำศัพทใหม
– สวน 4.2.3 เปลี่ยนแปลงคาตัวตานทาน
– สวน 4.2.4 อัปเดตขอมูลบางสวน
– สวน 7.1.2 อัปเดตขอมูลบางสวน
– สวน 7.2 เปลี่ยนแปลงคาตัวตานทาน
– สวน 11.1 อัปเดตขอมูลบางสวน
– สวน 11.2 อัปเดตขอมูลบางสวน
– สวน 11.5 อัปเดตขอมูลบางสวน
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คำศัพทท่ีใชในคูมือน้ี
 

คำศัพท คำจำกัดความ

อนุมัติ ดู ไดรับการรับรองมาตรฐาน

สาขา สายลำโพงระหวางอุปกรณแยกบอรดแยกสายและลำโพงตัวสุดทายเชื่อมตอกับ
อุปกรณแยก

ไดรับการรับรองมาตรฐาน หมายความวาไดรับการออกแบบและประกอบโดยเปนไปตามมาตรฐานหรือ
แนวทางตามที่มีการกำหนดเอาไว และไดรับการทดสอบและรับรองมาตรฐานโดย
องคกรที่มีความนาเชื่อถือ

สอดคลอง ภายใตกรอบของคูมือนี้ หมายถึงไดรับการออกแบบและประกอบโดยเปนไปตาม
มาตรฐานหรือแนวทางตามที่มีการกำหนดเอาไว

เวลาที่ใชในการแยกความ
ผิดปกติ

ระยะเวลาที่บอรดแยกสายใชในการแยกความผิดปกติ ซึ่งรวมไปถึงเวลาที่ใชใน
การเรียกคืนสัญญาณเสียงสูสวนอื่นของสายลำโพงที่ไมไดรับผลกระทบ ภายหลัง
จากที่ตรวจพบความผิดปกติ ในระบบแยกสายลำโพง ระยะเวลานี้จะไมเกิน
4 วินาที

ระยะเวลาที่ใชในการกูคืน
ความผิดปกติ

ระยะเวลาที่ระบบแยกสายลำโพงใชในการคืนสภาพกลับสูสภาวะปกติ (OK) ภาย
หลังจากที่มีการแกไขความผิดปกติที่ตรวจพบ (< 100 s)

การรายงานความผิดปกติ LED แสดงความผิดปกติในการตอพวงจะติดสวาง และรีเลยความผิดปกติในการตอ
พวงและรีเลยปกติจะแสดงสภาวะผิดปกติ (NOK) บนชุดหลัก (< 90 s)

ระยะเวลาที่ใชในการ
รายงานความผิดปกติ

ระยะเวลาที่ระบบแยกสายลำโพงใชในการรายงานความผิดปกติ (เชน ระยะเวลาที่
ใชในการเขาสูสภาวะการเตือนความผิดปกติ)

การเริ่มตน สถานะแรกของระบบแยกสายลำโพงท่ีภายหลังจากการเริ่มตนระบบ ระบบจะใช
เวลาสูงสุดไมเกิน 10 วินาที ในการเริ่มตนการตอพวง

การตอพวง สายลำโพงสำรอง ลำโพงทั้งหมดที่กระจายสัญญาณเสียงเดียวกัน การตอพวงแต
ละลูปจะมีสัญญาณอินพุตเฉพาะจากเอาตพุตโซนของระบบเสียงประกาศ
สาธารณะ/ระบบเตือนภัยดวยเสียงที่ระดับลำโพง มีบางมาตรฐานที่จำกัดจำนวน
โซนเตือนภัยดวยเสียงภายในการตอพวง (เชน จำกัดจำนวนลำโพงไมเกิน 25 ตัว
หากในแตละโซนมีลำโพงหนึ่งตัว)

ตรวจสอบการตอพวงซ้ำ ในระหวางที่ระบบแยกสายลำโพงอยูในสภาวะการทำงานผิดปกติ จะมีการตรวจ
สอบสภาวะของการตอพวงซ้ำอยางสม่ำเสมอ

สายลำโพง สายลำโพงระหวางชุดหลัก (ลูปเอาตและลูปยอนกลับ) และลำโพง รวมทั้งสายเชื่อม
ตอไปยังลำโพงอุปกรณแยก

ชุดหลักระบบแยกสายลำโพง
(PM1-LISM6)

ในคูมือฉบับนี้จะเรียกวา “ชุดหลัก” - ผลิตภัณฑหลักของระบบแยกสายลำโพง

ระบบแยกสายลำโพงพรอมตู
ลำโพง (PM1-LISS)

ในคูมือฉบับนี้จะเรียกวา “บอรดแยกสาย” - ตรวจจับและแยกความผิดปกติของสาย
และลำโพง

บอรดบล็อค DC ลำโพง
(PM1-LISD)

ในคูมือฉบับนี้จะเรียกวา “บอรดบล็อค DC” - แผงวงจรท่ีมีการเชื่อมตอแบบเดียว
กับบอรดแยกสาย ซึ่งชวยใหสามารถเชื่อมตอกับการตอพวงลำโพงและอุปกรณ
แยกไดอยางสะดวกและรวดเร็ว

2.7
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คำศัพท คำจำกัดความ

เซกเมนต สายและ/หรือกลุมของลำโพงระหวางบอรดแยกสายสองชุดและระหวางชุดหลักและ
บอรดแยกสาย

โซนเตือนภัยดวยเสียง สวนตามภูมิศาสตรของโซนการอพยพซึ่งสัญญาณเตือนการอพยพกำลังทำงานอยู
โซนเตือนภัยจะถูกกำหนดตามการติดตั้ง

การทดสอบระบบ โหมดทดสอบสำหรับตรวจสอบการตอพวงโดยการจายกำลังไฟและสัญญาณจาก
ดานใดดานหนึ่งของการตอพวงเทานั้น

โซน พื้นที่ที่มีการกระจายสัญญาณเสียงเดียวกัน ซึ่งสามารถประกาศแยกกันไดโดย
ระบบระบบเสียงประกาศสาธารณะ

ระบบแยกสายลำโพง เกี่ยวกับคูมือนี้ | th 9

Bosch Security Systems B.V. คูมือการใชงาน 2014.03 | V1.1 |



ภาพรวมของระบบ
ระบบแยกสายลำโพง คือ ระบบที่ใชงานไดอยางคุมคาสำหรับปองกันไมใหฟงกชันเสียงทำงานผิดปกติในระบบเสียง
ประกาศสาธารณะ และระบบเตือนภัยดวยเสียงซึ่งเปนผลมาจากสายลำโพงทำงานขัดของ
โดยไมจำเปนตองใชการเดินสาย E30 ซึ่งมีราคาแพงดวยการใชวิธีที่เรียกวาการเดินสายไฟตอพวง ระบบมีการ
ตรวจสอบอยางเต็มที่ และเหมาะอยางย่ิงสำหรับการใชงานในบริเวณสถานที่เชิงพาณิชย เชน อาคารสำหนักงาน
และโรงแรม
 
การใชงานโดยทั่วไป ไดแก
– ระบบเสียงประกาศสาธารณะท่ีครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ: ลำโพงมากกวา 25 ตัวตอโซน
– ระบบเตือนภัยดวยเสียง: สถานที่ที่มีหลายหองในโซนที่มีระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยเดียวกัน
 

ระบบแยกสายลำโพงประกอบดวยผลิตภัณฑตอไปนี้:
 

PM1‑LISM6 - ชุดหลักระบบแยกสายลำโพง
ในคูมือฉบับน้ีจะเรียกวา ชุดหลัก:

ชุดหลักเปนองคประกอบหลักของระบบแยกสายลำโพง เอาตพุตโซนของระบบเสียงประกาศสาธารณะ/ระบบเตือน
ภัยดวยเสียงจะเชื่อมตอกับชุดหลัก ชุดหลักแตละชุดสามารถตอพวงลำโพงไดหกลูป การตอพวงลำโพงแตละลูป
สามารถรองรับพลังงาน 500 วัตต สามารถติดตั้งบอรดแยกสายไดสูงสุด 50  บอรดในการตอพวงลำโพงแตละลูป
แผงดานหนาของชุดหลักม ีไฟ LED สำหรับแสดงสถานะ:
– สถานะของการตอพวงแตละลูป
– สถานะของแหลงจายไฟจากแบตเตอรี่หลักและสำรอง
มีไฟแสดงความผิดปกติท้ังหมดบนแผงดานหนาเชื่อมโยงกับรีเลยความผิดปกติบนแผงดานหลัง
 

PM1‑LISS - ระบบแยกสายลำโพงพรอมตูลำโพง
ในคูมือฉบับน้ีจะเรียกวาบอรดแยกสาย:

บอรดแยกสายมีขั้วตอสัญญาณเสียง 100 โวลทสองตัว สำหรับเชื่อมตอกับการตอพวงลำโพงท้ังสองดานและขั้วตอ
สัญญาณเสียง 100 โวลทตัวที่สาม สำหรับการสรางตัวตอแยกสำหรับลำโพงอยางนอยหน่ึงตัว มีการตั้งคาจัมเปอร
เพื่อตั้งระดับกำลังไฟของลำโพงที่สามารถใชได (10, 36, 100 วัตต หรือ 10 วัตต พรอมฟลเตอรโทนเสียงนำ
20 kHz) และการตั้งคาการตรวจสอบอื่นๆ
 
 
 
บอรดแยกสายจะเปนแบบตอโยงกันไปเรื่อยๆ ในการตอพวงลำโพง การทำงานหลักคือ:

3
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– ตรวจหาและแยกการลัดวงจรในสวนที่อยูติดกัน
– ตรวจหาและแยกวงจรเปด การลัดวงจร และโอเวอรโหลดในอุปกรณแยก
ฟงกชันเหลานี้สามารถกำหนดไดโดยการตั้งคาจัมเปอร
 
บอรดแยกสายนี้สามารถติดตั้งในตูลำโพง IP30 ที่ใหมาดวย หรือติดตั้งในลำโพง Bosch ที่มีชองสำหรับติดตั้งแผง
ตรวจสอบลำโพงหรือสายลำโพง ปุมทดสอบและไฟ LED บนบอรดแยกสายใชสำหรับตรวจสอบวามีการเชื่อมตอ
บอรดแยกสายและสายลำโพง (รวมทั้งขั้ว) ถูกตองหรือไม
 

PM1‑LISD - บอรดบล็อค DC ลำโพง
ในคูมือฉบับน้ีจะเรียกวาบอรดบล็อค DC ลำโพง:

บอรดบล็อค DC จะบล็อค DC และปองกันโอเวอรโหลดโดยใชการจํากัดกระแส โดยมีการเชื่อมตอเหมือนกับบอรด
แยกสาย ซึ่งชวยใหเชื่อมตอการตอพวงลำโพงและอุปกรณแยกไดสะดวกและรวดเร็ว (โหลดลำโพงสูงสุด 20 วัตต)
บอรดบล็อค DC ลำโพงนี้สามารถติดตั้งในลำโพง Bosch ท่ีมีชองสำหรับติดตั้งแผงตรวจสอบลำโพงหรือสายลำโพง
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ความเขากันไดกับระบบ
ระบบแยกสายลำโพงไดรับการทดสอบกับผลิตภัณฑและกลุมผลิตภัณฑตอไปนี้:
กลุมผลิตภัณฑ:
– ระบบเสียงเพื่อเตรียมการอพยพฉุกเฉิน Praesideo
– ระบบเตือนภัยดวยเสียง Plena (VAS)

เครื่องขยายสัญญาณเสียง Praesideo:
– เครื่องขยายสัญญาณเสียง: PRS-1P500, PRS-2P250 และ PRS-4P125
– เครื่องขยายเสียงขั้นพื้นฐาน: PRS-1B500, PRS-2B250 และ PRS-4B125

ชุด Plena VAS:
– ตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียง Plena: LBB1990/00
– เราเตอรระบบเตือนภัยดวยเสียง Plena: LBB1992/00
– เครื่องขยายสัญญาณเสียง Plena: LBB1930/20, LBB1935/20, LBB1938/20
 
กอนการใชงานระบบแยกสายลำโพงกับผลิตภัณฑและกลุมผลิตภัณฑเหลานี ้โปรดตรวจสอบใหแนใจกอนวามีความ
สอดคลองกับความตองการของระบบ ตามที่อธิบายเอาไวใน:
- ขอกำหนดระบบ Plena VAS, หนา 17และ
- ขอกำหนดของระบบ Praesideo, หนา 18.
 
ระบบแยกสายลำโพงสามารถใชงานรวมกับผลิตภัณฑตรวจสอบลำโพงตระกูล Praesideo (LBB4440/00,
LBB4441/00, LBB4442/00 และ LBB4443/00)
 
ระบบแยกสายลำโพงสามารถใชงานในระบบเสียงประกาศสาธารณะท่ีไดรับการรับรอง EN54-16 ตามมาตรฐาน
การอพยพ
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คำอธิบายระบบ
ผลิตภัณฑระบบแยกสายลำโพงจะเชื่อมตอกับระบบเสียงประกาศสาธารณะ/ระบบเตือนภัยดวยเสียง โดยใชวิธีการ
เดินสายไฟตอพวง (ดูรูปและตารางตอไปนี้):
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3

4 6

6

5

5

44

444
3

รูป 3.1: ภาพรวมของระบบแบบง่าย

หมา
ย
เลข

รายการ

1 เอาตพุตโซนของระบบเสียงประกาศสาธารณะ และระบบเตือนภัยดวยเสียง

2 ชุดหลัก

3 การตอพวงลำโพง ((แสดงหนึ่งลูป)

4 บอรดแยกสาย

5 ลำโพง

6 บอรดบล็อค DC

 
การติดตั้งบอรดแยกสายในสายลำโพงมีสามวิธี ดังนี้
1. ลำโพงแตละตัวจะเชื่อมตอกับบอรดแยกสายในสายลำโพง ในกรณีนี ้บอรดแยกสายจะติดตั้งใกลกับลำโพง ดู

ตัวเลือกการติดตั้ง 1: หน่ึงบอรดแยกสายสำหรับลำโพงแตละตัว, หนา 21.
2. สาขาที่ประกอบดวยลำโพงอยางนอยหนึ่งตัวจะเชื่อมตอกับอุปกรณแยกบนบอรดแยกสาย ในกรณีนี้ บอรด

บล็อค DC จะตองเชื่อมตอกับลำโพงแตละตัว (โหลดลำโพงสูงสุด 20 วัตต )
หากตัวเลือกนี้จำเปนตองมีการตรวจจับการเปดวงจร ควรตั้งคาจัมเปอรการตรวจจับการเปดวงจรบนบอรดแยก
สายเปน ON และติดตั้งตัวตานทานที่อยูปลายสายในลำโพงตัวสุดทายของสาขา ดู ตัวเลือกการติดตั้ง 2:
ลำโพงหลายตัวท่ีเช่ือมตอกับบอรดแยกสาย, หนา 23.

3. ลำโพงอยางนอยหนึ่งตัวเชื่อมตอเปนเซกเมนตหรือหลายเซกเมนต ในกรณีนี ้จะตองเชื่อมตอบอรดบล็อค DC
กับลำโพงแตละตัว (โหลดลำโพงสูงสุด 20 วัตต) ดู ตัวเลือกการติดตั้ง 3: ลำโพงท่ีเช่ือมตอระหวางบอรดแยก
สาย, หนา 25.
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พฤติกรรมของระบบ
 
ตารางตอไปนี้อธิบายพฤติกรรมของระบบแยกสายลำโพง พฤติกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามตัวเลือกการติดตั้งที่
เลือก (สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ตัวเลือกการติดตั้ง, หนา 20) การรายงานความผิดปกติทั้งหมดไมล็อค
(non-latching)

สภาพความผิดปกติ: การตอพวงลำโพงหลัก พฤติกรรมของระบบ

วงจรเปด – ระบบตรวจพบสภาพความผิดปกติในการตอพวง
ความผิดปกติไดรับการรายงานภายในระยะเวลาท่ี
ใชในการรายงานความผิดปกติ 90 วินาที

– สัญญาณเสียงไมถูกขัดจังหวะ
– ระยะเวลาที่ใชในการกูคืนจากความผิดปกติ

< 100 วินาที ภายหลังจากแกไขความผิดปกติแลว

การลัดวงจร – ระบบตรวจพบสภาพความผิดปกติในการตอพวง
ความผิดปกติไดรับการรายงานภายในระยะเวลาท่ี
ใชในการรายงานความผิดปกติ 90 วินาที

– ไฟ LED สีเหลืองบนบอรดแยกสายจะติดสวาง ซึ่ง
เปนการระบุวาเซกเมนตที่อยูติดกันมีการลัดวงจร

– การขัดจังหวะสัญญาณเสียงภายในระยะเวลาที่ใช
แยกความผิดปกติ สัญญาณเสียงกลับสูเซกเมนตที่
ไมไดรับผลกระทบและลำโพงเชื่อมตอกับอุปกรณ
แยกของบอรดแยกสาย

– สูญเสียสัญญาณเสียงในเซกเมนตที่มีการลัดวงจร
– ระยะเวลาที่ใชในการกูคืนจากความผิดปกติ

< 100 วินาที ภายหลังจากแกไขความผิดปกติแลว
– ในระหวางการตรวจสอบการตอพวงซ้ำอาจไดยิน

สัญญาณเสียงท่ีไมพึงประสงคเปนระยะ

การลัดวงจรภายในลำโพง (หลังจากบอรดบล็อค DC) – ระบบตรวจไมพบสภาพความผิดปกติในการตอพวง
– สูญเสียสัญญาณเสียงในลำโพงที่ไดรับผลกระทบ
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สภาพความผิดปกติ: อุปกรณแยกบอรดแยกสาย พฤติกรรมของระบบ

วงจรเปด – เมื่อเปดใชงานการควบคุมที่ปลายสายบนบอรดแยก
สาย ความผิดปกติในการตอพวงจะไดรับการรายงาน
ภายในระยะเวลาที่ใชในการรายงานความผิดปกติ
90 วินาที

– ไฟ LED สีเหลืองบนบอรดแยกสายที่มีวงจรเปดจะติด
สวาง

– สูญเสียสัญญาณเสียงในอุปกรณแยกที่ไดรับผลกระ
ทบ

– ระยะเวลาที่ใชในการกูคืนจากความผิดปกติ
< 100 วินาที ภายหลังจากแกไขความผิดปกติแลว

การลัดวงจร – เมื่อเปดใชงานการตรวจจับการลัดวงจรบนบอรดแยก
สาย ระบบจะรายงานความผิดปกติในการตอพวง
ภายในระยะเวลาที่ใชในการรายงานความผิดปกติ
90 วินาที

– ไฟ LED สีเหลืองบนบอรดแยกสายที่มีการลัดวงจรจะ
ติดสวาง

– การขัดจังหวะสัญญาณเสียงภายในระยะเวลาที่ใชแยก
ความผิดปกติ สัญญาณเสียงกลับสูเซกเมนตทั้งหมด
และอุปกรณแยกที่ไมไดรับผลกระทบ

– สูญเสียสัญญาณเสียงในอุปกรณแยกที่ไดรับผลกระ
ทบ

– ระบบจะทดสอบการตอพวงซ้ำทุกๆ 20 ถึง 40 วินาที
ซึ่งอาจสงผลใหไดยินเสียงรบกวนในสัญญาณเสียงใน
อุปกรณแยกที่ไดรับผลกระทบ และอาจไดยินเสียง
รบกวนในสัญญาณเสียงในการตอพวงหลักระหวาง
สภาพความผิดปกติ (พบนอยมาก)

– ระยะเวลาท่ีใชในการกูคืนจากความผิดปกติ
< 100 วินาที ภายหลังจากแกไขความผิดปกติแลว

โอเวอรโหลด – สามารถกำหนดคาเกณฑขั้นต่ำโอเวอรโหลดสำหรับ
บอรดแยกสายแตละชุด (10, 36 หรือ 100 วัตต)

– เมื่อมีสัญญาณเสียงเกินระดับเกณฑขั้นต่ำตามที่
กำหนด ระบบจะรายงานความผิดปกติในการตอพวง
ภายในระยะเวลาที่ใชในการรายงานความผิดปกติ
90 วินาที

– ไฟ LED สีเหลืองบนบอรดแยกสายที่มีการโอเวอร
โหลดจะติดสวาง

– ไมมีการขัดจังหวะสัญญาณเสียงในเซกเมนตและ
อุปกรณแยกที่ไมไดรับผลกระทบ

– สูญเสียสัญญาณเสียงในอุปกรณแยกที่ไดรับผลกระ
ทบ

– ระบบจะตรวจสอบการตอพวงซ้ำทุกๆ 20 ถึง 40
วินาที ซึ่งอาจสงผลใหไดยินเสียงรบกวนในสัญญาณ
เสียงในอุปกรณแยกที่ไดรับผลกระทบ และในการตอ
พวงหลักระหวางที่ยังคงมีสภาพความผิดปกติ ซึ่งพบ
นอยมาก

– ระยะเวลาท่ีใชในการกูคืนจากความผิดปกติ
< 100 วินาที ภายหลังจากแกไขความผิดปกติแลว
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การวางแผน
 

จัดสงมาพรอมผลิตภัณฑ
ตรวจสอบวามีรายการตอไปนี้มาพรอมผลิตภัณฑของคุณ:

จำนวน สวนประกอบ

 PM1‑LISM6 – ชุดหลัก

1 ชุดหลัก

1 คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

1 หมายเหตุพรอมคำแนะนำในการดาวนโหลดคูมือ

1 สายไฟเมน

1 ชุดข้ัวตอ

1 ชุดตัวยึด 2U สำหรับติดตั้งตูชั้นวางขนาด 19 นิ้ว

 PM1‑LISS – บอรดแยกสาย

1 บอรดแยกสาย

1 ชุดข้ัวตอ

1 ตูลำโพงมาตรฐาน IP30

1 ตัวตานทานที่อยูปลายสาย (47 kohm, 0.5 W)

1 ที่รัดสายสำหรับลดความเคน

 PM1-LISD – บอรดบล็อค DC

1 บอรดบล็อค DC

1 ชุดข้ัวตอ

ขอกำหนดเบื้องตนสำหรับระบบ
ตรวจสอบใหแนใจวา:
– คุณไดดาวนโหลดเอกสารเวอรชันลาสุดจากเว็บไซต Bosch: www.boschsecurity.com
– คุณมีวัสดุที่ไดรับการรับรองโดยผูผลิตสำหรับติดตั้งกับอุปกรณนี้
– มีเตารับไฟฟาเมนท่ีมีกระแสไฟเพียงพออยูใกลกับตำแหนงที่ตองการติดตั้งผลิตภัณฑ
– ทำการติดตั้งในในสภาวะแวดลอมที่สะอาด ไมมีฝุน
– ไมมีสิ่งกีดขวางการไหลเวียนระบายอากาศของอุปกรณขนาด 19 นิ้ว
– อุณหภูมิแวดลอมของอุปกรณขนาด 19 นิ้ว อยูภายในชวงการทำงาน (-5 ºC ถึง +55 ºC)
– ดานหลังของอุปกรณขนาด 19 นิ้ว มีพิ้นท่ีวางเพียงพอและสามารถเขาถึง ในการเชื่อมตอและการเดินสาย
– ไมมีของเหลวหกใส หรือเขาไปในอุปกรณได

หมายเหต!ุ

จะตองปฏิบัติตามขอกำหนดในตารางตอไปนี้เพื่อใหมั่นใจวาระบบแยกสายลำโพงและระบบเสียงประกาศ
สาธารณะ/ระบบเตือนภัยดวยเสียงจะมีการทำงานอยางถูกตอง
 

4
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ขอกำหนดทั่วไปของระบบ
ตรวจสอบวามีการปฏิบัติตามขอกำหนดท่ัวไปของระบบดังตอไปนี้:

โหลดลำโพงสูงสุดของการตอพวงคือ 500 วัตต

การตั้งคาเปดปดเครื่องเมื่อโอเวอรโหลดจะตองไมเกิน 25% ของกำลังไฟของเครื่องขยายที่สงไปยังการตอพวง

ความยาวสูงสุดของสายเคเบิลคือ: 1000 ม. (3281 ฟุต) ตอการตอพวง

ระบบเสียงประกาศสาธารณะเปน ระบบแรงดันไฟคงที่ 100 โวลท (เชน Bosch Plena, Bosch Praesideo)

ปริมาณการใชพลังงานของลำโพงอยูระหวาง 0 และ 100 วัตต

มีการตอการลัดวงจรลงกราวนดอยางปลอดภัยระหวางสวนประกอบตางๆ ของระบบ

ขอกำหนดระบบ Plena VAS
ตรวจสอบใหแนใจวาระบบ Plena VAS มีความสอดคลองกับขอกำหนดตอไปน้ี:

มีการกำหนดคาและติดตั้งระบบ Plena VAS อยางถูกตองตามคูมือการติดต้ังและการใชงาน

ติดตั้งระบบ Plena VAS เปนระบบสองชองสัญญาณ

เราเตอรหนึ่งตัวจะเชื่อมตอกับชุดหลักหนึ่งชุด เพ่ือใหมั่นใจวามีการตรวจหาการลัดวงจรลงกราวนดอยางถูกตอง
หามเชื่อมตอโซนตางๆ จากเราเตอรตัวเดียวไปยังชุดหลักมากกวาหน่ึงชุดหรือในทางกลับกัน (กรณีเชนนี้ใชกับ
เราเตอรภายในแผงควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียงดวย)

เราเตอรแตละตัวจะมีชุดเครื่องขยายสัญญาณเสียงสำหรับดนตรีและการประกาศ เพื่อใหมั่นใจวามีการตรวจหา
การลัดวงจรลงกราวนดอยางถูกตอง หามเชื่อมตอเครื่องขยายสัญญาณเสียงหนึ่งตัวกับเราเตอรมากกวาหนึ่งตัว

เพื่อใหมั่นใจวามีการตรวจหาการลัดวงจรลงกราวนดอยางถูกตองบนชุดหลัก จะตองปดสวิตชการลัดวงจรลงกราว
นดรองบนหนึ่งการตอพวงที่เชื่อมตอ และเปดสวิตชการลัดวงจรลงกราวนดรองบนการตอพวงอื่น
แตละเอาตพุตโซนจะเชื่อมตอกับหนึ่งอินพุตจากการตอพวง

เอาตพุตความผิดปกติของระบบแยกสายลำโพงจะเชื่อมตอกับอินพุตทริกเกอรของระบบ Plena VAS แตละ
เอาตพุตความผิดปกติการตอพวงเชื่อมตอกับระบบ Plena VAS หรือผลิตภัณฑความผิดปกติทั้งหมดสามารถเชื่อม
ตอแบบอนุกรม

บนชุดหลัก เอาตพุตความผิดปกติทั่วไปจะเชื่อมตอแบบอนุกรมกับเอาตพุตความผิดปกติการตอพวงหลัก เอาตพุต
ความผิดทั่วไปคือ รีเลยปองกันการทำงานผิดพลาดที่ทำงานปกติ

อินพุตหนาสัมผัสที่เลือกบนระบบเตือนภัยดวยเสียงจะถูกกำหนดคาเปนอินพุตความผิดปกติที่ระบุรายละเอียดเปน
“EOL + การลัดวงจรลงกราวนด” จากนั้น ระบบ Plena VAS จะระบุความผิดปกติในโซนและการลัดวงจรลงกราว
นดพรอมกัน
หนาสัมผัสเอาตพุตของชุดหลักระบบแยกสายลำโพงจะแยกระหวางความผิดปกติของสายลำโพงและการลัดวงจร
ลงกราวนด

การตรวจสอบการลัดวงจรใน Plena VAS ปดอยู

การตรวจสอบการลัดวงจรลงกราวนดใน Plena VAS ปดอยู

ระบบ Plena VAS ใชซอฟตแวรเวอรชัน 3.00.03 หรือสูงกวา

ระบบ Plena VAS ใชฮารดแวรเวอรชัน 3.0 หรือสูงกวา
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ขอกำหนดของระบบ Praesideo
ตรวจสอบใหแนใจวาระบบ Praesideo มีความสอดคลองกับขอกำหนดตอไปนี้:

มีการกำหนดคาและติดตั้งระบบ Praesideo อยางถูกตองตามคูมือการติดตั้งและการใชงาน

Network Controller เปน PRS-NCO3 (หรือสูงกวา)

ระบบ Praesideo ใชซอฟตแวรเวอรชัน 4.1 หรือสูงกวา

PRS-16MCI (อินเตอรเฟซหลายชองสัญญาณ) ใชซอฟตแวรเวอรชัน 04/15 หรือสูงกวา

หากมีการใชงาน MCI/BAM (Basic Amplifier) เอาตพุต MCI จะเชื่อมตอกับระบบแยกสายลำโพง

การตรวจสอบการลัดวงจรลงกราวนดสำหรับ PAM (Power Amplifier) และเอาตพุต MCI/BAM ท่ีเชื่อมตอกับ
ชุดหลักปดอยู

เอาตพุตความผิดปกติของระบบแยกสายลำโพงจะเชื่อมตอกับอินพุตทริกเกอรของระบบ Praesideo แตละ
เอาตพุตความผิดปกติการตอพวงเชื่อมตอกับระบบ Praesideo หรือผลิตภัณฑความผิดปกติท้ังหมดสามารถเชื่อม
ตอแบบอนุกรม

เอาตพุตความผิดปกติทั่วไปบนชุดหลักจะเชื่อมตอแบบอนุกรมกับเอาตพุตความผิดปกติการตอพวงหลัก เอาตพุต
ความผิดทั่วไปคือ รีเลยปองกันการทำงานผิดพลาดที่ทำงานปกติ

อินพุตหนาสัมผัสที่เลือกจะถูกกำหนดคาเปนอินพุตความผิดปกติสายของโซน (Zone Line fault inputs) (ดูการ
ติดตั้งและการใชงาน Praesideo ประกอบ) หนาสัมผัสเอาตพุตของชุดหลักระบบแยกสายลำโพงจะแยกระหวาง
ความผิดปกติของสายลำโพงและการลัดวงจรลงกราวนด

เพื่อใหมั่นใจวามีการตรวจหาการลัดวงจรลงกราวนดอยางถูกตอง ใหตั้งคาสวิตชแหลงจายไฟตัวยกสายดินบน
หนึ่งในอุปกรณ Praesideo ไปที่กราวนด และอีกหนึ่งอุปกรณที่ลอยตัว (ดูการติดตั้งและการใชงาน Praesideo
ประกอบ)

หากมีการใชงานเครื่องขยายสัญญาณเสียง PRS-4B125 จะตองใชบอรดบล็อค DC หรือตัวเก็บประจุและตัว
ตานทานขนาด 33 โอหม > 3 วัตต ระหวางอุปกรณแยกของบอรดแยกสายและลำโพงที่เชื่อมตอ
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ขอกำหนดสายเคเบิลลำโพง/ระบบ
ตรวจสอบใหแนใจวาลำโพงและสายเคเบิลระบบลำโพง Plena VAS มีความสอดคลองกับขอกำหนดตอไปนี้:

ลำโพงทั้งหมดจะเชื่อมตอกับระบบโดยใชบอรดแยกสาย, บอรดบล็อค DC หรือตัวเก็บประจุบล็อค DC

ขนาดสายไฟสูงสุดที่ใชสำหรับการตอพวงลำโพงตองเปน 2.5 มม.2 (นอกจากนี้ ใหตรวจสอบขอมูลจำเพาะทาง
เทคนิคของลำโพง โดยการศึกษาจากเอกสารขอมูลลำโพง)

ความยาวสายเคเบิลสูงสุดของการตอพวงลำโพงแตละการตอพวงคือ 1000 ม. (3281 ฟุต)

ยอดรวมประจุกระแสไฟฟาลงกราวนดในสายสูงสุดของแตละการตอพวงตองเปน 600 nF โดยรวมประจุกระแส
ไฟฟาในสายแบบตอแยก

ยอดรวมอิมพิแดนสของสายสูงสุดในแตละการตอพวงเปน 24 โอหม

มีบางมาตรฐานที่จำกัดจำนวนลำโพงที่อาจสูญหายในหระหวางความผิดปกติ (ยกตัวอยางเชน ลำโพง 25 ตัว)
หามติดตั้งลำโพงเกินกวาจำนวนสูงสุดที่อนุญาตในเซกเมนตหรืออุปกรณแยกของบอรดแยกสาย

ความยาวสายเคเบิลสูงสุดจากจุดตอแยกถึงลำโพงคือ 50 ม. (164 ฟุต) ซึ่งเปนอิสระจากความยาวของการตอพวง

เมื่อบอรดแยกสายไมไดเชื่อมตอในลำโพงหรือเชื่อมตอโดยตรงจากลำโพง ใหใชตัวเลือกการติดตั้ง 2

ในการใชตัวเลือกการติดตั้ง 1 หรือ 2 ที่มีการตั้งคาโหลดสูงสุดที่อนุญาต 100 วัตต บนบอรดแยกสาย จะตองใช
ตัวเก็บประจุบล็อค DC ขนาด 22 µF เปนอยางต่ำ

โหลดสูงสุดที่อนุญาตบนบอรดบล็อค DC คือ 20 วัตต
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ตัวเลือกการติดตั้ง
สรางแผนการติดตั้งโดยการใชหนึ่งในตัวเลือกการติดตั้งตอไปนี้ แตละตัวเลือกจะอธิบายแยกกัน แตสามารถใชตัว
เลือกการติดตั้งรวมกันได:
 
ตัวเลือกการติดตั้ง 1: หนึ่งบอรดแยกสายสำหรับลำโพงแตละตัว
ตัวเลือกน้ีจะทำใหมั่นใจวาความผิดปกติในสายใดสายหนึ่งจะไมสงผลกระทบตอลำโพง ความผิดปกติในบอรดแยก
สายหรือลำโพงจะไมสงผลกระทบตอลำโพงตัวอื่น ในบางกรณีของการติดตั้ง อาจมีขอกำหนดคือ สามารถเชื่อมตอ
ลำโพงไดสูงสุด 50 ตัว ตอการตอพวง ดู ตัวเลือกการติดตั้ง 1: หน่ึงบอรดแยกสายสำหรับลำโพงแตละตัว, หนา
21.
 
ตัวเลือกการติดตั้ง 2: ลำโพงหลายตัวที่เชื่อมตอกับบอรดแยกสาย
ตัวเลือกนี้จะทำใหมั่นใจวาความผิดปกติที่เกิดขึ้นจะทำใหสูญเสียเพียงลำโพงบนอุปกรณแยก และเปนวิธีการที่มี
ความคุมคาในการเชื่อมตอลำโพงมากกวา 50 ตัว ในการตอพวง โดยใชประโยชนจากแบบโครงสราง โดยใชตัว
เลือกนี ้อุปกรณแยกจะถูกตรวจหาการลัดวงจรและโอเวอรโหลด นอกจากนี้ยังสามารถตรวจหาวงจรเปดในการตอ
พวง/อุปกรณแยกไดอีกดวย ดู ตัวเลือกการติดตั้ง 2: ลำโพงหลายตัวท่ีเชือ่มตอกับบอรดแยกสาย, หนา 23.
 

หมายเหต!ุ

เมื่อใชงานการตั้งคาโหลดสูงสุดที่อนุญาต 100 วัตต บนบอรดแยกสายรวมกับบอรดบล็อค DC การเกิดโอเวอร
โหลดบนอุปกรณแยกของบอรดบล็อค DC จะไมสงผลใหมีการแสดงสถานะความผิดปกติในระบบ หากตองการใหมี
การแสดงสถานะความผิดปกติ ใหใชตัวเก็บประจุบล็อค DC ขนาดขั้นต่ำ 22 µF แทนบอรดบล็อค DC

 
ตัวเลือกการติดตั้ง 3: ลำโพงที่เชื่อมตอระหวางบอรดแยกสาย
ตัวเลือกนี้จะทำใหมั่นใจไดวาความผิดปกติที่เกิดขึ้นจะสงผลใหสูญเสียลำโพงในหนึ่งเซกเมนตเทานั้น เปนวิธีการที่มี
ความคุมคาในการสรางการตอพวงที่มีลำโพงมากกวา 50 ตัว บอรดบล็อคในเซกเมนตจะปกปองการตอพวงจากการ
โอเวอรโหลดบนอุปกรณแยกของบอรดบล็อค DC อุปกรณแยกของบอรดบล็อค DC จะไมสงผลใหมีการแสดง
สถานะความผิดปกติในระบบ ดู ตัวเลือกการติดตั้ง 3: ลำโพงท่ีเชือ่มตอระหวางบอรดแยกสาย, หนา 25.
 

 

4.3
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ตัวเลือกการติดตั้ง 1: หน่ึงบอรดแยกสายสำหรับลำโพงแตละตัว
รูปตอไปนี้แสดงวิธีการที่คุณสามารถกำหนดสายลำโพงโดยใชบอรดแยกสายสำหรับลำโพงแตละตัว:
 

1 2
3

4

5

5

44

444
3

รูป 4.1: ตัวเลือกการติดตั้ง 1: หนึ่งบอร์ดแยกสายสำหรับลำโพงแต่ละตัว

 

หมา
ย
เลข

รายการ ตัวเลือกการติดตั้ง 1: หมายเหตุ

1 เอาตพุตโซนของระบบเสียง
ประกาศสาธารณะ และระบบเตือน
ภัยดวยเสียง

– สายแรงดันไฟคงที่ 100 โวลท (50 Hz – 20 kHz) ขนาดกำลัง
จายไฟ 500 วัตต

2 ชุดหลัก – ดู ไฟแสดงความผิดปกติและการควบคุม, หนา 31.
– ดู การตั้งคาสวิตช DIP, หนา 40.

3 การตอพวงลำโพง – ดู ไฟแสดงความผิดปกติและการควบคุม, หนา 31.

4 บอรดแยกสาย – บอรดแยกสายท่ีใชสำหรับลำโพงแตละตัว:
– ตั้งคาจัมเปอรการตรวจจับการเปดวงจรอุปกรณแยกเปน

ON
– ตั้งคาจัมเปอรการตรวจจับการเปดวงจรอุปกรณแยกเปน

OFF
– ดู การตั้งคาบอรดแยกสาย, หนา 42.

5 ลำโพง – ลำโพงเชื่อมตอโดยตรงกับอุปกรณแยกของบอรดแยกสาย

 
ตารางตอไปนี้แสดงวิธีการที่สัญญาณเสียงในระบบจะไดรับผลกระทบ หากเลือกตัวเลือกการติดตั้ง 1:

สภาพความผิดปกติ ผลกระทบ

วงจรเปดในการตอพวงหลัก – ไมสูญเสียสัญญาณเสียง

วงจรเปดในอุปกรณแยก – สงผลกระทบตอลำโพงที่มีความผิดปกติเทานั้น

การลัดวงจรในการตอพวงหลัก – ไมสูญเสียสัญญาณเสียง

การลัดวงจรในอุปกรณแยก – ไมสามารถนำมาใชไดกับตัวเลือกการติดตั้งน้ี การลัดวงจรจะ
จัดการเปนโอเวอรโหลด

4.3.1
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สภาพความผิดปกติ ผลกระทบ

อุปกรณแยกโอเวอรโหลด – สงผลกระทบตอลำโพงที่มีความผิดปกติเทานั้น

ความผิดปกติสองประการหรือมากกวา
บนการตอพวงหลักและ/หรืออุปกรณ
แยก

– สูญเสียสัญญาณเสียงในระหวางความผิดปกติ รวมทั้งอุปกรณแยก
ที่ไดรับผลกระทบดวย

– อาจไดยินสัญญาณเสียงที่ไมพึงประสงคในระหวางบอรดแยกสาย
ที่มีความผิดปกติในอุปกรณแยก
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ตัวเลือกการติดตั้ง 2: ลำโพงหลายตัวที่เชื่อมตอกับบอรดแยกสาย
รูปตอไปนี้แสดงวิธีการที่คุณสามารถกำหนดสายลำโพงโดยเชื่อมตอลำโพงหลายตัว (สาขาของลำโพง) กับอุปกรณ
แยกบนบอรดแยกสาย:
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รูป 4.2: ตัวเลือกการติดตั้ง 2: ลำโพงหลายตัวที่เชื่อมต่อกับบอร์ดแยกสาย

 

หมายเหต!ุ

เมื่อใชงานการตั้งคาโหลดสูงสุดที่อนุญาต 100 วัตต บนบอรดแยกสายรวมกับบอรดบล็อค DC การเกิดโอเวอร
โหลดบนอุปกรณแยกของบอรดบล็อค DC จะไมสงผลใหมีการแสดงสถานะความผิดปกติในระบบ หากตองการใหมี
การแสดงสถานะความผิดปกติ ใหใชตัวเก็บประจุบล็อค DC ขนาดขั้นต่ำ 22 µF แทนบอรดบล็อค DC

 

หมา
ย
เลข

รายการ ตัวเลือกการติดตั้ง 2: หมายเหตุ

1 เอาตพุตโซนของระบบเสียง
ประกาศสาธารณะ และระบบเตือน
ภัยดวยเสียง

– สายแรงดันไฟคงที่ 100 โวลท (50 Hz – 20 kHz) ขนาดกำลัง
จายไฟ 500 วัตต

2 ชุดหลัก – ดู ไฟแสดงความผิดปกติและการควบคุม, หนา 31.
– ดู การตั้งคาสวิตช DIP, หนา 40.

3 การตอพวงลำโพง ดู ไฟแสดงความผิดปกติและการควบคุม, หนา 31.

4 บอรดแยกสาย – สาขาของลำโพงที่มีบอรดบล็อค DC เชื่อมตอกับอุปกรณแยก
– สามารถตรวจหารายการตอไปนี้ในอุปกรณแยก:

– การลัดวงจร
– วงจรเปด

– ดู การตั้งคาบอรดแยกสาย, หนา 42.

5 ลำโพง – ลำโพงที่เชื่อมตอกับอุปกรณแยกของบอรดบล็อค DC

6 บอรดบล็อค DC – บอรดบล็อค DC ติดตั้งในลำโพงแตละตัวหรือภายในตูลำโพง
สำหรับลำโพงแตละตัว – ดู การติดตั้ง, หนา 28.

– หากบอรดบล็อค DC ไมไดติดตั้งในลำโพง/ตูลำโพง จะตองใช
ตัวเก็บประจุบล็อค DC แทน – ดู การติดตั้ง, หนา 28.

4.3.2
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หมา
ย
เลข

รายการ ตัวเลือกการติดตั้ง 2: หมายเหตุ

7 สาขาของลำโพง – โดยใชมาตรฐานเดียวกัน แตละอุปกรณแยกสามารถเชื่อมตอ
ลำโพงไดสูงสุด 25 ตัว

8 ตัวตานทานที่อยูปลายสาย – ตัวตานทาน 47 kohm, > 0.5 วัตต เชื่อมตอขามแผงขั้วตอการ
ตอพวง (X2) ของบอรดบล็อค DC ตัวสุดทายในสาขาที่ไมไดใช
งาน

– ตามปกติจะมีการตรวจจับการเปดวงจรเมื่อเชื่อมตอลำโพงหลาย
ตัวกับอุปกรณแยก หรือเมื่อเชื่อมตอลำโพงหนึ่งตัวกับบอรดแยก
สายในระยะไกล

– ความจำเปนในการตรวจหาวงจรเปดในสาขาจะขึ้นอยูกับ
มาตรฐานของแตละพ้ืนที่

 
ตารางตอไปนี้แสดงวิธีการที่สัญญาณเสียงในระบบจะไดรับผลกระทบ หากเลือกตัวเลือกการติดตั้ง 2:

สภาพความผิดปกติ ผลกระทบ

วงจรเปดในการตอพวงหลัก – ไมสูญเสียสัญญาณเสียง

การลัดวงจรในการตอพวงหลัก – ไมสูญเสียสัญญาณเสียง

วงจรเปดในอุปกรณแยก – สูญเสียสัญญาณเสียงในอุปกรณแยก

การลัดวงจรในอุปกรณแยก – สูญเสียสัญญาณเสียงในอุปกรณแยก

อุปกรณแยกโอเวอรโหลด – สูญเสียสัญญาณเสียงในอุปกรณแยก

ความผิดปกติสองประการหรือมากกวา
บนการตอพวงหลักและ/หรืออุปกรณแยก

– สูญเสียสัญญาณเสียงในระหวางความผิดปกติ รวมทั้งอุปกรณ
แยกที่ไดรับผลกระทบดวย

– อาจไดยินสัญญาณเสียงที่ไมพึงประสงคในระหวางบอรดแยกสาย
ที่มีความผิดปกติในอุปกรณแยก
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ตัวเลือกการติดตั้ง 3: ลำโพงที่เชื่อมตอระหวางบอรดแยกสาย
รูปตอไปนี้แสดงวิธีการที่คุณสามารถกำหนดสายลำโพงโดยการเชื่อมตอลำโพงอยางนอยหนึ่งตัวระหวางบอรดแยก
สาย:
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รูป 4.3: ตัวเลือกการติดตั้ง 3: ลำโพงที่เชื่อมต่อระหว่างบอร์ดแยกสาย

 

หมา
ย
เลข

รายการ ตัวเลือกการติดตั้ง 3: ขอกำหนดระบบ

1 เอาตพุตโซนของระบบเสียง
ประกาศสาธารณะ และระบบเตือน
ภัยดวยเสียง

– สายแรงดันไฟคงที่ 100 โวลท (50 Hz – 20 kHz) ขนาดกำลัง
จายไฟ 500 วัตต

2 ชุดหลัก – ดู ไฟแสดงความผิดปกติและการควบคุม, หนา 31.
– ดู การตั้งคาสวิตช DIP, หนา 40.

3 การตอพวงลำโพง – ดู ไฟแสดงความผิดปกติและการควบคุม, หนา 31.

4 บอรดแยกสาย – ลำโพงอยางนอยหนึ่งตัวเชื่อมตอระหวางบอรดแยกสาย:
– ตั้งคาจัมเปอรการตรวจจับการเปดวงจรอุปกรณแยกบน

บอรดแยกสายเปน OFF
– ควรตั้งคาจัมเปอรการตรวจจับการเปดวงจรอุปกรณแยกบน

บอรดแยกสายเปน OFF – ดู การกำหนดคา, หนา 40

5 ลำโพง – ลำโพงที่เชื่อมตอกับอุปกรณแยกของบอรดบล็อค DC
– ตามมาตรฐานบางรายการ ระหวางบอรดแยกสายสองชุดจะ

สามารถเชื่อมตอลำโพงไดสูงสุด 25 ตัว

6 บอรดบล็อค DC – บอรดบล็อค DC ติดตั้งในลำโพงแตละตัวหรือภายในตูลำโพง
สำหรับลำโพงแตละตัว – ดูการติดตั้ง, หนา 28

– หากบอรดบล็อค DC ไมไดติดตั้งในลำโพง/ตูลำโพง จะตองใชตัว
เก็บประจุบล็อค DC แทน – ดกูารติดตั้ง, หนา 28

 
ตารางตอไปนี้แสดงวิธีการที่สัญญาณเสียงในระบบจะไดรับผลกระทบ หากเลือกตัวเลือกการติดตั้ง 3:

สภาพความผิดปกติ ผลกระทบ

วงจรเปดในการตอพวงหลัก – ไมสูญเสียสัญญาณเสียง

การลัดวงจรในการตอพวงหลัก – สูญเสียสัญญาณเสียงในเซกเมนตท่ีมีการลัดวงจร

วงจรเปดในอุปกรณแยกบอรดแยกสาย – ไมสามารถนำมาใชไดกับตัวเลือกนี้
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สภาพความผิดปกติ ผลกระทบ

อุปกรณแยกโอเวอรโหลด – ไมสามารถนำมาใชไดกับตัวเลือกนี้

วงจรเปดในอุปกรณแยกบอรดบล็อค
DC

– สูญเสียสัญญาณเสียงในอุปกรณแยกบอรดบล็อค DC ที่ไดรับผลก
ระทบ

การลัดวงจรในอุปกรณแยกบอรดบล็อค
DC

– สูญเสียสัญญาณเสียงในอุปกรณแยกบอรดบล็อค DC ที่ไดรับผลก
ระทบ

ความผิดปกติสองประการหรือมากกวา
บนการตอพวงหลักและ/หรืออุปกรณ
แยกบอรดบล็อค DC

– สูญเสียสัญญาณเสียงในเซกเมนตและ/หรืออุปกรณแยกบอรด
บล็อค DC ที่ไดรับผลกระทบ

– อาจไดยินสัญญาณเสียงที่ไมพึงประสงคในเซกเมนตที่ถูกแยก

และโปรดดู
– การกำหนดคา, หนา 40
– การติดตั้ง, หนา 28
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ตัวเลือกการติดตั้งแบบผสม
ตัวเลือกการติดตั้งทั้งสามแบบสามารถผสมผสานเขาดวยกันตามที่แสดงในรูปตอไปนี้:
 

1 2
3

4 466

6 6

66 4

5

5

3

5

7 8

รูป 4.4: ตัวเลือกการติดตั้งแบบผสม

 

หมา
ย
เลข

รายการ การติดตั้งแบบผสม

1 เอาตพุตโซนของระบบเสียง
ประกาศสาธารณะ และระบบเตือน
ภัยดวยเสียง

– สายแรงดันไฟคงที่ 100 โวลท (50 Hz – 20 kHz) ขนาดกำลัง
จายไฟ 500 วัตต

2 ชุดหลัก – ดู ไฟแสดงความผิดปกติและการควบคุม, หนา 31.
– ดู การตั้งคาสวิตช DIP, หนา 40.

3 การตอพวงลำโพง – ดู ไฟแสดงความผิดปกติและการควบคุม, หนา 31.

4 บอรดแยกสาย – บอรดแยกสายกำหนดคาสำหรับตัวเลือกการติดตั้ง 1, 2 หรือ 3
– ตั้งคาจัมเปอรบนบอรดแยกสายตามที่กำหนด

5 ลำโพง – ลำโพงแตละตัวเชื่อมตอกับอุปกรณแยกของบอรดแยกสายหรือ
บอรดบล็อค DC

6 บอรดบล็อค DC – บอรดบล็อค DC เชื่อมตอกับลำโพง ตามที่กำหนด

7 อุปกรณแยกสำหรับลำโพง – ตามมาตรฐานบางรายการ อุปกรณแยกบอรดแยกสายหรือใน
หนึ่งเซกเมนตจะสามารถเชื่อมตอลำโพงไดสูงสุด 25 ตัว

8 ตัวตานทานท่ีอยูปลายสาย – ตัวตานทาน 47 kohm, > 0.5 วัตต เชื่อมตอขามแผงขั้วตอการ
ตอพวง ของบอรดบล็อค DC ตัวสุดทายในสาขาที่ไมไดใชงาน

– ตามปกติจะมีการตรวจจับการเปดวงจรเมื่อเชื่อมตอลำโพงหลาย
ตัวกับอุปกรณแยก หรือเมื่อเชื่อมตอลำโพงหนึ่งตัวกับบอรดแยก
สายในระยะไกล

– ความจำเปนในการตรวจหาวงจรเปดในสาขาจะขึ้นอยูกับ
มาตรฐานของแตละพื้นที่

และโปรดดู
– การกำหนดคา, หนา 40

4.3.4
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การติดตั้ง
 

อันตราย!

ความเสี่ยงจากไฟฟาช็อต ในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบแยกสายลำโพง ใหตรวจสอบใหมั่นใจวาในชุดหลักจะ
ไมมีสัญญาณเสียง 100 V จากระบบเสียงประกาศสาธารณะ/ระบบเตือนภัยดวยเสียง การติดตั้งและบำรุงรักษาควร
ดำเนินการโดยเจาหนาที่ที่ไดรับการรับรองเทานั้น

 

ขอควรระวัง!

ไฟฟาสถิตสามารถสรางความเสียหายรุนแรงใหแกอุปกรณไฟฟาได ในการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ ใหตรวจ
สอบใหมั่นใจวามีการใชอุปกรณปองกันไฟฟาสถิตอยางเหมาะสม ตามที่กำหนด เชน แผนพรม สายรัดขอมือ และ
เครื่องแตงกายกันไฟฟาสถิต

 

หมายเหต!ุ

ในคูมือนี้ไมมีการอธิบายเรื่องการติดตั้งระบบเสียงประกาศสาธารณะ/ระบบเตือนภัยดวยเสียง หากตองการทราบ
ขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูจาก คูมือที่เกี่ยวของ

 

หมายเหต!ุ

การใชงานบอรดแยกสาย, บอรดบล็อค DC หรือตัวเก็บประจุบล็อค DC จะขึ้นอยูกับการตั้งคาในการติดตั้งและ
ชนิดของลำโพง ดู ตัวเลือกการติดตั้ง, หนา 20.
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ติดตั้งชุดหลักในตูชั้นวาง 19 นิ้ว
สามารถติดตั้งชุดหลักในตูชั้นวางขนาด 19 นิ้ว ไดโดยสะดวก โดยใหใชองคประกอบตอไปนี้:
– ตัวยึดสำหรับติดตั้งตูชั้นวาง 19 นิ้ว (มาพรอมผลิตภัณฑ)
– สกรูยึดที่มาพรอมผลิตภัณฑ

รูป 5.1: ตัวยึดสำหรับติดตั้งขนาด 19 นิ้ว หรือการติดตั้งขาตั้ง

 
หากคุณติดตั้งผลิตภัณฑเอาไวในตูชั้นวาง 19 นิ้ว โปรดตรวจสอบใหแนใจวา:
– ไดใชความระมัดระวังในการยกอุปกรณ (อุปกรณมีน้ำหนักมากและอาจตองใชคนยกสองคน)
– ตูชั้นวางมีคุณภาพเหมาะสมสำหรับรองรับน้ำหนักของอุปกรณ
– อุณหภูมิแวดลอมภายในตูชั้นวางไมเกิน +55 °C

ติดตั้งบอรดแยกสายหรือบอรดบล็อค DC ในตูลำโพง

หมายเหต!ุ

บอรดแยกสายแตละชุดจะมาพรอมตูลำโพงมาตรฐาน IP30 นอกจากนี้ ยังสามารถติดตั้งบอรดแยกสายภายใน
ลำโพง Bosch ที่เลือก โดยใชชองสำหรับติดตั้ง โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมจากคูมือของลำโพงที่เกี่ยวของ

 
1. เปดตูลำโพงที่มาพรอมอุปกรณ
2. นำรูเจาะที่เกี่ยวของออกจากตูลำโพง โดยขึ้นอยูกับชนิดของสายเคเบิลที่ใช (ขนาดเสนผานศูนยกลางรู 6 มม.

หรือ 9 มม.)
3. ตรวจสอบวามีชองวางระหวางสายเคเบิลและรูนอยกวา 1 มม. ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานตูลำโพง IP30
4. ใชรูยึดสำหรับติดตั้งในการยึดตูลำโพงเขากับพื้นผิวเรียบ ลำโพง หรือตัวครอบลำโพง (กันไฟ)
5. ตรวจสอบความเสียหายของบอรดแยกสาย
6. ตั้งคาจัมเปอรไปที่ตำแหนงที่ถูกตอง ดู การตั้งคาบอรดแยกสาย, หนา 42.
7. ติดตั้งบอรดในตูลำโพง ดันบอรดเขาไปในตำแหนงการติดตั้งจนมีเสียงคลิก เพ่ือใหตัวยึดยึดติดกับบอรด
8. ขันสกรู (มาพรอมอุปกรณ) ยึดกับบอรดใหแนนหนา
9. เชื่อมตอสายเคเบิล โดยใชเข็มขัดรัดสายเคเบิลที่มาพรอมอุปกรณและจุดแขวน เพื่อยึดสายเคเบิลและลด

ความเคนจากขั้วตอ
10. สำหรับบอรดแยกสาย ใหตรวจสอบใหมั่นใจวาจะสามารถสังเกตไฟแสดงความผิดปกติได ผานทางชองสำหรับ

ดูเมื่อติดตั้งบอรดเรียบรอยแลว
 

 

5.1

5.2
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ติดตั้งบอรดแยกสายหรือบอรดบล็อค DC ในลำโพง
1. ตรวจสอบความเสียหายของบอรดแยกสาย
2. ตัวเลือก: เปดลำโพงเพื่อทำการติดตั้งบอรด โปรดดูที่ คำแนะนำการติดตั้งลำโพง สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
3. ติดตั้งบอรดในลำโพงโดยใชรูยึดสำหรับติดตั้งในบอรด ในกรณีท่ีบอรดแยกสายไมสามารถติดตั้งในลำโพงได

ใหติดตั้งในตูลำโพงที่มาพรอมผลิตภัณฑแทน
4. ตั้งคาจัมเปอรไปท่ีตำแหนงที่ถูกตอง ดู การตั้งคาบอรดแยกสาย, หนา 42.
5. ตัวเลือก: ปดลำโพง

ติดตั้งตัวเก็บประจุบล็อค DC ในลำโพง
ใชสำหรับตัวเลือกการติดตั้ง 2 เทานั้น ดู ตัวเลือกการติดตั้ง 2: ลำโพงหลายตัวท่ีเช่ือมตอกบับอรดแยกสาย, หนา
23.
ในกรณีท่ีไมไดใชบอรดแยกสายหรือบอรดบล็อค DC จะตองติดตั้งตัวเก็บประจุบล็อค DC ในลำโพงแตละตัว
ควรใชตัวเก็บประจุชนิด MKT หรือ MKP ที่มีขนาดขั้นต่ำ 200 VDC และควรเชื่อมตอแบบอนุกรมเขากับลำโพง คา
ของตัวเก็บประจุจะขึ้นอยูกับโหลดลำโพงและความถี่ตอบสนองที่ตองการ ตามปกติลำโพงท่ีมีเสียงครบทุกยาน
ความถี่ 4,7 µF จะใชสำหรับ 10 วัตต, 47 µF ใชสำหรับ 100 วัตต สำหรับฮอรน วาลวจะต่ำกวา ถาเปนไปไดควร
ใชบอรดบล็อค DC
 

หมายเหต!ุ

จะตองใชบอรดบล็อค DC หากมีการใชเครื่องขยายสัญญาณเสียง PRS-4B125 รวมกับการตั้งคาโหลดสูงสุดที่
อนุญาต 10 วัตต

 

หมายเหต!ุ

เมื่อมีการใชการตั้งคาจัมเปอร 100 วัตต สำหรับอุปกรณแยกบอรดแยกสาย ตัวเก็บประจุบล็อคจะตองมีคาอยางต่ำ
22 µF บอรดบล็อค DC จะไมเหมาะสมในกรณีนี้

ติดตั้งตัวตานทานที่อยูปลายสายในลำโพง
สำหรับตัวเลือกการติดตั้ง 2 ใหเชื่อมตอตัวตานทาน 47 kohm, > 0.5 วัตต ขามแผงขั้วตอการตอพวง (X2) ของ
บอรดบล็อค DC ตัวสุดทายในสาขาที่ไมไดใชงาน
โปรดดูที ่บอรดบล็อค DC, หนา 37.
 

และโปรดดู
– ตัวเลือกการติดตั้ง 2: ลำโพงหลายตัวท่ีเชือ่มตอกับบอรดแยกสาย, หนา 23

5.3

5.4

 

5.5
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ไฟแสดงความผิดปกติและการควบคุม
 

อันตราย!

ความเสี่ยงจากไฟฟาช็อต ในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบแยกสายลำโพง ใหตรวจสอบใหมั่นใจวาในชุดหลักจะ
ไมมีสัญญาณเสียง 100 V จากระบบเสียงประกาศสาธารณะ/ระบบเตือนภัยดวยเสียง การติดตั้งและบำรุงรักษาควร
ดำเนินการโดยเจาหนาที่ที่ไดรับการรับรองเทานั้น

 

หมายเหต!ุ

สำหรับขอมูลในการเชื่อมตอลำโพง ใหดูจากคูมือการใชงานหรือคูมือการใชงานระบบของลำโพงที่เกี่ยวของ
สำหรับขอมูลเกี่ยวกับชนิดสายเคเบิลที่แนะนำ และความยาวที่เหมาะสมสำหรับใชกับระบบแยกสายลำโพง โปรดดู
จาก:

- ขอกำหนดเบื้องตนสำหรับระบบ, หนา 16.

- ขอมูลทางเทคนิค, หนา 53.
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ชุดหลัก
สำหรับภาพรวมของแผงควบคุมดานหนาของชุดหลัก ใหดูจาก ชุดหลัก (แผงดานหนา), หนา 44
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1 I/O สัญญาณเสียง
100 โวลต

– ขั้วตอสกรูแบบถอดได 6 ขา (แสดงขาจากซายไปขวา):
– เขา 100 V:

– ขา 1: +100 V สัญญาณเสียงจากเอาตพุตโซนของระบบเสียงประกาศ
สาธารณะ /ระบบเตือนภัยดวยเสียง

– ขา 2: -100 V สัญญาณเสียงจากเอาตพุตโซนของระบบเสียงประกาศ
สาธารณะ /ระบบเตือนภัยดวยเสียง

– ลูปเอาต:
– ขา 3: +100 V เอาตพุตหลักไปยังการตอพวงลำโพง
– ขา 4: -100 V เอาตพุตหลักไปยังการตอพวงลำโพง

– ลูป RTN:
– ขา 5: +100 V เอาตพุตหลักไปยังการตอพวงลำโพง
– ขา 6: -100 V เอาตพุตหลักไปยังการตอพวงลำโพง

2 เอาตพุตความผิดปกติ
การตอพวง

– ขั้วตอสกรูแบบถอดได 6 ขา (แสดงขาจากซายไปขวา):
– ความผิดปกติการตอพวง:

– ขา 1: ปกติ
– ขา 2: ความผิดปกติการตอพวง (NC)
– ขา 3: ความผิดปกติการตอพวง (NO)

– หนาสัมผัสแบบเปดเปดตามปกติเมื่อ:
– ไมพบความผิดปกติการตอพวง
– การตอพวงกำลังเริ่มตนทำงาน
– การตอพวงถูกปดทำงาน

– หนาสัมผัสแบบเปดปดตามปกติเมื่อตรวจพบความผิดปกติการตอพวง
หมายเหต:ุ หนาสัมผัสเอาตพุตความผิดปกติการตอพวงไมถูกทริกเกอรโดยการ
ลัดวงจรลงกราวนด
– การลัดวงจรลงกราวนด

– ขา 4: ปกติ
– ขา 5: ไฟรั่วลงดิน (NC)
– ขา 6: ไฟรั่วลงดิน (NO)

– หนาสัมผัสแบบเปดเปดตามปกติเมื่อ:
– ไมพบไฟรั่วลงดิน
– การตอพวงกำลังเริ่มตนทำงาน
– การตอพวงถูกปดทำงาน

– NO ปดเมื่อตรวจพบการลัดวงจรลงกราวนด

3 ไฟ LED Loop OK – ไฟแสดงนี้จะติดสวางในโหมดทดสอบระบบ ในระหวางโหมดทดสอบระบบ
ไฟแสดงนี้จะติดสวางเมื่อการตอพวง OK

– ดูไฟแสดงชุดหลัก ชุดหลัก (มุมมองดานหลัง), หนา 46.

4 LED แสดงการเชื่อมตอ
ผิดปกติ

– ไฟแสดงนี้จะติดสวางในโหมดทดสอบระบบ ไฟแสดงนี้จะติดสวางเมื่อเซก
เมนตสุดทายเชื่อมตอแบบสลับขั้ว

– ดูไฟแสดงชุดหลัก ชุดหลัก (มมุมองดานหลัง), หนา 46.

5 สวิตช DIP – สวิตชสำหรับเลือก:
– ปดใชงานการตอพวง
– การตั้งคาการลัดวงจรลงกราวนดรอง
– โหมดทดสอบระบบ

– ดู การตั้งคาสวิตช DIP, หนา 40.
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6 เอาตพุตความผิดปกติ
ทั่วไป

– ขั้วตอสกรูแบบถอดได 9 ขา (แสดงขาจากซายไปขวา):
– ทั่วไป (หนาสัมผัสปองกันความผิดพลาด):

– ขา 1: ปกติ
– ขา 2: ความผิดปกติทั่วไป (NC)
– ขา 3: ความผิดปกติทั่วไป (NO)

– NC เปดเมื่อไมพบความผิดปกติในการตอพวงหรือการลัดวงจรลงกราวนด
– NC ปดเมื่อตรวจพบความผิดปกติในการตอพวงหรือการลัดวงจรลงกราวนด
– เมน (Mains):

– ขา 4: ปกติ
– ขา 5: ความผิดปกติเมน (NC)
– ขา 6: ความผิดปกติเมน (NO)

– หนาสัมผัสแบบเปดเปดตามปกติเมื่อ:
– ไมพบความผิดปกติเมน
– การตรวจสอบเมนปด

– หนาสัมผัสแบบเปดปดตามปกติเมื่อตรวจพบความผิดปกติเมน
– แบตเตอรี ่(Battery):

– ขา 7: ปกติ
– ขา 8: ความผิดปกติสำรอง (NC)
– ขา 9: ความผิดปกติสำรอง (NO)

– หนาสัมผัสแบบเปดเปดตามปกติเมื่อ:
– ไมพบความผิดปกติสำรอง
– การตรวจสอบสำรองปด

– หนาสัมผัสแบบเปดปดตามปกติเมื่อตรวจพบความผิดปกติสำรอง
– เอาตพุตความผิดของชุดหลักสามารถเชื่อมตอไปยังอินพุตของระบบเสียง

ประกาศสาธารณะ /ระบบเตือนภัยดวยเสียงได

7 การตรวจสอบเมน/
แบตเตอรี่

– สวิตชสำหรับเปดใชการตรวจสอบเมนและแบตเตอรี่
– ดู การตั้งคาสวิตช DIP, หนา 40.

8 การเลือกแรงดันไฟฟา – สวิตชเลือกแรงดันไฟฟาสำหรับ 115/230 VAC
– ใชสวิตชนี้ในการตั้งคาแรงดันไฟฟาเมนที่เหมาะสมสำหรับภูมิภาคของคุณ

9 เตาเสียบ +24-48 VDC – ขั้วตออินพุตจายไฟสำรอง DC 24‑48 VDC (5A)

10 ยกสายดิน – เมื่อเปดใชการยกสายดิน เทคนิคอลกราวนด (แหลงจายไฟ) จะถูกแยกคู
จากระบบสายดินเพื่อความปลอดภัย (ตัวเครื่อง)

– ดู ขอกำหนดของระบบ Praesideo, หนา 18 และการติดตั้ง Praesideo
และคำแนะนำผูใช

11 ปุมเปด/ปด – สวิตซไฟเมน AC

12 เตาเสียบเมน – ชองเสียบอินพุตไฟเมน AC 115/230 VAC

13 แผนประเภท – แผนแสดงขอมูลเกี่ยวกับประเภทและหมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ
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บอรดแยกสาย
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1 กำลังไฟอุปกรณแยก
100 วัตต (X4)

– คาเกณฑขั้นต่ำโอเวอรโหลดอุปกรณแยก คือ 100 วัตต

2 กำลังไฟอุปกรณแยก
36 วัตต (X5)

– คาเกณฑขั้นต่ำโอเวอรโหลดอุปกรณแยก คือ 36 วัตต

3 ปุมทดสอบ – สวิตชชั่วขณะเพื่อทดสอบการเชื่อมตอการตอพวงบอรดแยกสาย

4 กำลังไฟอุปกรณแยก
10 วัตต (X6)

– คาเกณฑขั้นต่ำโอเวอรโหลดอุปกรณแยก คือ 10 วัตต

5 ไฟ LED – ไฟแสดงจะติดสวางเมื่อ:
– บอรดไดรับไฟและมีการลัดวงจรในเซกเมนตที่อยูติดกัน หรือโอเวอร

โหลด/ลัดวงจรบนอุปกรณแยก (X3)
– บอรดไดรับไฟอยางถูกตองและมีการกดปุมทดสอบ

6 กำลังไฟอุปกรณแยก
10 วัตต + ฟลเตอรโทน
เสียงนำ (X7)

– กำลังไฟอุปกรณแยก 10 วัตต รวมทั้งฟลเตอรการลดทอนสัญญาณโทน
เสียงนำ 20 kHz

7 การเลือกการตรวจหา
วงจรเปดอุปกรณแยก
(X402)

– จัมเปอรสำหรับเลือกการตรวจสอบวงจรเปดที่อยูปลายสายอุปกรณแยก

6.2
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8 การเลือกการตรวจหา
การลัดวงจรอุปกรณ
แยก (X401)

– จัมเปอรสำหรับเลือกการตรวจสอบการลัดวงจรที่อยูปลายสายอุปกรณแยก

9 การเชื่อมตอการตอพวง
(X1) 100 โวลต

– ขั้วตอสกรูแบบถอดได 2 ขา (แสดงขาจากซายไปขวา):
– การเชื่อมตอการตอพวง X1+
– การเชื่อมตอการตอพวง X1-

10 การเชื่อมตอการตอพวง
(X2) 100 โวลต

– ขั้วตอสกรูแบบถอดได 2 ขา (แสดงขาจากซายไปขวา):
– การเชื่อมตอการตอพวง X2+
– การเชื่อมตอการตอพวง X2-

11 การเชื่อมตอการตอพวง
(X3) 100 โวลต

– ขั้วตอสกรูแบบถอดได 2 ขา (แสดงขาจากซายไปขวา):
– การเชื่อมตออุปกรณแยกไปยังลำโพง X3+
– การเชื่อมตออุปกรณแยกไปยังลำโพง X3-

 

!
คำเตือน!

ตัวตานทานไฟฟาอาจรอน ในกรณีที่มีการลัดวงจร/โอเวอรโหลดบนบอรดแยกสาย
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บอรดบล็อค DC

หมายเหต!ุ

การเชื่อมตอ X1, X2 และ X3 บนบอรดบล็อค DC มีการกำหนดหมายเลข ขั้ว และฟงกชันการทำงานเหมือนการ
เชื่อมตอ X1, X2 และ X3 บนบอรดแยกสาย

 

X1 X2 X3

1 2 3

 

หมา
ย
เลข

รายการ รายละเอียด

1 การเชื่อมตอการตอพวง
(X1) 100 โวลต

– ขั้วตอสกรูแบบถอดได 2 ขา (แสดงขาจากซายไปขวา):
– การเชื่อมตอการตอพวง X1+
– การเชื่อมตอการตอพวง X1-

2 การเชื่อมตอการตอพวง
(X2) 100 โวลต

– ขั้วตอสกรูแบบถอดได 2 ขา (แสดงขาจากซายไปขวา):
– การเชื่อมตอการตอพวง X2+
– การเชื่อมตอการตอพวง X2-

3 การเชื่อมตอการตอพวง
(X3) 100 โวลต

– ขั้วตอสกรูแบบถอดได 2 ขา (แสดงขาจากซายไปขวา):
– การเชื่อมตออุปกรณแยกไปยังลำโพง X3+
– การเชื่อมตออุปกรณแยกไปยังลำโพง X3-

 

6.3
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เชื่อมตอและทดสอบการตอพวงลำโพง
การติดตั้งการตอพวงลำโพงมีสองวิธี ดูตัวเลือก A และ B ในสวนนี้
หลักการขั้นพื้นฐานที่ใชในการติดตั้งการตอพวงลำโพงคือ การปดสวิตชระบบเสียงประกาศสาธารณะและเปดชุด
หลัก (ตัวเลือก A)

หมายเหต!ุ

ชุดหลักจะมีเอาตพุตสูงสุด 32 โวลต DC โดยมีการปองกันจากการจำกัดกระแสไฟและการลัดวงจร

 

หมายเหต!ุ

ตรวจสอบความถูกตองของขั้วในทั้งการตอพวง

 

ตัวเลือก A (ติดต้ังและตรวจสอบบอรดแยกสายทีละชุด)
1. ตรวจสอบใหแนใจวาชุดหลักเปดทำงานอยู
2. ตั้งคาการตอพวงเปนโหมดทดสอบระบบ โดยการตั้งคาสวิตช DIP การทดสอบระบบ (5) บนชุดหลักเปน ON
3. เชื่อมตอเซกเมนตแรก (รวมทั้งบอรดแยกสายและ/หรือบอรดบล็อค DC) กับการเชื่อมตอลูปเอาต (1) ของชุด

หลัก
4. กดปุมทดสอบ (3) บนบอรดแยกสายและตรวจสอบไฟ LED (5)
5. หากไฟ LED (5) ติดสวางเมื่อกดปุมทดสอบ แสดงวาการเชื่อมตอ OK
6. หากไฟ LED (5) ไมติดเมื่อกดปุมทดสอบ (3):

– แสดงวาขั้วไมถูกตอง
– มีวงจรเปดหรือการลัดวงจรในเซกเมตนี้
– บอรดแยกสายผิดปกติ

7. ทำซ้ำขั้นตอนดานบนในเซกเมนตถัดไป (s)

หมายเหต!ุ

หากมีการลัดวงจรในเซกเมต ไฟแสดงสถานะบอรดแยกสายบนเซกเมนตกอนหนาจะกะพริบ

8. เชื่อมตอเซกเมตลาสุดกับการเชื่อมตอสงกลับการตอพวงชุดหลัก (1)
9. ตรวจสอบ ไฟ LED Loop OK (3) และ LED แสดงการเชื่อมตอผิดปกติ (4) ที่แผงดานหลังของชุดหลัก:

– หากไฟ LED Loop OK (3) ติดอยู แสดงวาการเชื่อมตอถูกตอง
– หากLED แสดงการเชื่อมตอผิดปกติ (4) ติดสวาง ขั้วในเซกเมนตลาสุดไมถูกตอง
– หากไฟ LED ทั้งสองดวงไมติด มีวงจรเปดหรือการลัดวงจรในเซกเมตลาสุด

10. ตั้งคาโหมดการทดสอบระบบเปน ปด

หมายเหต!ุ

ในระหวางการติดตั้ง ชุดหลักจะแสดงความผิดปกติในการตอพวง จนกระทั่งมีการติดต้ังการตอพวงอยางถูกตอง
เมื่อมีการติดตั้งทั้งการตอพวงอยางถูกตองแลว LED แสดงสถานะความผิดปกติจะปดลงภายในระยะเวลาที่ใชใน
การกูคืนจากความผิดปกติ

 

6.4
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!
คำเตือน!

ในโหมดทดสอบระบบชุดหลักจะแสดงสถานะของการตอพวงอยางถูกตอง การตอพวงจะไมแสดงเปนระบบสำรอง
อยาลืมตั้งคาโหมดการทดสอบระบบเปน ปด

ตัวเลือก B (ติดตั้งบอรดแยกสายแลวตรวจสอบการตอพวง)
1. ติดตั้งการตอพวงทั้งหมด โดยการติดตั้งบอรดแยกสายและบอรดบล็อค DC ทั้งหมดเขากับชุดหลัก
2. เปดชุดหลัก
3. ตั้งคาการตอพวงเปนโหมดทดสอบระบบ โดยการตั้งคาสวิตช DIP การทดสอบระบบ (5) บนชุดหลักเปน ON
4. ตรวจสอบ ไฟ LED Loop OK (3) ที่แผงดานหลังของชุดหลัก
5. หากไฟ LED Loop OK (3) ติดอยู แสดงวาการเชื่อมตอถูกตอง
6. หากไฟ LED Loop OK (3) ไมติด:

– ตรวจสอบปุมทดสอบ (3) และไฟ LED (5) บนบอรดแยกสายแตละชุดตามที่อธิบายในตัวเลือก A
– อีกทางเลือกหนึ่งคือ การเปดระบบเสียงประกาศสาธารณะ /ระบบเตือนภัยดวยเสียง และทำการกระจาย

สัญญาณเสียง จากนั้นใหทำการทดสอบระบบในการตอพวง เพื่อคนหาวาสัญญาณเสียงหยุดลงท่ีจุดใด
7. เมื่อแกไขปญหาแลว ตรวจสอบระบบอีกครั้ง
8. ตั้งคาโหมดการทดสอบระบบเปน ปด

และโปรดดู
– ตัวเลือกการติดตั้ง, หนา 20
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การกำหนดคา
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การเลือกแรงดันไฟฟา/สายดิน

หมา
ย
เลข

รายการ รายละเอียด

8 การเลือกแรงดันไฟฟา สวิตชเลือกแรงดันไฟฟาสำหรับ 115/230 VAC
ใชสวิตชน้ีในการตั้งคาแรงดันไฟฟาเมนที่เหมาะสมสำหรับภูมิภาคของ
คุณ

10 ยกสายดิน เมื่อเปดใชการยกสายดิน เทคนิคอลกราวนด (แหลงจายไฟ) จะถูก
แยกคูจากระบบสายดินเพื่อความปลอดภัย (ตัวเครื่อง) ดู ขอกำหนด
ของระบบ Praesideo, หนา 18และการติดตั้ง Praesideo และคำ
แนะนำผูใช

การตั้งคาสวิตช DIP
การต้ังคาสวิตช DIP (5) ที่แผงดานหลังของชุดหลักสำหรับการตอพวงลำโพงแตละตัวมีสองวิธี สวิตช DIP ดังกลาว
ถูกใชในที่นี้เพื่อจุดประสงคในการกำหนดคาเทานั้น
 

หมายเหต!ุ

การกำหนดหมายเลขของสวิตช DIP จะเรียงจากซายไปขวา สวิตช DIP ที่อยูในตำแหนงบน คือ OFF สวนสวิตช
DIP ที่อยูในตำแหนงลาง คือ ON

 

7

7.1

7.1.1

7.1.2
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สวิตช DIP รายละเอียด การตั้งคา สถานะระบบ

5 1 ปดใชงานการ
ตอพวง

ปด
(ดีฟอลต)

– เปดใชงานการตอพวง

เปด – ปดใชงานการตอพวง เมื่อปดใชงานการตอพวง จะ
เปนการปดไฟแสดงสถานะของการตอพวงดังกลาว
ทั้งหมด

หมายเหต:ุ หากไมมีการเปดใชงานการตอพวง ไฟแสดง
สถานะท้ังหมดที่ดานหนาของชุดหลักจะปด รวมทั้งไฟ
แสดงสถานะหลักและสำรองดวย

2 การลัดวงจร
ลงกราวนด
รอง

ปด
(ดีฟอลต)

– ใชการเลือกนี้สำหรับระบบ Praesideo และแบบ
โครงสรางตรง (เชน โซนท่ีมีชองสัญญาณเครื่อง
ขยายสัญญาณเสียงอิสระ)

เปด – ใชการเลือกนี้สำหรับระบบ Plena Voice Alarm
และการสลับระบบแบบกลุม (bulk switched
systems) เชน ระบบที่ใชเราเตอรพรอมรีเลย อาจมี
หลายโซนที่ใชเครื่องขยายเสียงและผลกลับคืนรวม
กัน สำหรับระบบเหลานี้ ใหตั้งคาสวิตชการตอพวง
การลัดวงจรลงกราวนดรองชุดหนึ่งเปน OFF และตั้ง
คาสวิตชการตอพวงการลัดวงจรลงกราวนดของชุด
หลักเปน ON

3 การทดสอบ
ระบบ

ปด
(ดีฟอลต)
 

– โหมดทดสอบระบบไมทำงาน
– ไฟ LED Loop OK (3) และ LED แสดงการเชื่อม

ตอผิดปกติ (4) ที่แผงดานหลังของชุดหลักไมทำงาน
– โปรดดูที่ ชุดหลัก (มุมมองดานหลัง), หนา 46.

เปด – โหมดทดสอบระบบทำงาน
– ไฟ LED Loop OK (3) และ LED แสดงการเชื่อม

ตอผิดปกติ (4) ที่แผงดานหลังของชุดหลักทำงาน
– โปรดดูที่ ชุดหลัก (มุมมองดานหลัง), หนา 46.

4 สำรอง ปด – สำรอง

เปด – สำรอง

7 1 การตรวจสอบ
เมน
 

ปด
(ดีฟอลต)

– การรายงานความผิดปกติเมนถูกปดการทำงาน (ไฟ
LED และรีเลยความผิดปกติ)

เปด – การรายงานความผิดปกติเมนเปดการทำงาน (ไฟ
LED และรีเลยความผิดปกติ)

2 การตรวจสอบ
แบตเตอรี่

ปด
(ดีฟอลต)

– การรายงานความผิดปกติสำรองถูกปดการทำงาน
(ไฟ LED และรีเลยความผิดปกติ)

เปด – การรายงานความผิดปกติสำรองเปดการทำงาน (ไฟ
LED และรีเลยความผิดปกติ)

และโปรดดู
– ชุดหลัก, หนา 32
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การตั้งคาบอรดแยกสาย
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ประเภทจัมเปอร รายละเอียด คา การตั้งคา

1 จัมเปอร 2-ขา (X4) โหลดสูงสุดที่ไดรับ
อนุญาต

100 W – การตั้งคานี้จะกำหนดระดับ
การตรวจสอบโอเวอรโหลด
ใชการตั้งคานี้หากโหลด
ลำโพงบนอุปกรณแยกอยู
ระหวาง 36 วัตต และ
100 วัตต

– เมื่อมีการใชการตั้งคาจัมเปอร
100 วัตต สำหรับอุปกรณ
แยกบอรดแยกสาย ตัวเก็บ
ประจุบล็อคจะตองมีคาอยาง
ต่ำ 22 µF

2 จัมเปอร 2 ขา (X5) โหลดสูงสุดท่ีไดรับ
อนุญาต

36 W – การตั้งคานี้จะกำหนดระดับ
การตรวจสอบโอเวอรโหลด
ใชการตั้งคาจัมเปอรนี้หาก
โหลดลำโพงอยูระหวาง
10 วัตต และ 36 วัตต

7.2
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ประเภทจัมเปอร รายละเอียด คา การตั้งคา

4 จัมเปอร 2 ขา (X6) โหลดสูงสุดที่ไดรับ
อนุญาต

10 W (ดีฟอลต) – การตั้งคานี้จะกำหนดระดับ
การตรวจสอบโอเวอรโหลด
ใชการตั้งคาจัมเปอรนี้หาก
โหลดลำโพงอยูที ่10 วัตต
หรือนอยกวา

หมายเหต:ุ หากมีการใชงานเครื่อง
ขยายสัญญาณเสียง PRS-4B125
จะตองใชตัวตานทานขนาด
33 โอหม > 3 วัตต ตอแบบอนุกรม
กับลำโพงที่เชื่อมตอกับอุปกรณแยก
ของบอรดแยกสาย

6 จัมเปอร 2 ขา (X7) โหลดสูงสุดท่ีไดรับ
อนุญาต + ฟลเตอร
โทนเสียงนำ

การลดทอนสัญญาณ
โทนเสียงนำ 10 W +
20 kHz ของโหลด
15 dB ที ่10 วัตต

– การตั้งคานี้จะกำหนดระดับ
การตรวจสอบโอเวอรโหลด
ใชการตั้งคาจัมเปอรนี้หาก
โหลดลำโพงอยูที่ 10 วัตต
หรือนอยกวา และจำเปนตอ
งมีฟลเตอร 20 kHz

หมายเหต:ุ หากมีการใชงานเครื่อง
ขยายสัญญาณเสียง PRS-4B125
จะตองใชบอรดบล็อค DC หรือตัว
ตานทานขนาด 33 ohm > 3 วัตต
ตอแบบอนุกรมกับลำโพงที่เชื่อมตอ
กับอุปกรณแยกของบอรดแยกสาย

7 จัมเปอร 3 ขา
(X402)

การตรวจจับ
วงจรเปดอุปกรณ
แยก

ON (คาดีฟอลต) – สามารถใชกับตัวเลือกการติด
ตั้ง 1 หรือ 2

หมายเหต:ุ สำหรับตัวเลือกการติด
ตั้ง 2 จะตองใชตัวตานทานที่อยู
ปลายสายบนอุปกรณแยก

ปด – จะตองใชสำหรับตัวเลือกการ
ติดตั้ง 3

8 จัมเปอร 3 ขา
(X401)

การตรวจจับการ
ลัดวงจรอุปกรณแยก

เปด – สามารถใชกับตัวเลือกการติด
ตั้ง 2

OFF (คาดีฟอลต) – จะตองใชสำหรับตัวเลือกการ
ติดตั้ง 1 และ 3
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การทำงาน
ระบบแยกสายลำโพงทำงานโดยอิสระ ไฟ LED สี ที่แผงดานหนาของชุดหลักระบุสถานะของระบบ

ชุดหลัก (แผงดานหนา)
 

1          2          3          4          5          6

7531

2 4 68

 

หมา
ย
เลข

LED สี รายละเอียด

1 ไฟเมน สีเขียว เปด – ชุดหลักไดรับการจายไฟเมนและเปดอยู

ปด – ชุดหลักไมไดรับการจายไฟเมนและปด

2 ความผิดปกติของเมน สีเหลือง เปด – ชุดหลักไมไดรับการจายไฟเมน แตไดรับการจายไฟ
สำรองและการตรวจสอบไฟเมนเปดใชงานอยู

ปด – ชุดหลักไดรับการจายไฟเมน
– ชุดหลักปดอยู หรือไมไดรับการจายไฟเมนหรือไฟ

สำรอง
– การตรวจสอบเมนปด

3 แหลงจายไฟสำรอง สีเขียว เปด – ชุดหลักไดรับการจายไฟสำรอง

ปด – ชุดหลักไมไดรับการจายไฟสำรอง
– กำลังไฟสำรองต่ำกวา 18 โวลต

4 ความผิดปกติของระบบ
ไฟสำรอง

สีเหลือง เปด – กำลังไฟสำรองต่ำกวา 21 ±1โวลต และชุดหลักไดรับ
การจายไฟหลักและมีการเปดใชงานการตรวจสอบ
กำลังไฟจากแบตเตอรี่

ปด – มีแหลงจายไฟสำรอง
– ชุดหลักไมมีไฟเมนและกำลังไฟสำรองต่ำกวา

18 โวลต
– การตรวจสอบกำลังไฟจากแบตเตอรี่ถูกตั้งคาเปน OFF

5 การตอพวงใชงานได สีเขียว เปด – ไมพบความผิดปกติบนการตอพวงลำโพง
– ชุดหลัก/การตอพวงลำโพงไมเริ่มทำงาน

8
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หมา
ย
เลข

LED สี รายละเอียด

ปด – ตรวจพบความผิดปกติบนการตอพวงลำโพง
– ชุดหลัก/การตอพวงลำโพงกำลังเริ่มทำงาน
– การตอพวงถูกปดทำงาน

6 ความผิดปกติการตอ
พวง

สีเหลือง เปด – ตรวจพบความผิดปกติบนการตอพวงลำโพง

ปด – ไมพบความผิดปกติบนการตอพวงลำโพง
– ชุดหลัก/การตอพวงลำโพงกำลังเริ่มทำงาน
– การตอพวงถูกปดทำงาน

7 การตอพวงกำลังเริ่ม
ทำงาน

สีเหลือง เปด – การตอพวงลำโพงกำลังเริ่มทำงาน ระยะเวลาสำหรับ
การสรางการตอพวง กอนที่จะสามารถทริกเกอรผิด
ปกติการตอพวง

– ระยะเวลาการเริ่มตนสูงสุด = 10 วินาทีหลังจากเริ่มตน
ระบบ

ปด – การเริ่มตนการตอพวงลำโพงเสร็จเรียบรอย
– การตอพวงถูกปดทำงาน

8 โหมดทดสอบระบบ สีเหลือง เปด – โหมดทดสอบระบบทำงาน

ปด – โหมดทดสอบระบบไมทำงาน
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ชุดหลัก (มุมมองดานหลัง)
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ไฟแสดงความผิดปกติตอไปนี้จะทำงานเมื่อการตอพวงถูกเปดใชงาน และชุดหลักอยูในโหมดทดสอบระบบ:

หมา
ย
เลข

รายละเอียด สี LED แสดง
สถานะ

สถานะระบบ

3 การตอพวงใชงาน
ได

สีเขียว เปด – ไมพบความผิดปกติบนการตอพวงลำโพง
หมายเหต:ุ การแสดงสถานะนี้เกิดขึ้นโดยทันที

ปด – ตรวจพบความผิดปกติบนการตอพวงลำโพง

4 การเชื่อมตอ
ขัดของ

สีเหลือง เปด – การเชื่อมตอลำโพงระหวางบอรดแยกสายชุดสุด
ทายและลูปยอนกลับเปนการเชื่อมตอสงกลับ

– อาจเปนการแสดงถึงการเชื่อมตอผิดปกติในการ
ตอพวงกอนบอรดแยกสายชุดสุดทาย ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับจำนวนบอรดแยกสายในการตอพวง

ปด – หากไฟ LED Loop OK (3) ติดสวาง แสดงวา
เซกเมตทั้งหมดมีการเชื่อมตออยางถูกตอง

– วงจรเปดในการตอพวง
– การตอพวงถูกปดทำงาน
หมายเหต:ุ การแสดงสถานะนี้เกิดขึ้นโดยทันที
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การทดสอบการใชงาน

หมายเหต!ุ

เปดระบบแยกสายลำโพงกอนเปดระบบเสียงประกาศสาธารณะ /ระบบเตือนภัยดวยเสียง

 
1. เปดระบบแยกสายลำโพงท่ีเมน
2. เปดแหลงจายไฟสำรองสำหรับระบบแยกสายลำโพง 

การเริ่มตนระบบจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ ในระหวางการเริ่มตนระบบ ไฟ LED แสดงการเริ่มตนการตอพวง
(7) จะติดสวางที่แผงดานหนาของชุดหลัก เมื่อไฟ LED ดังกลาวดับลง แสดงวาระบบพรอมใชงาน (ระยะเวลา
การเริ่มตนสูงสุด = 10 วินาที)

3. เปดระบบเสียงประกาศสาธารณะ/ระบบเตือนภัยดวยเสียง
4. ทำการทดสอบการใชงาน (การทดสอบระบบ) สำหรับแตละการตอพวง ดู การทดสอบระบบ, หนา 47.
 

หมายเหต!ุ

ภายหลังจากปดเครื่อง จะตองใหชุดหลักปดอยูเปนระยะเวลาประมาณ 30 วินาที กอนที่จะเปดทำงานอีกครั้ง

 

การทดสอบระบบ
เมื่อชุดหลักถูกตั้งคาเปนโหมดทดสอบระบบ จะมีการจายกำลังไฟและสัญญาณจากดานใดดานหน่ึงของระบบเทานั้น
เพื่อใหงายตอการตรวจสอบระบบ
ในระหวางโหมดทดสอบระบบ ชุดหลักจะแสดงความผิดปกติในการตอพวงแบบตอเนื่อง จนกระทั่งมีการติดตั้งการตอ
พวงอยางถูกตอง เมื่อติดตั้งการตอพวงถูกตองแลว
– LED แสดงการเชื่อมตอผิดปกติ (4) ที่แผงดานหลังของชุดหลักจะปดลงภายในระยะเวลาที่ใชในการกูคืนจาก

ความผิดปกติ
– ไฟ LED Loop OK (3) ที่แผงดานหลังของชุดหลักจะติดขึ้นทันที
 
ขั้นตอนการทดสอบระบบ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาชุดหลักเปดทำงานอยู
2. ตั้งคาการตอพวงเปนโหมดทดสอบระบบ โดยการตั้งคาสวิตช DIP การทดสอบระบบ (5) บนชุดหลักเปน ON
3. เดินสายสัญญาณเสียงไปยังการตอพวง
4. ตรวจสอบเอาตพุตในลำโพงแตละตัว

– อาจทำการวัดคาโทนเสียงนำดวยอุปกรณการวัด (สามารถทำไดหากมีโทนเสียงนำในระบบ และไมได
ถูกใชงานอยู)

– อีกวิธีการหนึ่งคือ การใชปุมทดสอบ (3) บนบอรดแยกสายเพื่อยืนยันการจายไฟบนลำโพงแตละตัวที่
เชื่อมตอ

5. ตรวจสอบ ไฟ LED Loop OK (3) ที่แผงดานหลังของชุดหลัก หากไฟ LED Loop OK ติดอยู แสดงวาการ
เชื่อมตอถูกตอง

6. ตั้งคาโหมดการทดสอบระบบเปน ปด
สำหรับวิธีการแกไขปญหาในระหวางการทดสอบระบบ โปรดดูที ่การแกปญหา, หนา 48.
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การแกปญหา

ตารางการแกไขปญหา
ปญหา สาเหตุที่เปนไปได คำตอบที่เปนไปได

ไมมีสัญญาณเสียงจากระบบ และไฟ
แสดงสถานะทั้งหมดบนชุดหลักปด
อยู

ชุดหลักไมไดรับการจายไฟ – ตรวจสอบใหแนใจวาชุดหลัก
ไดรับการจายไฟและเปด
ทำงานอยู

– ตรวจสอบฟวสเมน

ไมมีการเปดใชงานการตอพวง – เปดใชงานอยางนอยหนึ่งการ
ตอพวง

ระบบ PA รายงานความผิดปกติใน
การลัดวงจรลงกราวนดไมถูกตอง
ในขณะที่ระบบแยกสายลำโพงไมมี
การรายงานไฟรั่วลงดิน

มีการเปดใชงานการตรวจสอบการ
ลัดวงจรลงกราวนดบนระบบ PA

– ปดการทำงานการตรวจสอบ
การลัดวงจรลงกราวนดบน
ระบบ PA เนื่องจากระบบแยก
สายลำโพงจะทำหนาที่ตรวจ
สอบการลัดวงจรลงกราวนด
แทน

มีรายงานการลัดวงจรลงกราวนดบน
ทุกการตอพวงของชุดหลัก

Praesideo:
ใชงานเวอรชัน PRS‑16MCI ที่ไม
ถูกตอง

– ใชฮารดแวรเวอรชันที่ถูกตอง:
HW 04/15 หรือสูงกวา

Plena:
– การตั้งคาสวิตชการตอพวงการ

ลัดวงจรลงกราวนดของชุด
หลักไมถูกตอง เมื่อใชกับระบบ
Plena

– มีการใชเครื่องขยายสัญญาณ
เสียงบนเราเตอรมากกวาหน่ึง
ตัว

– มีเราเตอรมากกวาหนึ่งตัวเชื่อม
ตอกับชุดหลัก

– เกิดการลัดวงจรลงกราวนดใน
การตอพวงใดการตอพวงหนึ่ง

– ตั้งคาสวิตชการลัดวงจรลง
กราวนดรองหนึ่งตัวเปน OFF
แลวกลับเปน ON

– เชื่อมตอเครื่องขยายสัญญาณ
เสียงสองตัวเขากับเราเตอรตัว
หนึ่งโดยตรง

– เชื่อมตอเราเตอรหนึ่งตัว (หรือ
แผงควบคุม) กับชุดหลัก

– ตั้งคาระบบเปนโหมดสองชอง
สัญญาณ

PRS‑16MCI รายงานความผิดปกติ
(ไฟรั่วลงดิน) ในทุกชองสัญญาณ

มีการใช Praesideo SW < 4.1 – PRS SW 4.1 หรือสูงกวา มี
ความสอดคลองกับระบบแยก
สายลำโพง

ไมมีสัญญาณเสียงในทั้งการตอพวง ระบบ PA ถูกปด – ตรวจสอบวามีการเปดระบบ
PA

ระบบ PA ไมมีการเชื่อมตอ – ตรวจสอบการเชื่อมตอลำโพง
จากระบบ PA ไปยังชุดหลัก

ไมมีการเดินสายสัญญาณเสียง – ตรวจสอบวาระบบมีการเดิน
สายสัญญาณเสียงไปสูระบบ
โดยการเชื่อมตอลำโพงกับการ
เชื่อมตออินพุตการตอพวงของ
ชุดหลัก

9
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ปญหา สาเหตุที่เปนไปได คำตอบที่เปนไปได

เครื่องขยายสัญญาณเสียงระบุเครื่อง
ขยายสัญญาณเสียงลมเหลวหรือ
โอเวอรโหลด

โหลดบนการตอพวงลำโพงสูงเกินไป – ตรวจสอบโหลดทั้งหมดกับ
อุปกรณการวัดอิมพิแดนสบน
อินพุตการตอพวงของชุดหลัก
ในขณะที่ชุดหลักเปดทำงาน
อยู

– จับคูโหลดท้ังหมดกับกำลัง
เอาตพุตเครื่องขยายสัญญาณ
เสียง

เครื่องขยายสัญญาณเสียงระบุการ
ลัดวงจรชั่วคราว

เกิดการลัดวงจรในการตอพวงหรือ
อุปกรณแยก

– พฤติกรรมปกติ มีความเปนไป
ไดที่ระบบเสียงประกาศ
สาธารณะจะระบุการแกไขการ
ลัดวงจรอัตโนมัติเปนระยะเวลา
สั้นๆ ในขณะที่ระบบแยกสาย
ลำโพงกำลังแกไขการลัดวงจร
(< 4s)

ในตัวเลือกการติดตั้ง 1 เครื่องขยาย
สัญญาณเสียงและ/หรือระบบแยก
สายลำโพงระบุความผิดปกติใน
ระหวางการกระจายสัญญาณเสียง
เทานั้น

มีการโอเวอรโหลดบนอุปกรณแยก
บอรดแยกสาย

– ตรวจสอบโหลดบนบอรดแยก
สาย

– ตรวจสอบการลัดวงจร

ในตัวเลือกการติดตั้ง 3 มีสัญญาณ
เสียงขาดๆ หายๆ เปนระยะในการ
ตอพวง

เกิดการลัดวงจรหลังจากการแยก
DC ในเซกเมนต เมื่อไมไดใชบอรด
บล็อค DC หรือตัวตานทานขนาด
33 โอหมและตัวเก็บประจุการแยก
ในการตออนุกรมกับลำโพง

– ใชบอรดบล็อค DC หรือตัว
ตานทานขนาด 33 โอหมและ
ตัวเก็บประจุการแยกในการตอ
อนุกรมกับลำโพง

ในตัวเลือกการติดตั้ง 1 และ 2 มี
สัญญาณเสียงขาดๆ หายๆ เปนระยะ
ในการตอพวง

เครื่องขยายสัญญาณเสียง
PRS‑4B125 รายงานความผิดปกติ
ในแอมป เนื่องจากเกิดการโอเวอร
โหลดบนอุปกรณแยก และไมไดใช
บอรดบล็อค DC หรือตัวตานทาน
ขนาด 33 โอหมและตัวเก็บประจุการ
แยกในการตออนุกรมกับลำโพง

– ใชบอรดบล็อค DC หรือตัว
ตานทานขนาด 33 โอหมและ
ตัวเก็บประจุการแยกในการตอ
อนุกรมกับลำโพง

มีการทริกเกอรการโอเวอรโหลดใน
เครื่องขยายสัญญาณเสียง เนื่องจาก
การตั้งคาอุปกรณแยกบอรดแยกสาย
เปน 100 วัตต และตัวเก็บประจุ
บล็อคมีคาต่ำกวา 22 µF

– ใหใชตัวเก็บประจุที่มีคาขั้นต่ำ
22 µF สำหรับลำโพงแตละตัว
เมื่อใชกับการตั้งคา 100 วัตต

มีการทริกเกอรการโอเวอรโหลดใน
เครื่องขยายสัญญาณเสียง เนื่องจาก
การตั้งคาโอเวอรโหลดบนบอรดแยก
สายสูงกวา 25% ของกำลังไฟของ
เครื่องขยายสัญญาณเสียงที่มี

– ตั้งคาโหลดสูงสุดที่ไดรับ
อนุญาตเปน 25% ของกำลัง
ไฟของเครื่องขยายสัญญาณ
เสียงหรือต่ำกวา
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ปญหา สาเหตุที่เปนไปได คำตอบที่เปนไปได

ในตัวเลือกการติดตั้ง 1 ไมมี
สัญญาณเสียงจากลำโพง

– มีความผิดปกติในการเชื่อมตอ
ลำโพง

– จัมเปอรการลัดวงจรอยูใน
ตำแหนง ON

– โหลดลำโพงสูงเกินการตั้งคา
โหลดสูงสุดที่ไดรับอนุญาต
ของบอรดแยกสาย

– บอรดแยกสายผิดปกติ
– ลำโพงผิดปกติ

– ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคา
และการเชื่อมตอทั้งหมดอยูใน
สถานะปกติ

– ตรวจสอบกับบอรดแยกสายอีก
ชุดหนึ่ง

– ตรวจสอบกับลำโพงที่ทำงาน
ปกติ

ในตัวเลือกการติดตั้ง 2 ไมมี
สัญญาณเสียงจากลำโพงหรือสาขา

– โหลดลำโพงสูงเกินการตั้งคา
โหลดสูงสุดที่ไดรับอนุญาต

– บอรดแยกสายไมสามารถเชื่อม
ตอถึงปลายสาย

– บอรดแยกสายผิดปกติ
– ลำโพงผิดปกติ
– ไมมีการติดตั้งบอรดบล็อค DC

หรือตัวตานทานขนาด
33 โอหมพรอมตัวเก็บประจุ
บล็อค DC สำหรับ
PRS‑4B125

– ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคา
และการเชื่อมตอทั้งหมดอยูใน
สถานะปกติ

– ตรวจสอบคาตัวตานทานที่อยู
ปลายสาย (47 kohm)

– ตรวจสอบดันไฟฟา DC ที่
อุปกรณแยกบอรดแยกสาย
และที่สิ้นสุดสาขา:
– < 10 V = การลัดวงจร
– 12 V – 16 V = OK
– 21 V = วงจรเปด

– ตรวจสอบกับบอรดแยกสายอีก
ชุดหนึ่ง

– ตรวจสอบกับลำโพงที่ทำงาน
ปกติ

– ใชบอรดบล็อค DC หรือตัว
ตานทานขนาด 33 โอหมและ
ตัวเก็บประจุการแยกในการตอ
อนุกรมกับลำโพง

ในตัวเลือกการติดตั้งเซกเมนต 3
ไมมีสัญญาณเสียงจากลำโพง

– โหลดลำโพงสูงเกินกำลังไฟ
สูงสุดของเครื่องขยาย
สัญญาณเสียง

– เกิดการลัดวงจรในเซกเมนต

– ตรวจสอบใหแนใจวาโหลด
ลำโพงในการตอพวงตรงกับ
กำลังไฟของเครื่องขยาย
สัญญาณเสียงที่มี

– ตรวจสอบการลัดวงจรโดยใช
โหมดการทดสอบระบบ
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ปญหา สาเหตุที่เปนไปได คำตอบที่เปนไปได

ในตัวเลือกการติดตั้ง 1 และ 2 มี
สัญญาณเสียงขาดๆ หายๆ เปนระยะ
ในอุปกรณแยก

มีการลัดวงจรหรือโอเวอรโหลดใน
อุปกรณแยก ระบบจะทดสอบการตอ
พวงทุกๆ 15 ถึง 35 วินาที

– ใชโหมดการทดสอบระบบใน
การระบุปญหา

– ตรวจสอบอุปกรณแยกที่ไดรับ
ผลกระทบเพื่อหาการลัดวงจร
หรือโอเวอรโหลด

– ตรวจสอบการตั้งคาโอเวอร
โหลดบนบอรดแยกสาย

ในตัวเลือกการติดตั้ง 1 และ 2 มี
สัญญาณเสียงขาดๆ หายๆ เปนระยะ
บนอุปกรณแยกหรือเซกเมนต

มีความผิดปกติสองประการหรือ
มากกวาในการตอพวง อาจไดยิน
สัญญาณเสียงที่ไมพึงประสงคใน
ระหวางความผิดปกติแรกและ
สุดทาย รวมทั้งในอุปกรณแยก ระบบ
จะทดสอบการตอพวงทุกๆ 15 ถึง
35 วินาที

– ใชโหมดการทดสอบระบบใน
การระบุปญหา

– ตรวจสอบการเชื่อมตอและการ
ตั้งคาที่ตำแหนงความผิดปกติ
แรก
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การบำรุงรักษา
ระบบตองการการดูแลรักษาขั้นต่ำ การบำรุงรักษาควรดำเนินการโดยเจาหนาที่ที่ไดรับการรับรองเทานั้น เพื่อให
ระบบอยูในสภาพดี ใหปฏิบัติตามหัวขอไปนี้:

และโปรดดู
– ทำความสะอาดชองอากาศเขา, หนา 52
– ตรวจสอบขั้วตอและการตอกราวนด, หนา 52
– ทำการทดสอบระบบ, หนา 52

ทำความสะอาดชองอากาศเขา
– ชุดหลักอาจสะสมฝุนเอาไว ซึ่งเปนผลมาจากพัดลมภายใน
– คุณควรใชเครื่องดูดฝุนในการทำความสะอาดชองอากาศเขาของตัวเครื่องทั้งหมดในตูแร็คขนาด 19 นิ้ว ปละ

หนึ่งครั้ง

ตรวจสอบขั้วตอและการตอกราวนด
– ตรวจสอบความสึกหรอหรือเสียหายของการเชื่อมตอทั้งหมด
– ตรวจสอบใหแนใจวาสกรูยึดขั้วตอและการเชื่อมตอกราวนด (PE) มีความแนนหนา

ทำการทดสอบระบบ
ทำการทดสอบระบบเปนประจำตามกฎระเบียบในทองถิ่นหรือตามหนาที่ความรับผิดชอบทางสัญญา ดู การทดสอบ
ระบบ, หนา 47.
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ขอมูลทางเทคนิค

ชุดหลัก
คุณสมบัติทางไฟฟา

แหลงจายไฟเมน  

แรงดันไฟฟา 115 / 230 VAC, ±10%, 50/60 Hz

ขนาดของฟวส T6.3 A, 250 V

กระแสกระชาก เวลา: < 10 ms; ≤ 30  A

ปริมาณการสิ้นเปลืองพลังงานสูงสุด 150 W

 

แหลงจายไฟแบตเตอรี่  

แรงดันไฟฟา กำหนดไว 18 – 56 VDC 24 หรือ 48 VDC

ระดับการตรวจจับความผิดปกติดสำรอง 21 ± 1 VDC

กระแสไฟฟาสำรองสูงสุด 4.5 A

 

อินเตอรเฟซฮารดแวร  

I/O สัญญาณเสียง 100 V (ลูป 1‑6) ขั้วตอสกรูแบบเสียบได

เอาตพุตความผิดปกติ (ลูป 1‑6) หนาสัมผัสลอย 24 V, 1 A

รีเลยความผิดปกต ิยกเวนรีเลยความผิดปกติทั่วไป – สถานะ OK [ปกติ] ไมไดรับพลังงานไฟตามปกติ
– หนาสัมผัสแบบเปดเปดตามปกติ

รีเลยความผิดปกติ – สถานะ OK [ปกติ] ปองกันการทำงานผิดพลาด
รับพลังงานไฟปกติ

– หนาสัมผัสแบบปดเปดตามปกติ (ปองกันการ
ทำงานผิดพลาด)

 

ประสิทธิภาพการทำงาน  

จำนวนบอรดแยกสายสูงสุดในลูป 50

ขนาดกำลังจายไฟตอลูป 500 W

ชวงความถี่ 50 Hz – 20 kHz

 

ความจุไฟฟาของการบล็อครวมสูงสุด (Max. sum
blocking capacitance)

 

ความจุไฟฟาของการบล็อครวมสูงสุดตอการตอพวง 4700 µF

ความจุไฟฟาของการบล็อครวมสูงสุดตออุปกรณแยก 220 µF
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การตรวจจับและรายงานความผิดปกติ  

การตรวจจับการเปดวงจรการตอพวง ตรวจจับ ≥ 10 kΩ บนสายลำโพงยอนกลับ

การตรวจจับการลัดวงจรการตอพวง ตรวจจับ ≤ 10 Ω บนเอาตพุตหลักและยอนกลับ

เวลาที่ใชในการแยกความผิดปกติ
(50 บอรดแยกสายหรือต่ำกวาตอการตอพวง)

≤ 4 s

Ground short (กราวนดช็อต) < 50 kohm

 

รูป 11.1: การสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่ 24 Vdc
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รูป 11.2: การสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่ 48 Vdc

 

ลักษณะอุปกรณ

ขนาด (สูง x กวาง x ลึก)  

สำหรับการใชในตูชั้นวาง 19 นิ้ว พรอมตัวยึด 88 x 483 x 400 มม.
(3.5 x 19 x 15.7 นิ้ว)

   ดานหนาตัวยึด 40 มม. (1.6 นิ้ว)

   ดานหลังตัวยึด 360 มม. (14.2 นิ้ว)

น้ำหนัก 15.9 กก. (35.05 ปอนด)

การติดตั้ง ตูชั้นวาง 19 นิ้ว

สี สีเทาเขมพรอมสีเงิน

 

สภาพแวดลอม

อุณหภูมิในการทำงาน -5 ºC ถึง +55 ºC
(+23 ºF ถึง +131 ºF)

อุณหภูมิในการเก็บรักษา -20 ºC ถึง +70 ºC
(-4 ºF ถึง +158 ºF)

ความชื้นสัมพัทธ 15% ถึง 90%

ความดันอากาศ 600 ถึง 1100 hPa
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บอรดแยกสาย
คุณสมบัติทางไฟฟา

การเชื่อมตอการตอพวงลำโพง สัญญาณเสียง 120 VAC, สูงสุด 5 A

โหลดลำโพงตอพวงสูงสุด 500 W

โหลดอุปกรณแยกสูงสุด 100 W

ไฟ LED แสดงความผิดปกติในการทดสอบ สีเหลือง

ปุมทดสอบ ชั่วขณะ

 

ลักษณะอุปกรณ

ขนาด (สูง x กวาง x ลึก) 78 x 60 x 32 มม.
(3.0 x 2.3 x 0.6 นิ้ว)

ตูลำโพง 150 x 150 x 75 มม.
(5.9 x 5.9 x 2.9 นิ้ว)

อุปกรณเสริมการติดตั้ง – พรอมติดตั้งในตูลำโพงที่ใหมา
– ติดตั้งภายในลำโพง
– ติดตั้งในตูลำโพง IP-65 (ตองมีตัวยึดสำหรับการ

ติดตั้ง LBB 4446/00 เสริม)

น้ำหนัก ประมาณ 180 กรัม (6.3 ออนซ)

สี สีแดง

คุณสมบัติกันไฟ UL60065

การปองกันสิ่งแปลกปลอมเขาภายใน IP30

เจาะรูสำหรับสาย – 3 รูสำหรับสายไฟขนาด 6 มม.
– 3 รูสำหรับสายไฟขนาด 9 มม.

 

สภาพแวดลอม

อุณหภูมิในการทำงาน -5 ºC ถึง +55 ºC
(+23 ºF ถึง +131 ºF)

อุณหภูมิในการเก็บรักษา -20 ºC ถึง +70 ºC
(-4 ºF ถึง +158 ºF)

ความชื้นสัมพัทธ 15% ถึง 90%

ความดันอากาศ 600 ถึง 1100 hPa

 

ตัวตานทานที่อยูปลายสาย
คุณสมบัติทางไฟฟา

ตัวตานทานที่อยูปลายสาย ตัวตานทาน 47 kohm, > 0.5 W
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บอรดบล็อค DC
คุณสมบัติทางไฟฟา

การเชื่อมตอการตอพวงลำโพง X1, X2 สัญญาณเสียง 120 VAC, สูงสุด 5 A

โหลดลำโพงตอพวงสูงสุด 500 W

อุปกรณแยก X3 20 W บนอุปกรณแยก

วงจรกรองความถี่สูงผาน 67 Hz ที่โหลด 20 W
34 Hz ที่โหลด 10 W

 

ลักษณะอุปกรณ

ขนาด (สูง x กวาง x ลึก) 60 x 45 x 30 มม
(2.7 x 1.8 x 0.6 นิ้ว)

การติดตั้ง การติดตั้งภายในลำโพง (ตองมีตัวยึดสำหรับการติดตั้ง
LBB 4446/00 เสริม)

น้ำหนัก ประมาณ 16 กรัม (0.6 ออนซ)

 

สภาพแวดลอม

อุณหภูมิในการทำงาน -5 ºC ถึง +55 ºC 
(+23 ºF ถึง +131 ºF)

อุณหภูมิในการเก็บรักษา -20 ºC ถึง +70 ºC 
(-4 ºF ถึง +158 ºF)

ความชื้นสัมพัทธ 15% ถึง 90%

ความดันอากาศ 600 ถึง 1100 hPa

 

การอนุมัติ
ความปลอดภัย ตามมาตรฐาน EN 60065

การปลอยคลื่นแมเหล็กไฟฟา ตามมาตรฐาน EN 55103-1

การปองกัน ตามมาตรฐาน EN 55103‑2 และ EN 50130‑4

การเดินเรือ ตามมาตรฐาน EN 60945

การอพยพ ตามมาตรฐาน EN 54‑16

 

ความสอดคลอง
สอดคลองตามมตราฐานการใชงานที่ระบุใน NEN2575, VDE0833 และ BS5839

การอพยพ ตามมาตรฐาน EN 60849
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