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Tak ve kullan islevselligi, kullanim kolayhgi
ve verimli toplantilaricin tasarlanmistir

Dabhili Digital Acoustic Feedback Suppression 6zelligi ile mikemmel konusma anlasilirhigi
Dahili bellege ve/veya USB cubuk bellege dahili ses kaydi

Otomatik HD kamera kontrolU icin dahili destek

Dabhili web tarayicisi Uzerinden gelismis yapilandirma ve kontrol

2 saat hareketsizlikten sonra otomatik kapatma icin enerji tasarrufu modu

245 Konferans Cihazina kadar destek
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Miikemmel konusma anlasilirhgi

Ustiin mikrofon ve hoparlér performansinin yani sira,
gelismis dijital ses isleme 6zelligi konusulanlarin tim
katilimcilar tarafindan anlasiimasini saglar. Sistem Digital
Acoustic Feedback Suppression (DAFS) 6zelligini kullanir,
boylece ugultu olmadan daha yiiksek ses seviyelerine
ulasilabilir. Dahasi, hoparlér ve mikrofon daha dogal

bir yliiz ylize toplanti hissi vermek icin eszamanl olarak
etkinlestirilir. Peki ya sonuc? Soylenen her séziin tim
katilimcilar tarafindan net bir sekilde anlasiimasini,
boylece herkesin konusulan konuya odaklanabilmesini
saglayan mikemmel konusma anlasilirligl.

Tak ve kullan kurulumu

Sistem ¢ok hizlidir ve kurulumu ¢ok kolaydir. Egitim
gerektirmez. Otomatik kamera kontrolu ile dahi, birkag
dakika icinde, ek yazilim gerekmeden kurulabilir. Sistem,
Bosch HD Conference Dome’leri ile kullanildiginda
otomatik HD kamera kontroli icin dahili destek icerir, bu
da etkin konusmacilarin ¢ok net gortntilerinin alinmasini
saglar. Ginlik mobil kurulumlarinda kullanabilecek
kiralama sirketlerinin yaninda, klgik-biyuk olcekli

sabit toplanti alanlari i¢in de mikemmeldir.

Kullanimi kolay

Sistemin asiri kolay kullanimi ilk defa kullanan kisiler icin
idealdir. Operator, ek ekipman veya egitim gerektirmez.
Kontrol Unitesi ekrani sezgisel ve dilden bagimsizdir. Kongre
Cihazlar’nin kullanimi da oldukca kolaydir ve yalnizca bir
digme bulunmaktadir. Baskanin cihazinda “konusma” ve
“6ncelik” olmak Uzere iki digme bulunur. Ayrica, patent
bekleyen “Konusulabilir” gdstergesi ve “Konusma Talebi”
sirasi katihmcilarin siurekli olarak bir digmeye basmadan,
konusulanlara odaklanabilmelerini saglar.

Basit ve/veya gelismis kontrol

Genelde sistem basit, tak ve calistir toplanti sistemi
olarak kullanilir. Bu durumlarda, baskan toplantiyi Kontrol
Unitesi’nin &n paneli iizerindeki sezgisel digmelerle
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kontrol edebilir. Daha gelismis kontrol icin, baskan

bir web tarayicisi ¢alistiran bir dizlistl bilgisayar veya
tablet kullanabilir. Web tarayicisi kontrolu ile, baskan
delegelerin adlarini, mikrofonlarinin acik/kapali olma
durumlarini ve “Konusma Talebi” sirasindakileri gérebilir.
Web tarayicisi kontroll en fazla 10 mikrofonun eszamanl
olarak aktif olmasina olanak tanir.
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Kullanish kaydetme

Sistem, 128 GB kapasiteli tek bir USB ¢cubuk kullanarak
4.000 saate kadar dijital kayit ve oynatma yapabilir.
Ayrica, dahili bellegine sekiz saate kadar kayit yapabilir,
boylece USB cubuk unutulsa bile, konusmacilar her
s6zln kaydedileceginden emin olabilir.

Son derece giivenilir secim

Bosch uygulamanin boyutundan bagimsiz olarak,
sistemlerinin glvenilirligi ile taninir. Bu nedenle, Gstin
malzemeleri ve bilesen secimleri ile kapsamli kalite
glivencesi slreclerine sahip CCS 1000 Dijital Toplanti
Sistemi kullanicilarin sorunsuz ilerleyen, yiksek verimli
toplantilarin keyfini cikarmasini ve bayiler ile kiralama
sirketlerinin disik yanit maliyetlerinden ve ylksek
misteri memnuniyetinden faydalanmalarini saglar.

“Konusulabilir”, dahili ve harici

kayit secenekleri ve web tarayicisi

adresine e-posta gonderin

kontrolii gibi gelismis 6zelliklerle,

baskanlar etkin toplanti
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