
Sistemas de alarme de invasão - ICP-MAP0115 MAP Gabinete de alimentação

ICP-MAP0115 MAP Gabinete de alimentação
Modular Alarm Platform 5000

u Pode ser adicionada a um kit da caixa do painel
MAP para aumentar o tempo de apoio

u Adequada para uma fonte de alimentação e
dois conjuntos de 2 baterias de 12 V / 38-45 Ah

O Kit do Gabinete de Alimentação MAP
(ICP‑MAP0115) contém um Gabinete de Alimentação
MAP, uma Chave Tamper (antiviolação) do Gabinete
do Painel ICP, um Conjunto de Trava do Gabinete
MAP, um Bloco Terminal CA MAP e um pacote de
acessórios com cabos de conexão. O Gabinete de
Alimentação MAP foi desenvolvido para acomodar
dois conjuntos de 2 x baterias de 12 V / 38 – 45 Ah.

Informação sobre regulamentação

Região Conformidade normativa/marcas de qualidade

Europa CE

Polônia TECHOM 03-16-o [ICP-MAP5000]

Peças incluídas

Quantidade Componente

1 Gabinete de Alimentação MAP

1 Pacote de acessórios

• 2 cabos Bosch Data Bus (BDB) MAP, extralongos
(ICP‑MAP0135)

• 1 cabo de bateria MAP, longo

• 1 cabo do anel do jumper da bateria MAP
(ICP‑MAP0142)

• 1 chave tamper do gabinete do painel MAP
(ICP‑MAP0050)

• 1 bloco terminal CA MAP (ICP‑MAP0065)

Quantidade Componente

• 1 conjunto de trava do gabinete MAP
(ICP‑MAP0060)

1 Pacote de hardware

• 7 parafusos TORX (M4 x 8 mm, tipo A)

1 Gabarito de instalação

Especificações técnicas

Especificações mecânicas

Dimensões em cm (A x L x P) 65.8 x 44.3 x 19.35

Peso em g 1566

Material Aço laminado a frio de 1,5 mm

Cor Branco

Ambiental

Classe de proteção IP30

Nível de segurança IK06

Classe ambiental II: EN50130-5, VdS 2110

Uso Ambientes internos
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Informações sobre pedidos

ICP-MAP0115 MAP Gabinete de alimentação
O kit contém um Gabinete de Alimentação MAP, uma
Chave Tamper (antiviolação) do Gabinete de Painel
MAP, um Conjunto de Trava do Gabinete MAP, um
Bloco Terminal CA MAP e um pacote de acessórios com
cabos de conexão.
Número do pedido ICP-MAP0115 | F.01U.126.315

Acessórios
ICP-MAP0065 MAP Bloco de terminais
Bloco terminal para conectar a tensão de alimentação à
fonte de alimentação MAP de 150 W.
Número do pedido ICP-MAP0065 | F.01U.076.162
ICP-MAP0060 MAP Conjunto de trava do gabinete
Cadeado, duas chaves e selos de garantia para uso no
Gabinete do Painel MAP, Gabinete de Alimentação MAP
ou Gabinete de Expansão MAP.
Número do pedido ICP-MAP0060 | F.01U.074.338
ICP-MAP0050 MAP Chave tamper do gabinete de
aliment.
Compatível com os Gabinetes de Painel MAP e de
Alimentação MAP.
Número do pedido ICP-MAP0050 | F.01U.217.039

Representado por:

North America: Latin America and Caribbean: Germany: Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.com

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Dados sujeitos a alterações sem aviso | 202401241731 | V21 | January 24, 2024 © Bosch Security Systems 2024


