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1 Sicherheitshinweise

1.1 Allgemeine Hinweise

In dieser Anleitung finden Sie wichtige Informationen zur
Installation folgender Gerate:

—  MCX 2040 Anschalteeinheit

Lesen Sie vor Beginn der Installation die Anleitung aufmerksam
durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Allgemeines oder spezielles sicherheitstechnisches Wissen wird
in dieser Anleitung nicht vermittelt. Informationen hierzu werden
nur soweit geliefert, als sie zur Installation erforderlich sind.

Hinweis!
Die Installation darf nur von autorisiertem und eingewiesenem
Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Hinweis!
Verwenden Sie nur von Bosch Sicherheitssysteme
mitgeliefertes und empfohlenes Montagematerial.

Hinweis!
Beachten Sie bei der Installation die entsprechenden
regionalen und nationalen Vorschriften.

Hinweis!

Das Gerat darf erst in Betrieb genommen werden, wenn es die
Raumtemperatur erreicht hat, um Schaden durch eventuelle
Betauung oder Eisbildung zu vermeiden!
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Anschalteeinheit

Vorsicht!

Elektrostatische Entladungen kénnen elektronische Bauteile
und Komponenten beschadigen und zerstoren.

Um Beschadigungen durch elektrostatische Entladungen zu
vermeiden, sollten Sie elektrische Ladungen von lhrem Kérper
ableiten, bevor Sie empfindliche Bauteile und Komponenten
beriihren. Hierzu sind die entsprechenden SchutzmaBnahmen
ordnungsgemaRB einzuhalten (z. B. Tragen von geerdeten
Antistatik-Bandern, Verwendung antistatischer
FuBbodenmatten und Arbeitsunterlagen usw.).

1.2

Hinweise zur Entsorgung

Alte Elektro- und Elektronikgerate

Elektro- oder Elektronikgerate, die nicht mehr funktionstichtig
sind, missen separat gesammelt und dem umweltfreundlichen
Recycling zugefiihrt werden (gemaB der europaischen Richtlinie
zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeraten).

Bitte verwenden Sie zur Entsorgung von Elektro- und
Elektronikaltgeraten die in Ihrem Land angebotenen Rickgabe-
und Sammelsysteme.

Verpackungsmaterialien

Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und wieder verwertbar.
Entsorgen Sie diese umweltgerecht. Beachten Sie die jeweils
gliltigen gesetzlichen Bestimmungen und 6rtlichen Vorschriften.
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2 Einleitung

2.1 Kurzbeschreibung

Die MCX 2040 Anschalteeinheit ist die Funktionsgruppe im
System UGM 2040, tber deren Standard-Schnittstellen Bosch
eigene Sicherheitssysteme, Meldersysteme und Fremdsysteme
angeschlossen werden.

Die der MCX 2040 Anschalteeinheit Gibergeordnete Baugruppe
ist die MCS 2040 Servereinheit.

Die Datenkommunikation zwischen MCS 2040 und MCX 2040
erfolgt Giber den Ethernet-Datenbus.

2.2 Lieferumfang

Der Lieferumfang MCX 2040 Anschalteeinheit besteht aus einer

Verpackungseinheit mit folgendem Inhalt:

- 1 x MCX 2040 Anschalteeinheit (F.01U.169.893)

— 1 x Befestigungselemente im Beilage-Beutel

— 1 x Schraubklemmen im Beilage-Beutel (F.01U.218.236)

— 1 x Ferrite im Beilage-Beutel (F.01U.266.049)

— 1 x Installationsanleitung MCX 2040 Anschalteeinheit
(F.01U.218.398)

- 1 x Installationsanleitung BCS 2040 Grundausbau 19" Typ1

- 1 x UGM 2040 Open Source Software Licenses

Hinweis!

Prifen Sie die Verpackung auf mogliche Transport- oder
Lagerschaden und kontrollieren Sie den Inhalt auf
Vollstandigkeit.
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3 Systemiibersicht

3.1 UGM 2040 Vollausbau

Die nachfolgende Ubersicht stellt alle Funktions- und
Hilfsbaugruppen eines UGM 2040 Vollausbaus dar.

Pos

Bezeichnung

19"-Hoheneinheit
(HE)

UGM 2040 Grundsystem 19" Typl1,
Schrankvorderseite

42

Kabelaufnahmen vertikal, je 3
rechts und 3 links (Bestandteil von
BCS 2040 Grundausbau 19“ Typ1)
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3.2

3.2.1

3.2.2

MCX 2040 Anschalteeinheit

Aufbau

Label Beschreibung
(1) 19”-Frontplatte
(2) Gehause

LED-Anzeigen, Schnittstellen und
Versorgungsanschliisse

Alle LED-Anzeigen, Schnittstellen und Versorgungsanschliisse
sind an der 19“-Kassetteneinheit frontseitig ausgefiihrt. Die
Anschlisse sind mittels steckbaren Schraubklemmen RM 3,5
zuflihr- bzw. abgreifbar.

Anschlussiibersicht

Label |Beschreibung

(1) Ethernet-Bus

(2) Serielle Schnittstellen COM 1 - COM 4, die in den
Betriebsarten Optokoppler, TTL und RS232 genutzt
werden kénnen, mit RX- und TX-LED
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