Video - MHW-WZ4G5-HEN3 Est. trabalho Z4G5, com graficos T1000

BOSCH

MHW-WZ4G5-HENS3 Est. trabalho Z4G5, com graficos T1000

A estacdo de trabalho HP Z4 G5 com a ultima
geracao de microarquitetura da Intel oferece alto
desempenho e visualizagdo mais avancada para
aplicacbes que trabalham com video.

Funcionalidade repleta de recursos

Inovadora, a estacao de trabalho tem mais recursos
padrao do que qualquer outra estagao de trabalho
HP de processador unico.

Toda a poténcia sem o ruido

O design acustico de préxima geracdo proporciona

desempenho silencioso. Um processador multi-core
de alta frequéncia é totalmente capaz de lidar com

as demandas do atual software cliente de vigilancia
por video da Bosch.

As estacoes de trabalho mais seguras do mundo
Os avancados recursos de seguranca sao padrao em
todas as estacoes de trabalho HP 74 G5. Fique
tranquilo sabendo que seu dispositivo, sua
identidade e seus dados estao protegidos com
software de seguranca como o HP Client Security
Suite3 e o HP Sure Start, o primeiro BIOS do setor
com capacidade de autorrecuperacao e deteccao de
intrusao.

Visao geral do sistema

A HP Z4 G5 foi projetada para minimizar o consumo
de energia e os custos de refrigeracao por meio de
configuracoes com certificacdo ENERGY STAR que
incluem fontes de alimentacao com 90% de
eficiéncia, além de enfrentar desafios maiores na

2% "o

» Estacdo de trabalho de desempenho de topo
com a microarquitetura Intel de préoxima
geracao.

Suporte a multimonitores (placa de video
NVIDIA T1000 de 8 GB)

Funcionamento silencioso gragas ao chassis de

acustica baixa HP

Protegida por servicos de hardware da HP,
incluindo suporte no local por 5 anos no
proximo dia util

area de informatica com a tecnologia Intel vPro mais

recente e o processador de préxima geragao Intel

Xeon 6-Core:

« Intel Xeon W-2423 (2,1 GHz, 15 MB de cache, CPU
6C)

« Memoria de 16 GB (1 x 16 GB) DIMM DDR5 4400
MHz registrada na ECC

A HP Z4 G5 é uma solucao de estacao de trabalho

baseada no chipset W790 da Intel que utiliza a

tecnologia Intel vPro e em 8 slots DIMM com

arquitetura de memoria de 4 canais.

Com 1x PCle x16 Genb, 1xPCle x4 Gen4, 1xPCle x16

Gen4, 2xPCle x4 Gen4 (M.2), 1xFront NVMe Storage

(SlimSAS PCle Gen4 x8), a HP Z4 G5 oferece

interfaces de largura de banda de alto desempenho e

expansao futura:

e A arquitetura desta estacao de trabalho de
gerenciamento proporciona um rendimento de E/S
de proxima geragao para satisfazer os requisitos
de alto rendimento e visualizagao.

» As ultramodernas placas de video NVIDIA T1000 (8
GB) garantem o mais alto desempenho e a mais
alta resolucao para uma apresentacao rapida dos
dados de video exibidos.

A Z4 G5 Management Workstation é uma solucao de

estacao de trabalho de alto desempenho ideal para

executar aplicativos de software de sistemas de
seguranca oferecidos pela Bosch.

Consulte as fichas técnicas correspondentes a cada

aplicativo para obter informagdes detalhadas.
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Informacao sobre regulamentacao

RoHS Em conformidade com a Diretiva de Restricoes de
Substancias Perigosas (RoHS, na sigla em inglés)
2011/65/UE da Uniao Europeia

WEEE Projetada para estar em conformidade com a Diretiva
2002/96/CE de Residuos de Equipamentos Elétricos e
Eletronicos (WEEE, na sigla em inglés)

ISO 11469 As pecas de plastico usadas no produtos que pesam
ISO 1043 mais de 25 g sdo marcadas conforme 01S0 11469 e o
1SO 1043
Contém 0% de materiais reciclados (por peso)
0 produto é >90% reciclavel quando descartado
corretamente no fim de sua vida (til
Regido Conformidade normativa/marcas de qualidade
Europa CE CE_HP-74-G5

Gra-Bretanha UKCA

Notas de instalacao/configuracao

Selecao de idioma

As estacoOes de trabalho de gerenciamento vém com
uma localizacao padrao:

« MHW-WZ4G5-HEN3 com teclado inglés americano
Teclados opcionais adicionais estao disponiveis.

UK_DoC_HP_74-G5

Suporte
e Suporte local da HP para hardware no préoximo dia
util durante cinco anos

@ Aviso

O nivel de servico local "préximo dia util" pode
ser fornecido apenas se o sistema respectivo
tiver sido registrado em até oito semanas apds
o recebimento. Caso contrario, o servigo sera
fornecido com base no melhor esforco.

As informagoes sobre detalhes de registro
estdo disponiveis no rétulo de registro
encontrado no produto ou no catalogo online
de produtos Bosch.

Os Servicos Next Business Day nao podem ser
fornecidos em todos os paises.

@ Aviso

A estacao de trabalho de gerenciamento da
Bosch ja vem com o Microsoft Windows 11
Professional for Workstations, SO de 64 bits,
pré-instalado.

Configuracdo da Z4 G5 Management Workstation
Z4 G5 Management Workstation, incluindo chassis de 90%, 525 W
+ Microsoft Windows 11 Professional for Workstations, SO de 64 bits
« Intel Xeon W-2423 (2,1 GHz, 15 MB de cache, CPU 6C)
+ 16GB(1x 16 GB) DDR5 4400 MHz DIMM ECC RAM
- SSD512GBPCle-4x4 2280 TLCM.2
+ NVIDIAT1000 (8 GB)

Pecas incluidas

Quantidade Componente
1 Estacao de trabalho MHW-WZ4G5-HEN3
1 Guia de instalacao rapida
Elétrica
Fonte de alimentagao

525 W, 90% eficiente

Faixa de tensao de funcionamento 90 - 269 VCA

Faixa de tensao nominal 100a240VCA
Frequéncia de linha nominal 50-60Hz
Faixa de frequéncia de linha de 47-66 Hz

funcionamento

Corrente de entrada nominal 6Aa100-240V

Dissipagdo de calor Tipico: 444 btu/h (112 kcal/h)

Maximo: 1484 btu/h (374 kcal/h)
Ventilador da fonte de alimentacdo 80 x 80 X 25 mm
Certificacdo ENERGY STAR® Sim

Em conformidade com 80 PLUS Sim, 90% de eficiéncia

Conformidade com alimentagdode ~ Sim
espera FEMP

(Wake-on-LAN desativado: <1 W em

S5 - Desligado)

Em conformidade como EuPa230 Sim
%

Especificacoes mecanicas
Fator de forma Torre

Dimensoes do gabinete



Video - MHW-WZ4G5-HENS3 Est. trabalho Z4G5, com graficos T1000 313

Informacdes sobre pedidos

MHW-W2Z4G5-HEN3 Est. trabalho Z4G5, com graficos
T1000

Estacao de trabalho de gerenciamento de alto
desempenho para aplicagdes que trabalham com video.
Com teclado padrao inglés americano e placa de video
NVIDIA T1000 (8 GB).

Numero do pedido MHW-WZ4G5-HEN3

+  Orientagdo de minitorre padrao 386 x 169 x 445 mm
(AxLxP) (15,2x6,65x 17,5 pol)

Dimensoes do rack 4U

Especificacoes ambientais
Temperatura de funcionamento (°C) 5°C-35°C

Temperatura de funcionamento (°F) 40 °F - 95°F Acessorios

. . MHW-AWLCK-ESP Teclado espanhol
Toemperatura dearmazenamento  -40°C-60°C Localizacdo (teclado): Espanha - Espanhol
(°C) Numero do pedido MHW-AWLCK-ESP

MHW-AWLCK-FR Teclado francés
Localizacao (teclado): Franga - Francés
Numero do pedido MHW-AWLCK-FR

MHW-AWLCK-IT Teclado italiano
Localizacdo (teclado): Italia - Italiano
Numero do pedido MHW-AWLCK-IT

MHW-AWLCK-NL Localizacao (teclado): Holanda -
Holandés

Localizacdo (teclado): Holanda - Holandés

Numero do pedido MHW-AWLCK-NL
MHW-AWLCK-SE Localizagao (teclado): Suécia - Sueco
Localizacao (teclado): Suécia - Sueco

Numero do pedido MHW-AWLCK-SE
MHW-AWLCK-UK Teclado inglés (Reino Unido)
Localizacao (teclado): Reino Unido - Inglés britanico
Numero do pedido MHW-AWLCK-UK
MHW-AWLCK-DE Teclado alemao

Localizacdo (Teclado): Alemanha - Aleméao
Numero do pedido MHW-AWLCK-DE

Temperatura de armazenamento (°F) -40°F - 140°F

Umidade relativa de operacao, sem 8% - 85%
condensagao (%)

Umidade relativa nao operacional,  8%-90%
sem condensacao (%)

Altitude operacional maxima, sem  3.048 m
pressurizagdo (m)

Altitude operacional maxima, sem 10000 pés
pressurizacao (pés)

Altitude ndo operacional maxima,  9.144m
sem pressurizagdo (m)

Altitude nao operacional maxima, 30000 pés
sem pressurizacao (pés)

Observacées:

As especificagdes técnicas gerais da estacao de
trabalho sado fornecidas no HP Z4 G5 QuickSpecs MHW-AWLCK-RU Teclado russo

(DA 17147 - Global - Versao 15 - 1 de outubro de Localizacdo (teclado): Russia - Russo
2023). Numero do pedido MHW-AWLCK-RU

Hewlett Packard e o logotipo HP sdo marcas comerciais registradas da Hewlett Packard;
todos os direitos reservados. Todos os dados e dimensdes foram obtidos do Hewlett
Packard QuickSpecs e estéo sujeitos a alteragbes sem aviso prévio.

Intel é marca comercial registrada da Intel; Xeon, Core e vPro sdo marcas comerciais da
Intel, com todos os direitos reservados.

NVIDIA Quadro é marca comercial registrada da NVIDIA, todos os direitos reservados.
Energy Star é marca comercial registrada da Agéncia de Protecdo Ambiental dos EUA, com
todos os direitos reservados.

80 PLUS é marca comercial registrada da Ecos, com todos os direitos reservados.

Representado por:

North America:

Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway

Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096

Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Ltda

Security Systems Division

Via Anhanguera, Km 98

CEP 13065-900

Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860

Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5

85630 Grasbrunn

Tel.: +49 (0)89 6290 0

Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.

P.0O. Box 80002

5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com
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