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BOSCH

MHW-WZ4G5-HEN3 T1000 grafikli Z4G5 is istasyonu

En yeni nesil Intel mikro mimarisine sahip HP Z4 G5
is istasyonu, video odakli uygulamalar icin ytksek
performans ve en gelismis gorselligi sunar.

Ozellik bakimindan zengin islevler
is istasyonu diger tek islemcili HP is istasyonlarindan
daha standart 6zellikleriyle zamaninin 6tesindedir.

Giiriiltiisiiz maksimum giic

Yeni nesil akustik tasarim sessiz performans saglar.
Cok cekirdekli yliksek frekansli islemci, Bosch'un
mevcut video gozetim istemci yaziliminin taleplerini
tam olarak karsilayabilme 6zelligine sahiptir.

Diinyanin en giivenli is istasyonlari

Gelismis glvenlik 6zellikleri standart olarak her HP
Z4 G5 is istasyonunda bulunur. HP Client Security
Suite3 ve sektorin ilk izinsiz giris algilamali kendi
kendini iyilestirme 6zelligine sahip BIOS'u olan HP
Sure Start gibi glvenlik yazilimlari ile cihazinizin,
kimliginizin ve verilerinizin glivende oldugundan emin
olabilirsiniz.

Sisteme genel bakis

HP Z4 G5 %90 verimli glic kaynagi saglarken, en son

Intel vPro teknolojisi ve yeni nesil Intel Xeon 6

cekirdekli islemci ile daha blytk bilgi islem

sorunlarinin Ustesinden gelen ENERGY STAR onayli

yapilandirmalar ile glic ve sogutma maliyetlerini en

aza indirmek icin Uretilmistir:

« Intel Xeon W-2423 (2,1 GHz, 15 MB 6nbellek, 6C
CPU)

+ 16 GB (1 x 16 GB) DDR5 4400 MHz DIMM ECC
Kayitli Bellek

2% "o

» Gelecek nesil Intel mikro mimarisine sahip

yuksek performansli is istasyonu

» Coklu monitor destegi (NVIDIA T1000, 8 GB
grafik karti)

» HP disik akustik kasa ile sessiz calisma

» 5 yil 'sonraki is giini yerinde destek' de iceren
HP Hardware Services ile korunur

HP Z4 G5, Intel W790 yonga seti tabanli is istasyonu

¢6zimudur. Intel’in vPro teknolojisini kullanir ve 4

kanalli bellek yapisinda 8 DIMM yuvasina sahiptir.

1x PCle x16 Gen5, 1xPCle x4 Gen4, 1xPCle x16

Gend, 2xPCle x4 Gen4 (M.2), 1xFront NVMe Saklama

(SLimSAS PCle Gen4 x8) ile HP 724 G5, yuksek

performansli bant genisligi araylzleri ve daha sonra

genisletilebilme imkani saglar:

« Bu yonetim is istasyonunun mimarisi, ylksek is
Uretimi ve gorsellik gereksinimlerini karsilamak igin
yeni nesil G/C verimi 6zellikleri sunmaktadir.

« Ust diizey ve NVIDIA T1000 (8 GB) grafik kartlari,
gorlntilenen video verilerinin hizli sunumu icin en
ylksek performansi ve ¢ozinirligi saglar.

Z4 G5 Yonetim is istasyonu, Bosch tarafindan

sunulan glvenlik sistemi yazilim uygulamalarini

calistirmak icin yiksek performansli bir is
istasyonudur.

Ayrintili bilgi icin litfen ilgili uygulamanin veri

sayfalarina basvurun.

Diizenleyici bilgiler

RoHS Avrupa Birligi'nin Tehlikeli Maddelerin Kisitlanmasi
(RoHS) Yonergesi 2011/65/EU ile uyumludur

WEEE Atik Elektrikli ve Elektronik Cihaz (WEEE)
Ydnergesi-2002/96/EC ile uyumlu olacak sekilde
tasarlanmistir

ISO 11469
IS0 1043

Uriinde kullanilan 25 gramdan agir plastik parcalar, 1SO
11469 ve ISO 1043'e gore isaretlenmistir

%0 geri doniistiirilmiis malzeme icerir (agirliga gore)
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Kullanim dmrii sonunda dogru sekilde atildiginda iiriin Adet Bilesen

>%90 geri donistimddir 1 Hizli montaj kilavuzu

Bdl Yasal luluk/kalite isaretleri
olge asal uyumluluk/kalite isaretleri Teknik szellikler

Avrupa CE CE_HP-Z4-G5
Elektriksel 6zellikler

ingiltere UKCA UK_DoC_HP_74-G5 ) B
Giic kaynag 525 W, %90 verimli

Kurulum/yapilandirma notlari Galisma gerilimi aralig 90-269 VAC

Dil secimi

Yénetim is istasyonlari standart yerellestirmeyle Anma gerilimi araligi 100-240VAC
sunulur:
« Amerikan ingilizcesi klavyeli MHW-WZ4G5-HEN3 Hat anma frekansi S=El0E
Baska istege bagli klavyeler sunulmaktadir. )
Galisma hat frekansi aralig 47 -66 Hz
Destek
« HP 5 Yillk Sonraki i§ Glnlinde yerinde donanim Anma giris akimi 100-240V'ta6 A
destegi
Ist dagilimi Tipik: 444 btu/s (112 kcal/s)

Maksimum: 1484 btu/s (374 kcal/s)

@ Uyari

. L . . L Gilic kaynagi fani 80x80x25mm
Sonraki Is Glinlinde yerinde servis seviyesi,
yalnizca ilgili sistem alindiktan sonra sekiz ENERGY STAR® onayl Evet
hafta icinde kaydedilmisse sunulabilir. Aksi
takdirde, servis mimkun olan en iyi sekilde 80 PLUS uyumlu Evet %90 verimli
saglanir. '
Kayit ayrintilari hakkinda bilgi, triin tGzerinde FEMP bekleme giici uyumlu Evet
bulunan kayit etiketinde veya Bosch cevrimigci Yerel Agda (LAN) Uyandirma devre

Griin katalogunda bulunabilir.

> disi: <1 Win S5 - Gii¢ Kapali
Bir Sonraki Is GunU Hizmetleri her Ulkede her $ ¢ Kapal)

yerde saglanmayabilir. 230 V'ta EuP uyumlu Evet
@ Uyari Mekanik 6zellikler

Bosch ydnetim is istasyonu, énceden Form faktérii Kuleli

yuklenmis Is Istasyonlari icin Microsoft

Windows 11 Professional 64 bit isletim Kasa boyutlari

sistemiyle sunulur.

+  Standart mini kule masaiistii
Z4 G5 Management Workstation yapilandirmasi i aal

yerlesimi (15,2x6,65x17,5ing)
%90 525 W Kasa dahil Z4 G5 Management Workstation (YxGxD)
- lIsistasyonlari icin Microsoft Windows 11 Professional 64 bit isletim * Rafboyutlan 4u

sistemi Cevresel Ozellikler

« Intel Xeon W-2423 (2,1 GHz, 15 MB 6nbellek, 6C CPU)

Galisma sicakligi (°C) HTC=BC

. 16 GB (1 x 16 GB) DDR5 4400 MHz DIMM ECC RAM

. 512GBPCle-4x4 2280 TLCM.2 SSD Galisma sicaklig: (°F) AU =S

« NVIDIAT1000 (8GB) Depolama sicakligi (°C) -40°C-60°C
Depolama sicakligi (°F) -40°F - 140 °F

Birlikte verilen parcalar

Adet Bilesen

Calisma bagil nemi, yogusmasiz (%) 8% - 85%

. alismama bagil nemi, yogusmasiz 8% - 90%
1 MHW-WZ4G5-HENS i istasyonu g/o )§ & YoBts e
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3.048m MHW-AWLCK-DE Klavye Almanca
’ Yerellestirme (Klavye): Almanya - Almanca
Siparis numarasi MHW-AWLCK-DE

Maksimum calisma yiksekligi, 10.000 ft MHW-AWLCK-RU Rusca Klavye
basingsiz (ft) Yerellestirme (Klavye): Rusya - Rusca
Siparis numarasi MHW-AWLCK-RU

Maksimum calisma yuiksekligi,
basingsiz (m)

Maksimum calisma disl yiikseklik, ~ 9.144m
basingsiz (m)

Maksimum calisma digi yikseklik, ~ 30.000 ft
basingsiz (ft)

Notlar:

is istasyonunun genel teknik dzellikleri HP Z4 G5
QuickSpecs (DA 17147 - Diinya Capinda — Siriim 15
— 1 Ekim 2023) belgesinde saglanmaktadir.

Hewlett Packard ve HP logosu, Hewlett Packard'in tescilli ticari markalaridir, tim haklari
saklidir. Ttim veri ve boyutlar, Hewlett Packard QuickSpecs'ten alinmistir ve haber
verilmeksizin degistirilebilir.

Intel, Intel'in tescilli ticari markasidir; Xeon, Core ve vPro Intel'in ticari markalaridir, tim
haklari saklidir.

NVIDIA Quadro, NVIDIA'nin tescilli ticari markasidir, tiim haklari saklidir.

Energy Star, ABD Cevre Koruma Orgiitiiniin tescilli ticari markasidir, tiim haklari saklidir.

80 PLUS, Ecos'un tescilli ticari markasidir, tiim haklari saklidir.

Siparis bilgileri

MHW-W2Z4G5-HEN3 T1000 grafikli Z4G5 is istasyonu
Video odakli uygulamalar icin ylksek performansli
yonetim is istasyonu.

Amerikan ingilizcesi klavye ve NVIDIA T1000 (8GB)
grafik karti ile.

Siparis numarasi MHW-WZ4G5-HEN3

Aksesuarlar

MHW-AWLCK-ESP Klavye ispanyolca
Yerellestirme (Klavye): Ispanya - Ispanyolca
Siparis numarasi MHW-AWLCK-ESP
MHW-AWLCK-FR Klavye Fransizca
Yerellestirme (Klavye): Fransa - Fransizca
Siparis numarasi MHW-AWLCK-FR
MHW-AWLCK-IT Klavye italyanca
Yerellestirme (Klavye): Italya - Italyanca
Siparis numarasi MHW-AWLCK-IT
MHW-AWLCK-NL Klavye Felemenkce
Yerellestirme (Klavye): Hollanda - Felemenkce
Siparis numarasi MHW-AWLCK-NL
MHW-AWLCK-SE Klavye isvecce
Yerellestirme (Klavye) isvec - isvecce

Siparis numarasi MHW-AWLCK-SE
MHW-AWLCK-UK Klavye ingilizce (ingiltere)
Yerellestirme (Klavye): Birlesik Krallik - ingiliz ingilizcesi
Siparis numarasi MHW-AWLCK-UK
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