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Kamera MIC IP fusion 9000i to zaawansowana
platforma nadzoru PTZ do najistotniejszych zadan,
umozliwiajgca wczesne wykrywanie ruchu. Dzieki
dwom przetwornikom (wizyjnemu i termowizyjnemu)
model MIC IP fusion 9000i to idealne rozwigzanie
wszedzie tam, gdzie wymagana jest wysoka jakosc
przetwarzania obrazu.

Wyjatkowa, wzmocniona konstrukcja kamery jest
Nadajg sie do dziatania w trudnych warunkach
$srodowiska i niekorzystnych warunkach pogodowych
np. silne wiatry, deszcz, mgta, 16d, $nieg.

Kamera zostata precyzyjnie zaprojektowana przez
ekspertéw firmy Bosch w dziedzinie inzynierii
materiatowej i konstrukcji mechanicznych, dzieki
czemu cechuje sie najbardziej zaawansowanym
systemem przetwarzania obrazu i regulacji potozenia
wsréd produktow dostepnych obecnie na rynku.

ZAEAN TSRS

» Wytrzymata kamera sieciowa PTZ wyposazona w

zaawansowany przetwornik termowizyjny
sasiadujacy z przetwornikiem wizyjnym o

rozdzielczosci HD

Przeznaczona do statego dostarczania
przydatnych obrazéw niezaleznie od jakosci
oswietlenia i w dowolnie ekstremalnych
warunkach (czynniki atmosferyczne, kurz,
zanieczyszczenia, dym itp.)

Unikatowa funkcja tagczenia metadanych
zapewnia petny obraz sytuacji

Mozliwos¢ wyjatkowo wczesnego wykrywania:
detekcja obiektow oddalonych nawet 0 4517 m
zgodnie z kryteriami DRI

Zaawansowana, wbudowana funkcja
inteligentnego sledzenia wizyjnego; wykrywanie

obiektéw, nawet gdy kamera przemierza trase

dozorowa

Znakomita jakos¢ obrazowania

Kamera MIC IP fusion 9000i miesci w jednej obudowie
zaawansowany przetwornik termowizyjny i starlight
przetwornik wizyjny o rozdzielczo$ci 1080p. Dzieki
temu moze przesytaé réwnoczesnie strumienie danych
wizyjnych i termowizyjnych, zwiekszajgc do maksimum
szanse wykrycia odlegtych zagrozen i odpowiedniego
na nie zareagowania.

Przetwornik termowizyjny

Przetwornik termowizyjny jest wyposazony w
najnowoczesniejszy miniaturowy czujnik
bolometryczny z tlenkiem wanadu bez chtodzenia. Ten
bardzo czuty przetwornik termowizyjny wyposazono w
atermiczny obiektyw statoogniskowy, ktéry zachowuje
idealna rownowage miedzy rozlegtoscia pola widzenia
a maksymalizacjg zasiegu wykrywania.

Regulowane przez uzytkownika ustawienia kontrastu i
wzmocnienia umozliwiajg operatorom
optymalizowanie obrazu pod katem zapewnienia
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sygnatu wizyjnego o najwyzszej jakosci. Ponadto
szeroki wybor trybéw kolorédw termowizyjnych
umozliwia optymalizowanie obrazu termowizyjnego.
Zaleznie od odmiany modelu dostepne sg wersje o
rozdzielczosci QVGA (320 pikseli) i VGA (640 pikseli)
oraz o niskiej (< 9 Hz) lub wysokiej (30 Hz)
czestotliwosci odswiezania.

Przetwornik wizyjny

Przetwornik wizyjny o rozdzielczo$ci 1080p i
czestotliwosci odswiezania 60 Hz oparto na
technologii starlight. Dziata w potgczeniu z
obiektywem o 30-krotnym zoomie optycznym i 12-
krotnym zoomie cyfrowym, ktory zapewnia wysoka
jakos¢ obrazu, doskonate odwzorowanie barw i
niezrownang czutos$¢. Duzy zakres dynamiki
gwarantuje doskonata wyrazisto$¢ obrazu w
przypadku najbardziej wymagajacych scenerii o
wysokim kontrascie.

Wzmocniony model do ekstremalnych zastosowan
Kamere MIC IP fusion 9000i zaprojektowano tak, aby
przetrwata w zastosowaniach dozorowych
wykraczajgcych poza mozliwosci mechaniczne
zwyktych kamer koputkowych PTZ i standardowych
systemow pozycjonowania.

« Szczelnosé

W przypadku montazu na mocowaniu MIC-DCA lub
na uchwycie $ciennym MIC-WMB kamera jest
uszczelniona przed wptywem $rodowiska oraz spet-
nia wymagania standardéw Typ 6P i IP68. Ten po-
ziom ochrony eliminuje wszelkie ryzyko przedosta-
nia sie kurzu lub wody do wnetrza kamery, dzieki
czemu idealnie nadaje sie ona do stosowania w
miejscach, w ktorych wystepujag ekstremalne warun-
ki, m.in. opady deszczu i $niegu, unoszace sie zanie-
czyszczenia itp.

Ponadto uszczelnienie kamery MIC zrealizowano w
taki sposdb, ze nie wymaga ono okresowej konser-
wacji, ktéra jest niezbedna w przypadku kamer w
obudowach cisnieniowych.

» Szeroki zakres temperatur pracy

Zakres temperatur pracy kamery wynoszacy -40°C
do +65°C umozliwia niezawodne prowadzenie dozo-
ru wizyjnego na catym s$wiecie: od mroznej pétnocy
az po obszar réwnikowy i rejony pustynne.

« Wytrzymata konstrukcja

Metalowy korpus zostat zaprojektowany tak, aby
wytrzymat uderzenia o poziomie sity IK10 oraz cia-
gte drgania o niskiej czestotliwosci. Dzieki syme-
trycznej, optywowej obudowie kamera jest tez do-
brze przystosowana do dziatania w miejscach, w
ktérych wystepuja silne wiatry.

» Doskonata ochrona antykorozyjna

Kamera powstata z wykorzystaniem wiedzy specjali-
stéw z dziatu motoryzacyjnego firmy Bosch w zakre-
sie inzynierii materiatowej i powtok. W efekcie naj-
wyzszej klasy elementy metalowe, spodnia powtoka
chromianowa i wierzchnia warstwa lakieru zapew-
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niajg bezprecedensowg ochrone antykorozyjng ka-
mery. Jej niezawodnos¢ potwierdza przetrzymanie
testu odpornosci na korozje polegajacego na prze-
bywaniu przez 2000 godzin we mgle solnej w pod-
wyzszonej temperaturze, przeprowadzanego zgod-
nie z normg ASTM B117.

» Wycieraczka i odszraniacz

Kamera jest wyposazona w bardzo wytrzymata wy-
cieraczke silikonowa, ktora usuwa wilgo¢ z szybki
szklanej i germanowej. Dodatkowo w obu szybkach
zastosowano wbudowane odszraniacze, ktére mini-
malizujg nawarstwianie sie $niegu i lodu, zapewnia-
jac najwiekszg mozliwg szczegdétowosc obrazu w
wyjatkowo zimnym i wilgotnym otoczeniu.

Wycieraczke mozna réwniez taczy¢ z uktadami spry-
skiwaczy innych firm w celu regularnego czyszczenia
i konserwowania szybek.

Technologia Intelligent Video Analytics bezposrednio
w urzadzeniu

Kamera zawiera najnowsza wersje oprogramowania
Intelligent Video Analytics, ktére umozliwia
monitorowanie strumieni danych zaréwno wizyjnych,
jak i termowizyjnych.

Przeznaczona do najistotniejszych zadan technologia
Video Analytics umozliwia niezawodnie wykrywanie,
$ledzenie i analizowanie poruszajacych sie obiektow
przy jednoczesnym eliminowaniu fatszywych alarmow
z innych zrédet na obrazie nawet w trudnych
warunkach pogodowych.

Dostepne sg réwniez zaawansowane funkcje, takie jak
wykrywanie przekraczania wielu linii, podejrzanego
zachowania oraz obiektéw nieruchomych i usunietych,
a takze szacowanie gestosci ttumu oraz liczenie osob.
Filtr obiektow mozna zdefiniowac¢ w oparciu o
rozmiar, predkos¢, kierunek, wspotczynnik proporcji i
kolor.

Czas konfigurowania jest ograniczony do minimum,
poniewaz w celu kalibracji funkcji analizy trzeba
wprowadzi¢ tylko wysokos$¢ montazu kamery.

Po skalibrowaniu kamery, silnik analiz moze
automatycznie klasyfikowac obiekty jako osoby,
samochody, rowery lub ciezarowki.

Analiza obrazu podczas ruchu kamery

Intelligent Video Analytics moze wyzwala¢ alarm, gdy
zostang wykryte obiekty w ruchu w polach alarmu,
kiedy kamera znajduje sie w ruchu.

Pola alarmu sg zdefiniowane raz dla wszystkich pdl
widzenia PTZ. Jakikolwiek fragment tych pol
znajdujacy sie w granicach pola widzenia kamery jest
uaktywniany. W zwigzku z tym trasy dozorowe
biegnace przez monitorowane obszary w celu
ograniczenia intruzom czasu na przeslizgniecie sie
moga teraz automatycznie alarmowac o obecnosci
tychze intruzow.

W razie potrzeby alarm moze wyzwalac¢ tez funkcje
Intelligent Tracking.
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Obrazowanie z uzyciem funkcji taczenia metadanych
Funkcja taczenia metadanych umozliwia operatorom
odbior powiadomien o zdarzeniach wykrytych
zaréwno w wizyjnym, jak i w termowizyjnym
strumieniu danych, niezaleznie od tego, ktoéry z tych
strumieni aktualnie wys$wietlajg. Zapewnia im to
znacznie lepszy wglad w sytuacje i eliminuje potrzebe
statego monitorowania obrazu wizyjnego i
termowizyjnego.

Przyktadowo standardowa kamera ukazujgca scenerie
o ograniczonej widocznosci dostarcza przedstawiony
ponizej obraz.

Widok tej samej scenerii przekazywany przez
przetwornik wizyjny kamery MIC IP fusion 9000i
bedzie w ramach taczenia metadanych zawierac
zdarzenia wykryte przez przetwornik termowizyjny, jak
pokazano ponizej.
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Zaalarmowani operatorzy moga przetaczyc sie na
obraz termowizyjny scenerii (ponizej), na ktérym moga
z tatwoscia zobaczyc¢ obiekty, ktére wywotaty
zdarzenie. Funkcja taczenia metadanych zapewnia w
ten sposob lepszy wglad w sytuacje.

Intelligent Tracking

Najnowszej generacji funkcja Intelligent Tracking

zapewnia wieksza ptynnos¢ ruchu kamery oraz

bardziej wygodne i niezawodne $ledzenie obiektow
nawet w trudnych warunkach.

Gdy aplikacja Intelligent Video Analytics wykryje

obiekt lub osobe w sygnale z przetwornika wizyjnego,

kamera moze automatycznie uaktywni¢ funkcje

Intelligent Tracking, ktéra steruje obracaniem,

pochylaniem i przyblizeniem kamery, aby $ledzi¢

obiekt i utrzyma¢ go w kadrze.

Sceny z duzg iloscia ruchu w tle (ruchome drzewa,

pulsujace $wiatta czy ruchliwe drogi) mozna

zamaskowac.

Kamera obstuguje 2 tryby Intelligent Tracking:

e Tryb automatyczny: w tym trybie kamera sledzi
obiekt, ktory wyzwolit alarm w aplikacji Intelligent
Video Analytics. Jest on najbardziej przydatny w
sytuacjach, gdzie przypadki alarmu mozna wyraznie
stwierdzi¢, na przyktad gdy zaden ruch nie jest
spodziewany.

« Klikniecie: w tym trybie uzytkownicy moga klikna¢
obiekt wykryty przez aplikacje Intelligent Video
Analytics, aby wtaczy¢ Sledzenie przez kamere
ruchu wybranego obiektu. Ten tryb jest najbardziej
przydatny w scenariuszach, w ktérych przewiduje
sie normalng aktywnos¢ sceny.

Kodowanie H.265

Kamera zostata opracowana w oparciu o najbardziej
wydajng platforme kodowania obrazu H.264i H.265/
HEVC. Kamera jest w stanie dostarczy¢ wysokiej
jakosci obraz o wysokiej rozdzielczosci przy bardzo
niskim obcigzeniu sieci. Dzigki podwaojnej
efektywnosci kodowania H.265 staje sie standardem
kompresji dla systeméw dozoru wizyjnego IP.

Inteligentna transmisja strumieniowa

Funkcja inteligentnego kodowania i analizy oraz

technologia Intelligent Dynamic Noise Reduction
skutkujg znacznym spadkiem zuzycia szerokosci
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pasma. Tylko wazne informacje na obserwowanym
obrazie, takie jak ruch lub obiekty wykryte w wyniku
analizy, sag kodowane.

Kamera umozliwia jednoczesne przesytanie
czterostrumieniowe obrazu termowizyjnego i
widzialnego w rozdzielczo$¢ HD (tacznie 8 strumieni).
Pozwala to na zastosowanie konfiguracji
zapewniajacej niezalezne przesytanie odpowiednio
dostosowanych strumieni na potrzeby podgladu
biezacego, zapisu lub monitoringu zdalnego, nawet
przy ograniczonej szerokos$ci pasma.

Stabilizacja obrazu

Cameras on unstable mounts can move sufficiently to
change the field of view. The higher the zoom value,
the larger the change of the field of view. This change
can make images unusable.

The camera has an Stabilizacja obrazu algorithm that
lets the camera sense continuous vibration. If it
detects vibration, the camera corrects the shaky video
in the vertical axis and the horizontal axis. The result
is excellent image clarity and a stable field of view on
the monitor. The Stabilizacja obrazu function is
important to eliminate movement that unstable
camera mounts cause.

Uwaga: funkcja stabilizacji obrazu jest dostepna tylko
w kamerze obrazu widzialnego.

Inne funkcje

Kamera moze zawierac¢ wiele zaawansowanych funkgcji,
ktore maksymalizujg efektywnos¢ jej dziatania i
pomagaja spetnia¢ najbardziej wygdérowane
wymagania eksploatacyjne.

» Tryby sceny

Kamera jest wyposazona w bardzo intuicyjny inter-
fejs uzytkownika, ktory umozliwia jej szybka i tatwa
konfiguracje pod katem optymalizacji jakosci obra-
Zu.

Przetwornik wizyjny udostepnia uzytkownikowi do
wyboru pie¢ trybdw sceny ze skonfigurowanymi
wstepnie ustawieniami, ktére optymalizujg przetwa-
rzanie obrazéw na potrzeby réznych zastosowan,
m.in. Ruch, Stabe os$wietlenie i Dynamiczny. Opera-
torzy moga wybierac rozne tryby sceny w celu pro-
wadzenia dozoru dziennego lub nocnego.
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Przetwornik termowizyjny udostepnia uzytkowniko-
wi do wyboru 12 opcji trybu termowizyjnego, m.in.
Biaty gor. pkt, Czarny gor. pkt, Red Light (Czerwone
Swiatto), Softlight (Lagodne oswietlenie) i Sunset
(Zachod stonca).

Przyktady trybow wizyjnych i trybéw koloréw
termowizyjnych

Zapis i zarzadzanie pamiecia

Aplikacja Bosch Video Recording Manager stuzy do
zarzadzania zapisem obrazu z kamery. Mozna tez
uzywac do tego wbudowanej pamieci lokalnej i
lokalizacji docelowych iSCSI bez zadnego
oprogramowania do nagrywania.

Whbudowany pamie¢ lokalna kamery (pamiec
wewnetrzna oparta na EMMC) moze by¢ uzywana do
nagrywania ,wewnetrznego” lub do obstugi funkcji
Automatic Network Replenishment (ANR) w celu
poprawy ogolnej niezawodnosci zapisu. W najgorszym
wypadku (tj. w warunkach petnego strumieniowania
obejmujacego obraz kolorowy i termowizyjny,
metadane oraz dane audio) mozliwy jest zapis lokalny
do 4 godzin transmisji.

Ponadto funkcja zapisu przed wystapieniem alarmu
pozwala rejestrowac szczegdty zdarzenia, zanim
zostanie wywotany alarm.

Doskonate dziatanie funkcji PTZ

Kamera jest wyposazona w uktad sterowania z
zamknieta petla sprzezenia zwrotnego, ktéry zawiera
15-bitowy przelicznik pozycji. Zapewnia on duza
doktadnos¢ wspodtrzednych przypisanych
poszczegdlnym pozycjom obrotu/pochylenia. Dzieki
temu, ze kamera zawsze wie, w jakim kierunku jest
zwroécona, automatycznie powrdéci do pierwotnego
potozenia, nawet jesli zostanie poruszona przez
wyjatkowo silny wiatr.
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Mechanizm obracania i pochylania kamery zbudowano
z wytrzymatych kot zebatych walcowych o zebach
prostych. Silniki bezszczotkowe bezposrednio sterujg
obracaniem i pochylaniem kamery za pomoca
precyzyjnego zespotu kot zebatych napedu, ktory
minimalizuje opor i wspomaga ciaggtos¢ pracy bez
nadmiernego zuzycia sprzetu.

Petny obrot w zakresie 360° i pochylenie w zakresie
296° oraz wysoka predkos$¢ obrotu (120°/s) i
pochylania (90°/s) zapewniajg kamerze znaczng
przewage nad innymi urzadzeniami tej klasy.

Rys. 1: Zakres pochylania kamery MIC IP fusion 9000i
Mozliwos$¢ poruszania sie kamery z bardzo mata
predkoscia (<0,2°/s) oznacza doskonate sledzenie
powolnych lub odlegtych obiektéw.

Kamera obstuguje 256 potozen zaprogramowanych
oraz dwa rodzaje tras dozorowych: trasy wstepnie
zaprogramowane oraz trasy zapisu i odtwarzania.
Jedna wstepnie zaprogramowana trasa moze sie
sktadac¢ z maks. 256 kolejnych potozen wstepnie
zaprogramowanych, a druga — z maks. 256 potozen
zaprogramowanych przez uzytkownika. Obie
umozliwiajg regulowanie czasu przechodzenia miedzy
kolejnymi potozeniami.

Kamera umozliwia réwniez obstuge dwoch
niestandardowych, zapisanych tras, ktérych taczny
czas moze wynosi¢ 30 minut ruchu. Te
niestandardowe trasy sg zapisanymi makrodefinicjami
ztozonymi z czynnosci obstugi wykonywanych przez
operatora, w tym obrotu, pochylenia, regulacji zoomu,
zmiany ogniskowej i przetgczania miedzy
zaprogramowanymi potozeniami. Operatorzy moga
odtwarzac trasy w sposob ciagty.

Integracja systemu i zgodnos¢ z ONVIF

Kamera jest zgodna ze specyfikacjami ONVIF Profile S,
ONVIF Profile G i ONVIF Profile M. (ONVIF akronim od
Open Network Video Interface Forum). W konfiguracji
H.265 kamera obstuguje takze specyfikacje Media
Service 2, ktéra jest czescig ONVIF Profile T.
Gwarantuje to mozliwos¢ wspotdziatania urzadzen
wizyjnych réznych producentdow. Integratorzy
rozwigzan innych firm moga z tatwoscig uzyskaé
dostep do funkcji specjalnych kamery, ktore
umozliwiajg dotaczenie jej do wiekszych projektow.
Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie Bosch
Integration Partner Program (IPP)
(ipp.boschsecurity.com).

Dostep do urzadzenia i bezpieczenstwo danych
Aby zapewnié najwyzszy poziom ochrony dostepu do
urzadzenia i transmisji danych, niezbedne sa
szczegdblne srodki bezpieczenstwa. Podczas
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poczatkowej konfiguracji dostep do kamery mozna
uzyskac tylko przez bezpieczne kanaty. Aby uzyskac
dostep do funkcji kamery, nalezy ustawi¢ hasto na
poziomie ustugi.
Przegladarka internetowa i podglad dostepu klienta
moga zostac zabezpieczone za pomocg HTTPSlub
innych bezpiecznych protokotéw, obstugujgcych
najnowszy protokot TLS 1.2z zaktualizowanymi
mechanizmami szyfrowania, w tym szyfrowanie AES z
256-bitowymi kluczami. Kamera nie umozliwia
instalacji oprogramowania. Obstuguje wytacznie
uwierzytelnione oprogramowanie uktadowe.
Trzypoziomowa ochrona hastem z zaleceniami
dotyczacymi bezpieczenstwa pozwala uzytkownikom
dostosowac dostep do urzadzenia. Dostepu do sieci i
urzadzenia chroni uwierzytelnianie sieci 802.1x z
wykorzystaniem protokotu EAP/TLS. Obstuga zapory
Embedded Login Firewall, wbudowanej platformy
Trusted Platform Module (TPM) i infrastruktury klucza
publicznego (PKI) zapewnia doskonata ochrone przed
atakami.
Zaawansowany certyfikat zapewnia:
* W razie potrzeby automatyczne generowanie
certyfikatu z podpisem wtasnym
« Certyfikaty klienta i serwera do uwierzytelnienia
» Certyfikaty klienta jako dowdd autentycznosci
» Certyfikaty z szyfrowanymi kluczami prywatnymi

Certyfikaty i homologacje

Aby zapoznac¢ sie z petng listg wszystkich powigzanych
certyfikacji/norm, nalezy zapoznac sie z raportem
Testy produktéw, dostepnym w katalogu
internetowym, na karcie Dokumenty na stronie
produktu danego urzadzenia. Jesli dokument nie jest
dostepny na stronie produktu, nalezy skontaktowad
sie ze sprzedawca.

Normy Typ
Emisja EN 55032, klasa A

FCC: 47 CFR, cze$¢ 15 B, klasa A
RCM: AS/NZS CISPR 32

Odpornos¢ EN50130-4
EN50121-4

Warunki otoczenia IEC 60068-2-1
|IEC 60068-2-2

IEC 60068-2-30

Bezpieczenistwo EN60950-22
CAN/CSA C22.2 Nr62368-1-14, wyd. 2
EN 62368-1
UL 62368-1

Uwagi UL, CE, WEEE, RCM*, EAC*, FCC, RoHS

Systemy jakosci ISO 1SO 9001
1SO 14001
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* Niedostepny w modelach 9 mm.

Uwagi dotyczace instalacji i konfiguracji

Kamera MIC IP fusion 9000i jest dostepna w réznych
wariantach kolorystycznych obudowy, z dwiema
opcjami rozdzielczosci i réznymi wartosciami
czestotliwosci od$wiezania przetwornika
termowizyjnego.

Trzy ostatnie litery numeru modelu wskazujg kolor
obudowy (,B” — czarny, ,W” — biaty lub ,G” — szary)
oraz rozdzielczos¢ i czestotliwos$¢ odswiezania
przetwornika termowizyjnego. W ponizszej tabeli
symbol ,x” zastepuje litere odpowiadajaca kolorowi
obudowy.

Uwaga: pewne modele sg niedostepne w niektérych
regionach.

Model Rozdzielczo$¢ Czestotliwos¢
ods$wiezania
MIC-9502-230-xQS 320 pikseli (standardowa) <9Hz
MIC-9502-Z30-xVS 640 pikseli (wysoka) <9Hz
MIC-9502-Z30-xVF 640 pikseli (wysoka) 30Hz
MIC-9502-Z30-xVF9 640 pikseli (wysoka) 30Hz
MIC-9502-230-xVS9 640 pikseli (wysoka) <9Hz

@ Uwaga

Eksport wszystkich modeli kamer termowizyj-
nych jest regulowany przez Departament Handlu
Stanéw Zjednoczonych (USDoC). W zaleznosci
od kraju montazu i zastosowania moze by¢ wy-
magana licencja eksportowa. Aby uzyskac¢ wie-
cej informacji, prosimy skontaktowac sie z cen-
trum obstugi klienta firmy Bosch Security Sys-
tems.
Podobnie jak inne produkty z zakresu systemow
wizyjnych IP firmy Bosch, kamery zostaty
zaprojektowane z myslg o zapewnieniu szybkiej i
tatwej instalacji.
Kamera moze by¢ zasilana za pomocg standardowego
zrédta zasilania 24 VAC i/lub z sieci zgodnej ze
standardem High Power-over-Ethernet 95 W (odmiana
standardu High PoE opracowana przez firme Bosch).
W przypadku uzycia zasilacza Zasilacz midspan High
PoE 95 W firmy Bosch (NPD-9501-E, sprzedawane
oddzielnie) do podgladu obrazu, zasilania i sterowania
kamera wystarcza jeden kabel (kat. 5e/6e). Dzieki
mozliwosci zasilania przez sie¢ Ethernet (High PoE)
instalacja stata sie tansza i tatwiejsza, poniewaz
kamery nie wymagaja dostepu do sieci energetycznej.
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Interfejsy kamery MIC IP fusion 9000i

tatwosc¢ konfigurowania zapewnia uzycie aplikacji
Configuration Manager lub przegladarki internetowej
wbudowanej w kamere. Dostep do wszystkich
ustawien, obrazu na zywo i funkcji sterowania
uzyskuje sie poprzez wygodny interfejs w formie
strony internetowej.

Rysunki wymiarowe

298.14 mm
(11.74in)

421.03 mm
(16.581n.)

421.03 mm
(16.581n.)

298.14 mm

(11.74in)

181.41 mm
(7.14in.)

421.03 mm
(16.58in.)

"(0.321in.)
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Parametry techniczne

Przetwornik termowizyjny, standardowa
rozdzielczosé (320 pikseli)

Przetwornik obrazu

Rozdzielczos¢/Efektywna
liczba pikseli

Wielkos¢ piksela
Czestotliwos¢ od$wiezania
Obiektyw

Pole widzenia (FOV)
Charakterystyka widmowa

Czuto$é termiczna (NEDT)

Ogniskowanie
Odlegtos¢ ogniskowania
Polepszenie kontrastu
Poziom wzmocnienia
Poziom jasnosci
Redukcja hatasu
Wybierane przez
uzytkownika tryby koloréw
termowizyjnych
Przyblizony zasieg
skutecznego dziatania

na podstawie
kryteriow DRI*

Wykrywanie
Rozpoznawanie

Identyfikacja

Focal Plane Array (FPA), niechtodzony
miniaturowy czujnik bolometryczny z
tlenkiem wanadu

320x 240

17 pm

<9Hz

Atermiczny 19 mm (f1,1)
16°x12°

8-14m

<62 mK (w temperaturze pokojowej;
redukcja szumow Wt.)

Ustawione fabrycznie na nieskoficzono$¢
0d 14 mdo

Wt./Wyt.

Regulowany przez uzytkownika

Regulowany przez uzytkownika

Wi /Wyt
12
Ludzie 1,8 x 0,5 m Obiekty 2,3x2,3m
379m 1746 m
95m 436 m
47 m 218 m

** Wiecej informacji, m.in. odlegtosci wykrywania z
uzyciem analizy obrazu, mozna uzyskac, korzystajac z
narzedzi Video Analytics i Lens Calculator.
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Przetwornik termowizyjny, wysoka rozdzielczos¢

(640 pikseli)

Przetwornik obrazu

Rozdzielczo$¢/Efektywna
liczba pikseli

Wielkos¢ piksela

Czestotliwo$¢ odswiezania

Obiektyw

Pole widzenia (FOV)

Charakterystyka widmowa

Czuto$é termiczna (NEDT)

Ogniskowanie

Odlegtos¢ ogniskowania

Polepszenie kontrastu
Poziom wzmocnienia
Poziom jasnosci
Redukcja hatasu

Wybierane przez
uzytkownika tryby kolorow
termowizyjnych

50 mm:

Przyblizony zasieg
skutecznego dziatania
na podstawie
kryteriow DRI*

Wykrywanie
Rozpoznawanie

Identyfikacja

Focal Plane Array (FPA), niechtodzony
miniaturowy czujnik bolometryczny z
tlenkiem wanadu

640 x 480

17 ym

< 9 Hz (modele ,VS”)
30 Hz (modele ,VF”)

Atermiczny 9 mm (F1.8) lub 50 mm (F1.2)

Obiektyw 9 mm: 70°x 52°
Obiektyw 50 mm: 12.4°x 9.3°

8-14 um

<72 mK (w temperaturze pokojowej;
redukcja szumow Wt .)

Ustawione fabrycznie na nieskoniczono$¢
Obiektyw 9 mm: od 9 m do « (od 29,5 ft do

)

Obiektyw 50 mm: od 84 m do « (od 276 ft
do )

Wt /Wyt
Regulowany przez uzytkownika

Regulowany przez uzytkownika

Wi./Wyt.
12
Ludzie 1,8 x0,5m Obiekty 2,3x2,3m
982 m 4517 m
245m 1129 m
123 m 565m
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9 mm:

Przyblizony zasieg
skutecznego dziatania
na podstawie
kryteriow DRI*

Detekcja
Rozpoznawanie

|dentyfikacja

Ludzie 1,8x 0,5 m Obiekty 2,3x2,3m
174 m 800m
43m 200m
22 m 100 m

** Wiecej informacji, m.in. odlegtosci wykrywania z
uzyciem analizy obrazu, mozna uzyskaé, korzystajac z
narzedzi Video Analytics i Lens Calculator.

Przetwornik wizyjny

Przetwornik obrazu

Efektywna liczba pikseli

Rozdzielczos¢

Obiektyw

Pole widzenia (FOV)

Fokus

Sterowanie przystong

Zoom cyfrowy

Czutos¢ (3100 K,
wspdtczynnik odbicia 89%,
1/30, F1.6, 30 IRE)

Wzmocnienie
Korekcja apertury

Czas otwarcia migawki
elektronicznej (AES)

Stosunek sygnat/szum (SNR)
Przetaczanie Tryb dualny

Balans bieli

Tryb dualny

Przetwornik Exmor R CMOS typu 1/2.8

1945x 1097 (2,13 MP)

FullHD (1080p)

30-krotny zoom z napedem silnikowym
4,3-129 mm
F1.6-F4.7

2,3-64,7°

Automatyczne z mozliwoscig regulacji
recznej

Automatyczne z mozliwoscia regulacji
recznej

12x

Kolor Mono
0,0077 Ix 0,0008 Ix
AGC, Stata

W poziomie i w pionie

1/1-1/30,000 s (22 krokow)

>55dB
Automatyczny filtr podczerwieni

2000 + 10000 K

ATW, staty AWB, rozszerzone ATW, reczny,

lampa sodowa—autom., lampa sodowa

Mono, Kolor, Auto

Funkcja Intelligent Defog

Duzy zakres dynamiki (HDR)

Sektory / Nazwa

Maski stref
prywatnosci

Wirtualne maski

Potozenia
zaprogramowane

Trasy dozorowe

Obstugiwane jezyki

Sterowanie
alarmami

Interfejs pompy
spryskiwacza

Monitorowanie
stanu kamery

Diagnostyka

8115

Poprawia widoczno$¢ podczas
rejestrowania scen zamglonych lub o niskim
kontrascie.

120dB (25/30Kkl./s)

Wybdr 4, 8, 12 lub 16 niezaleznych Sektory, zNazwa
po 20 znakow

32 odrebnie konfigurowane; maksymalnie 8 na
Potozenie zaprogramowane; programowalne z 3, 4
lub 5 naroznikami; mozliwo$¢ wyboru koloru Czarny,
Biaty lub Szary, a takze opcja ,Auto”, w ramach ktorej
kamera wybiera najwyrazniejszy z trzech kolorow
(Czarny, Biaty lub Szary) w scenie tta jako kolor Wzér.

24 odrebnie konfigurowane Wirtualne maski,
ukrywajace czesci sceny (ruch w tle, np. poruszajace
sie drzewa, pulsujace $wiatta, ruchliwe drogi itp.),
ktore nie powinny by¢ brane pod uwage podczas
analizy przeptywu w celu uaktywnienia funkcji
Intelligent Tracking.

256, zNazwa po 20 znakéw

Niestandardowe trasy rejestrowane —dwie, o
facznym czasie trwania 30 minut:

Trasa zaprogramowana: jedna (1) sktadajaca sie z
maks. 256 scen przefaczanych kolejno i jedna (1)
dowolnie konfigurowana, skfadajaca sie z maks.
256 zaprogramowanych scen

Angielski, chinski, czeski, francuski, hiszpanski,
japonski, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski,
rosyjski i wtoski

Zasady logiki oparte o zdefiniowane reguty
umozliwiajg uzytkownikowi tworzenie podstawowych
i skomplikowanych, wstepnie definiowanych polecen
Reguta w najprostszej postaci moze okreslac, ktore
wejscie (wejscia) powinno uaktywniac dane wyjscie
(wyjscia).

Whbudowane funkcje sterowania. Modut alarmowy/
spryskiwacza (MIC-ALM-WAS-24, sprzedawane
oddzielnie) stanowi interfejs elektryczny
spryskiwacza dostarczanego przez uzytkownika.

Whbudowane czujniki monitoruja parametry, np.
temperature wewnetrzng, poziom wilgotnosci,
poziom napiecia wejsciowego, wibracje czy wstrzasy.

Poszczegdlne stany sg zapisywane w wewnetrznym
dzienniku diagnostycznym. Awarie krytyczne beda
rowniez wyswietlane na ekranie.
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Mozliwe opcje Bezposrednio na powierzchni Wyszukiwanie X X
montazu (z Na scianie (przepust/kable po $cianie) podobnych elem.
akcesoriami) W rogu $ciany Praepv/licanik
Na stupie rzeptyw/liczni X X
przeptywu
Stabilizacja obrazu Wi., Wyt., Auto Sabotaz X
Motion+ X X
DORI Definicja Odlegtos¢ obiektu o
DORI Obiekt nieaktywny X
WIDE 1X TELE 30X Szerokos¢ Obiekt usuniety X
sceny
Detekci ) 62 77 Szacowanie X
Etexcja 25 piks./m m 1913 m m Zageszczenie ttumu
Obserwacja 63 piks./m  25m 765m 31m Filtry obiektow  Czas trwania X X
Rozmiar X X
Rozpoznawa 125 piks./m  12m 383m 15m
nie Format obrazu v/h X X
Identyfikacja 250 piks./m  6m 191m 8m Predkosc b X
Kierunek X X
Analiza zawartosci obrazu Klasy obiektow (Osoby . .
. . ’ . W pozycji
Typ anal
yp analizy Intelligent Video Analytics Wyprostowane], Rowery,
Samochody i

Konfi j ile1-
onfiguracje Wytaczona/Globalne VCA/Profile 1-16 Samochody ciezarowe)

Widoczny Obraz Kolor X
obraz  termowizy
iny Tryb $ledzenia  Sledzenie standardowe X X
(2D)
Maskowanie X X
Sledzenie w 3D X X
Reguty alarmowe Dowolny obiekt X X Sledzenie 0séb w 3D X
(taczone) X
iok | .
Obiekt w polu X X Sledzenie statku X X
Przeciecie linii X X Tryb muzealny . «
Wejscie do pola X X L.
Sieé
Opuszczenie pola X X .
Standard/kompresja  H.265, H.264 (ISO/IEC 14496), M-JPEG, JPEG
Podejrzane zachowanie X X obrazu
) o Strumieniowanie Cztery (4) strumienie: dwa (2) konfigurowalne
Przemieszczanie sig X X strumienie w H.264 lub H.265
trasg Jeden (1) Strumien zawierajacy wytacznie |-
Licznik X X ramki wykorzystujacy pierwszy strumien

Jeden (1) M-JPEG Strumien

Zmiana warunkow X X
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Obszary zainteresowania (ROI)

Obstugiwane strumienie SD

720p

1080p

D1 4:3 (przyciecie)
640x480

1280 x 1024 (przyciecie)

Rozdzielczo$¢ (poz. x pion.)

1080pHD 1920 x 1080

720pHD 1280 x 720

432p SD 768 x 432

288p SD 512 x 288

144pSD 256 x 144

Protokoty

IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP,
IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP,
DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP
(SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS,
DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-
ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP),

DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP,
digest authentication

Uwaga: Dropbox jest znakiem towarowym firmy

Dropbox, Inc.

Ethernet

Szyfrowanie
Ztacze sieci Ethernet
Struktura GOP

Przeptywno$c

Opoznienie sygnatu IP
(tylko kamera)

Wspotdziatanie

Jakos¢ ustugi (QoS)

10BASE-T/100BASE-TX, z automatycznym
wykrywaniem, komunikacja pot- lub
petnodupleksowa, Auto-MDI-X

TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES

RJ45

IP, IBP, IBBP

H.265, 1080P: 61 kb/s do 2,8 Mb/s (w
zaleznosci od sceny, czestotliwosci od$wiezania i
ustawien jakosci)

H.264: 9,6 kb/s + 6 Mb/s

30Kkl./s: 120 ms
60kl./s: 67 ms

ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile M

Opcje wybierane przez uzytkownika

10115

W ponizszej tabeli podano $rednig typowa
zoptymalizowang szybkos¢ transmisji w kb/s dla

roznych czestotliwosci od$wiezania obrazu wizyjnego:

kl./s 1080p 720p
H.264 H.265 H.264 H.265
60 4200 1649 2600 1249
30 2600 1413 1300 1096
15 2100 1157 1100 902
12 1800 1075 1000 841
5 1250 746 600 597
2 500 407 270 343

Zoptymalizowane $rednie szybkos$ci transmisji
strumienia obrazu termowizyjnego nie bedg zwykle
przekraczac¢ 800 kb/s.

Rzeczywista szybkos$¢ transmisji moze sie rézni¢ w

zaleznosci od stopnia skomplikowania sceny i

konfiguracji kodowania.

Dostep do urzadzenia i bezpieczenstwo danych
Ochrona hastem Tréjpoziomowa
Rodzaj ochrony przegladarki
internetowej

Protokot HTTPS

Aktualizacje oprogramowania
uktadowego

Chronione dzigki bezpiecznemu,
uwierzytelnionemu przesytowi

Uktad Trusted Platform Module
(TPM)

Zapewniona obstuga

Infrastruktura klucza publicznego
(PKI)

Zapewniona obstuga

Uwierzytelnianie sieci 802.1x z
uzyciem protokotu EAP/TLS

Obstuga protokotu TLS 1.2 ze
zaktualizowanymi mechanizmami
szyfrowania, m.in. AES 256

Uwierzytelnianie sieci 802.1x przez
serwer RADIUS (Remote
Authentication Dial In User Service)

Zapewniona obstuga

Certyfikat SSL do uzytku z
protokotem HTTPS

Zapewniona obstuga

Szyfrowanie AES
pomoca 128-bitowych kluczy

Umozliwia niezalezne szyfrowanie za
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Lokalna pamie¢ masowa

Hatas <65dB
ojemnoSc¢ zapisu 16 Gshpgm@c! Wewngtrzr.\e! oparte! na EMM(? 3 Wiasciwosci elektryczne
Umozliwia zapis co najmniej 4 godzin transmisji
C“f*‘zl ObFa;‘,’('j‘o'or‘;WEgd‘? ' term°W'|iW“eg|‘” " Napiecie wejéciowe  Znamionowo 21-30 VAC, 50/60 Hz, i/lub High
rkrlw}sa anych i danych audio przy maksymalnej ilosci Power over Ethernet 56 VDC
Pobor pradu 4 A (24 VAC)
Funkcje dodatkowe 1,5 A (High PoE)
Uwierzytelnianie wideo  Wyt. / Flaga autoryzacji / MD5 / SHA-1 /
SHA-256 Pobdr mocy (typowy) 72 W (24 VAC)
(razem z wbudowanym 72 W (High PoE)

Wyswietlanie informacji Nazwa, czas, nazwa zaprogramowanego

potozenia, nazwa sektora, kompas/dane
telemetryczne, wspdtczynnik powigkszenia,
komunikat alarmowy, mapa bitowa z

grzejnikiem,
odszraniaczem i
wentylatorem)

niestandardowvm loso High PoE 95 W High Power over Ethernet (wymaga
ymog zasilacza NPD-9501-E midspan firmy Bosch,
Licznik pikseli Mozliwo$¢ wyboru obszaru sprzedawane oddzielnie).); 56VDC
. Konfiguracja Podtacz Zasilacz midspan High PoE i oddzielne
Wskaznik obrazu na Wyt X
1ywo W /Wiyt nadmiarowa Zrodto zasilania 24 VAC. Jesli High PoE lub
24 VAC Zrddto zasilania zawiedzie, kamera
Wiasciwosci fizyczne ptynnie przejdzie na inne dostepne zrédto
zasilania.
Naped Bezszczotkowy, wbudowany naped obrotu i
pochylania Ochrona przed Whbudowana ochrona zasilania, danych i
przepieciami interfejsow sieciowych
Obstugiwane Montaz pionowy
orientacje montazu  lub odwrdcony Komunikacja/sterowanie oprogramowaniem
Zakres obrotu Ciagty obré6t 0 360° Konfiguracja/ Przez przegladarke Internet Explorer w wersji 7.0
sterowanie kamerg lub nowszej, Bosch Configuration Manager,
Kat pochylenia 292° BVMS (BVMS), Video Security Client (VSC) lub

Zakres pochylenia

Urzadzenie ustawione pionowo: od -56° do +90°
Urzadzenie odwrécone: od -90° do +56°

Obstugiwane protokoty

obstuga oprogramowania innych firm

Bosch OSRD, Pelco D/P, Forward Vision, Cohu.

szeregowe Kazdy wymaga instalacji osobnej licencji
Zmiennapredkos¢  0,2-120°/s elLicense.
obrotu

Ustugi chmurowe Funkcja wysytania obrazéw JPEG na podstawie
Zmienna predkos’c’ 0,2-90°%s czasu lub alarmu do czterech réznych kont. Konta
pochylania te moga sie znajdowac na serwerach FTP lub w
Predkosé funkeji 4-120°s ustugach chmurowych. Zdarzenia alarmowe

Intelligent Tracking

moga powodowad wysytanie powiadomien w
wiadomosci e-mail lub SMS.

Predko$¢ Maks. 120°/s, osiagniecie nowego potozenia nie

przetaczania przekracza 2,5 s (bez uwzglednienia czasu Przestanie Poprzez sie¢ za pomocg wbudowanej

Potozenie niezbednego na ustawienie zoomu i ogniskowej w oprogramowania przegladarki internetowej lub oprogramowania
zaprogramowane nowym potozeniu) uktadowego Bosch Configuration Manager

Dokfadnosé 0,05° (typowo) Ztacza dostepne dla uzytkownika

zaprogramowanego

potozenia Interfejs dodatkowy/ ~ RS-485, tryb simpleksowy, mozliwo$¢ wyboru
Obrét/pochylenie Tak dane sterujace predkosci transmisji lub automatyczna predkos¢

proporcjonalnie do
powiekszenia

transmisji
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Zasilanie, sie¢

Zasilanie, przewod
wielozytowy

Uziemienie obudowy
Audio
Compression

Stosunek sygnat/szum
(SNR)

Mode

User connections

Stuzy do komunikacji z opcjonalnym modutem
interfejsu alarmowego/spryskiwacza (MIC-ALM-
WAS-24) lub z protokotami szeregowymi Bosch
OSRD, Pelco P/D, Forward Vision i Cohu
Ethernet High PoE (95 W)

Ztacze meskie RJ45 10/100Base-Tx;

Ztaczka RJ45 zenska-zenska w zestawie

24 VAC (znamionowe)

Przewdd uziemiajacy z oczkiem potgczeniowym

G.711, AAC, and L16 (live and recording)

Audio-in: 47 dBA (A-weighting)
Audio out: 50 dBA (A-weighting)

Two-way, full duplex audio communication

Line in: 15k ohm typical, 1.0Vrms, max
Line out: 0.8Vrms at 12K ohm, typical

Parametry srodowiskowe

Stopieni ochrony / standard IP68 / Typ 6P (pyti zanurzenie) w przypadku

montazu na mocowaniu MIC-DCA lub na
uchwycie sciennym MIC

Stopien ochrony IP67 (wilgo¢ i pyt) na ztacza
w podstawie kamery w przypadku korzystania
z zestawu ztgczy IP67 (MIC-9K-IP67-5PK),
ktory jest wymagany rowniez podczas
stosowania elementéw mocujacych
dostawcow innych niz Bosch

IP66 (bezposrednie spryskanie) w przypadku
montazu na mocowaniu MIC-DCA lub na
uchwycie $ciennym MIC

Zewnetrzne uderzenia
mechaniczne
(stopien IK lub klasa

odpornosci na uderzenia)

Temperatura pracy

NEMATS 2-2003
(R2008),
paragraf 2.1.5.1z
rys. 2.1 profilu
testowego

Temperatura zimnego
startu

Temperatura
przechowywania

Wilgotnos¢

Dopuszczalna predkosé¢
wiatru

Efektywna rzutowana
powierzchnia (EPA)

Wibracje

Wstrzasy

Konstrukcja

Wymiary (szer. x
wys. x gt.)

Masa

Okno

12115

IK10 (z wyjatkiem szybek)

-40°C do +65°C

-34°C do +74°C przez 15 godzin

-40°C
(Przed uzyciem PTZ wymagane 60-minutowe
rozgrzewanie).

-40°C + +70°C

0-100%

160 km/h (stata)
(w porywach do 241 km/h)

Kamera: 0,0910 m”
Kamera i ostona przeciwstoneczna:
0,0929 m?

Uchwyt écienny MIC: 0,0483 m?

IEC 60068-2-6, Test Fc: wibracje (sinusoidalne)
10m/s*(1g)

Test wibracji sinusoidalnych IAW MIL-
STD-167-1A

IEC 60068-2-27, Test Ea: wstrzasy, impuls
potsinusoidalny, 45 g, 6 ms

421 mm x 298 mm x 181 mm

9kg

Szkto borokrzemianowe (optyczna)

German (termowizyjna)

Materiat

Wycieraczka szybki

Cast solid aluminum

Wbudowana wycieraczka silikonowa o dtugim

okresie eksploatacji

Grzejnik

Wentylator

Whbudowany

Whbudowany

5
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Odszraniacz Whbudowany w szybke wizyjna i termowizyjna, z

funkcja odmrazania

Ostona Opcjonalna; sprzedawane oddzielnie
przeciwstoneczna

(ograniczajaca

dziatanie promieni

stonecznych w

cieplejszym

klimacie)

Standardowe
wykorczenie

Powierzchnia powleczona preparatem
chromianowym, lakierowana proszkowo,
piaskowana

Standardowe kolory Czarny (RAL 9005), biaty (RAL 9010), szary (RAL
7001), pustynny

(Pewne kolory moga by¢ niedostepne w niektérych
regionach).

Informacje do zamoéwien

MIC-9502-Z30BQS Term. PTZ QVGA-19mm 2MP 30x
9Hz czarna

Wzmocniona dualna kamera termiczna/wizyjna PTZ. 30x
zoom optyczny. Przetwornik termowizyjny o
standardowej rozdzielczosci (320 x 240 pikseli),
Czestotliwos$¢ odswiezania < 9 Hz i Obiektyw 19 mm.
Obudowa w czarnym kolorze.

Numer zamowienia MIC-9502-Z30BQS | F.01U.322.001
F.01U.368.918

MIC-9502-Z30WQS Term. PTZ QVGA-19mm 2MP 30x
9Hz biata

Wzmocniona dualna kamera termiczna/wizyjna PTZ. 30x
zoom optyczny. Przetwornik termowizyjny o
standardowej rozdzielczosci (320 x 240 pikseli),
Czestotliwos¢ od$wiezania < 9 Hz i Obiektyw 19 mm.
Obudowa w kolorze biatym.

Numer zamowienia MIC-9502-Z30WQS | F.01U.322.002
F.01U.368.926

MIC-9502-230GQS Term. PTZ QVGA-19mm 2MP 30x
9Hz szara

Wzmocniona dualna kamera termiczna/wizyjna PTZ. 30x
zoom optyczny. Przetwornik termowizyjny o
standardowej rozdzielczosci (320 x 240 pikseli),
Czestotliwos$¢ odswiezania < 9 Hz i Obiektyw 19 mm.
Obudowa w kolorze szarym.

Numer zamowienia MIC-9502-Z30GQS | F.01U.322.003
F.01U.368.927

MIC-9502-Z30BVS Term. PTZ VGA-50mm 2MP 30x 9Hz
czarna

Wzmocniona dualna kamera termiczna/wizyjna PTZ.30x
zoom optyczny. Przetwornik termowizyjny o wysokiej
rozdzielczosci (640 x 480 pikseli), Czestotliwos¢
ods$wiezania < 9 Hz i Obiektyw 50 mm.

Obudowa w czarnym kolorze.

Numer zamowienia MIC-9502-Z30BVS | F.01U.322.004
F.01U.368.928
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MIC-9502-Z30WVS Term. PTZ VGA-50mm 2MP 30x 9Hz
biata

Wzmocniona dualna kamera termiczna/wizyjna PTZ.30x
zoom optyczny. Przetwornik termowizyjny o wysokiej
rozdzielczosci (640 x 480 pikseli), Czestotliwos¢
ods$wiezania < 9 Hz i Obiektyw 50 mm.

Obudowa w kolorze biatym.

Numer zamowienia MIC-9502-Z30WVS | F.01U.322.005
F.01U.368.929

MIC-9502-Z30BVF Term. PTZ VGA-50mm 2MP 30x 30Hz
czarna

Wzmocniona dualna kamera termiczna/wizyjna PTZ. 30x
zoom optyczny. Przetwornik termowizyjny o wysokiej
rozdzielczosci (640 x 480 pikseli), Czestotliwos¢
odswiezania 30 Hz i Obiektyw 50 mm.

Obudowa w czarnym kolorze.

Numer zamowienia MIC-9502-Z30BVF | F.01U.368.931
F.01U.322.007

MIC-9502-Z30WVF Term. PTZ VGA-50mm 2MP 30x
30Hz biata

Wzmocniona dualna kamera termiczna/wizyjna PTZ. 30x
zoom optyczny. Przetwornik termowizyjny o wysokiej
rozdzielczosci (640 x 480 pikseli), Czestotliwosc
odswiezania 30 Hz i Obiektyw 50 mm.

Obudowa w kolorze biatym.

Numer zamowienia MIC-9502-Z30WVF | F.01U.322.008
F.01U.368.932

MIC-9502-Z30GVF Term. PTZ VGA-50mm 2MP 30x 30Hz
szara

Wzmocniona dualna kamera termiczna/wizyjna PTZ. 30x
zoom optyczny. Przetwornik termowizyjny o wysokiej
rozdzielczosci (640 x 480 pikseli), Czestotliwos¢
ods$wiezania 30 Hz i Obiektyw 50 mm.

Obudowa w kolorze szarym.

Numer zamowienia MIC-9502-Z30GVF | F.01U.322.009
F.01U.368.933

MIC-9502-Z30DVF Term. PTZ VGA-50mm 30x 30Hz
piaskowa

Wzmocniona dualna kamera termiczna/wizyjna PTZ. 30x
zoom optyczny. Przetwornik termowizyjny o wysokiej
rozdzielczosci (640 x 480 pikseli), Czestotliwos¢
ods$wiezania 30 Hz i Obiektyw 50 mm.

Numer zamowienia MIC-9502-Z30DVF | F.01U.322.016

Akcesoria

NPD-9501A Midspan, 95W, port pojedynczy, wej. AC
Zasilacz 95 W typu midspan do zastosowan
wewnetrznych do kamer AUTODOME 7000 i MIC IP z
promiennikami lub bez

Numer zamowienia NPD-9501A | F.01U.286.250

VG4-A-PSU1 Zasilacz, 120 V AC, do kamery MIC7000
Zasilacz do kamer AUTODOME 7000, MIC IP bez
promiennikoéw.

Wejscie 120VAC, wyjscie 24VAC

Numer zamoéwienia VG4-A-PSU1 | F.01U.261.377
F.01U.009.667 F.01U.081.593
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VG4-A-PSU2 Zasilacz 230 V AC, MIC7000
Zasilacz do kamer AUTODOME 7000, MIC IP bez
promiennikow.

Wejscie 230VAC wyjscie 24VAC

Numer zamowienia VG4-A-PSU2 | F.01U.009.668
F.01U.096.639 F.01U.097.433 F.01U.081.604
F.01U.261.378

MIC-ALM-WAS-24 Modut interf. alarmu pompy spr. 24
VAC
Numer zamowienia MIC-ALM-WAS-24 | F.01U.286.248

MIC-DCA-HB Gteboki przepust kabla, otw. M25, czarny
Mocowanie DCA do kamer MIC7000 i MIC IP fusion
9000i. Aluminium. Dwa otwory M25 do zamontowania
przepustéw lub dtawikéw kablowych.

Kolor Czarny (RAL 9005).

Numer zamowienia MIC-DCA-HB | F.01U.286.244

MIC-DCA-HBA Gteboki przepust kabla, otw. M25,
czarny

Mocowanie DCA do kamer MIC7000 i MIC IP fusion
9000i. Aluminium. Dwa otwory M25 do zamontowania
przepustéw lub dtawikow kablowych. Zawiera adapter
przepustu kablowego (meski M25 do zenskiego 3/4"
NPT). Model dostepny tylko w okreslonych regionach.
Kolor Czarny (RAL 9005).

Numer zamowienia MIC-DCA-HBA | F.01U.303.166

MIC-DCA-HW Gteboki przepust kabla, ot. 2xM25, biaty
Mocowanie DCA do kamer MIC7000 i MIC IP fusion
9000i. Aluminium. Dwa otwory M25 do zamontowania
przepustéw lub dtawikow kablowych.

Kolor Biaty (RAL 9010).

Numer zaméwienia MIC-DCA-HW | F.01U.286.245

MIC-DCA-HWA Gieboki przepust kabla, otw. M25, biaty
Mocowanie DCA do kamer MIC7000 i MIC IP fusion
9000i. Aluminium. Dwa otwory M25 do zamontowania
przepustéw lub dtawikow kablowych. Zawiera adapter
przepustu kablowego (meski M25 do zenskiego 3/4"
NPT). Model dostepny tylko w okreslonych regionach.
Kolor Biaty (RAL 9010).

Numer zamowienia MIC-DCA-HWA | F.01U.303.167

MIC-DCA-HG Gteb. przepust kabl., 2 otw. M25, szary
Mocowanie DCA do kamer MIC7000 i MIC IP fusion
9000i. Aluminium. Dwa otwory M25 do zamontowania
przepustéw lub dtawikow kablowych.

Kolor szary (RAL 7001).

Numer zamowienia MIC-DCA-HG | F.01U.286.246

MIC-DCA-HGA Gteboki przepust kabla, otw. M25, szary
Mocowanie DCA do kamer MIC7000 i MIC IP fusion
9000i. Aluminium. Dwa otwory M25 do zamontowania
przepustéw lub dtawikow kablowych. Zawiera adapter
przepustu kablowego (meski M25 do zenskiego 3/4"
NPT). Model dostepny tylko w okreslonych regionach.
Kolor szary (RAL 7001).

Numer zamowienia MIC-DCA-HGA | F.01U.303.168

MIC-WMB-BD Uchwyt do montazu $ciennego, czarny
Uchwyt do montazu na $cianie, wykonczenie czarne,
piaskowane (RAL 9005)

Numer zamowienia MIC-WMB-BD | F.01U.143.155

14115

MIC-WMB-WD Uchwyt do montazu sciennego, biaty
Uchwyt do montazu na $cianie, wykonczenie biate,
piaskowane (RAL 9010)

Numer zamowienia MIC-WMB-WD | F.01U.143.156

MIC-WMB-MG Uchwyt scienny, wytrzymata k. PTZ,
szary

Wspornik do montazu $ciennego.

Kolor szary (RAL 7001). Wykoriczenie piaskowane.
Numer zamowienia MIC-WMB-MG | F.01U.296.299

MIC-PMB Uchwyt do montazu na maszcie

Uchwyt do montazu na maszcie (zawiera obejmy ze stali
nierdzewnej 2 x 455 mm do masztow o $rednicy 75—
145 mm)

Numer zamowienia MIC-PMB | F.01U.087.283

MIC-CMB-BD Uchwyt do montazu naroznego, czarny
Uchwyt do montazu naroznego, wykonczenie czarne,
piaskowane (RAL 9005)

Numer zamowienia MIC-CMB-BD | F.01U.143.158

MIC-CMB-WD Uchwyt do montazu naroznego, biaty
Uchwyt do montazu naroznego, wykonczenie biate,
piaskowane (RAL 9010)

Numer zamowienia MIC-CMB-WD | F.01U.143.159

MIC-CMB-MG Uchwyt do montazu naroznego, szary
mat

Wspornik do montazu naroznego

Kolor szary (RAL 7001). Wykonczenie piaskowane.
Numer zamowienia MIC-CMB-MG | F.01U.296.296

MIC-SPR-BD Rozpoérka scienna, czarny mat
Aluminiowa rozpodrka do montazu na $cianie murowanej,
wykorniczenie czarne, piaskowane (RAL 9005)

Numer zamowienia MIC-SPR-BD | F.01U.143.164

MIC-SPR-WD Rozpdérka scienna, biaty mat

Aluminiowa rozpoérka do montazu na $cianie murowanej,
wykonczenie biate, piaskowane (RAL 9010)

Numer zamowienia MIC-SPR-WD | F.01U.143.163

MIC-SPR-MG Rozpodrka scienna, szary mat

Aluminiowa rozporka do montazu na $cianie murowane;.
Kolor szary (RAL 7001). Wykonczenie piaskowane.
Numer zamowienia MIC-SPR-MG | F.01U.296.298

MIC-SCA-BD Ad. ptytk. przepustu kabla, czarny mat
Adapter ptytkiego przepustu kablowego do produktéw
MIC-WMB, MIC-PMB lub MIC-SPR, czarne wykoriczenie
piaskowane (RAL 9005)

Numer zamowienia MIC-SCA-BD | F.01U.143.153

MIC-SCA-WD Adapter ptytk. przep. kabla, biaty mat
Adapter ptytkiego przepustu kablowego do produktéw
MIC-WMB, MIC-PMB lub MIC-SPR, biate wykonczenie
piaskowane (RAL 9010)

Numer zamowienia MIC-SCA-WD | F.01U.143.154

MIC-SCA-MG Adapt. przepustu kab., ptytki, szary mat
Adapter ptytkiego przepustu kablowego do produktéw
MIC-WMB, MIC-PMB lub MIC-SPR.

Kolor szary (RAL 7001). Wykonczenie piaskowane.
Numer zamowienia MIC-SCA-MG | F.01U.296.297

MIC-M25XNPT34 Adapter, M25 do NPT 3/4", stal
nierdzew.

Adapter gwintu z M25 na %” NPT, Stal nierdzewna
Numer zamowienia MIC-M25XNPT34 | F.01U.301.975
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MIC-9K-SNSHLD-W Termowiz. PTZ z ost. przeciwston.,
biata

Ostona przeciwstoneczna do kamer MIC IP fusion 9000i
w kolorze biatym. Zalecana do uzytku z biatymi kamerami
MIC IP fusion 9000i zamontowanymi w miejscach o
duzym nastonecznieniu.

Numer zamowienia MIC-9K-SNSHLD-W | F.01U.321.958

MIC-9K-IP67-5PK Zestaw potaczeniowy do kamer
termowizyjnych PTZ IP67 ( 5-pak)

W niektorych kamerach sieciowych MIC IP zestaw
zapewnia ochrone przed kurzem i wilgocig zgodna z
norma IP67. 5-pak, biaty.

Numer zamowienia MIC-9K-IP67-5PK | F.01U.336.015

MIC-WKT-IR Zestaw podktadek, MIC z promiennikiem
IR

Zestaw spryskiwacza do modeli kamer MIC IP starlight
7000i i MIC IP fusion 9000i

Numer zamowienia MIC-WKT-IR | F.01U.087.255

Opcje oprogramowania

MVS-FCOM-PRCL Klucz licencji dla protokotu
szeregowego

Licencja (elektroniczna) na oprogramowanie protokotu
szeregowego do kamer sieciowych

Numer zaméwienia MVS-FCOM-PRCL | F.01U.314.101

MVS-FNTCIP NTCIP do kamer ruchomych
Licencja NTCIP na kamery ruchome

Dostepna tylko w regionie NAM.

Numer zamowienia MVS-FNTCIP | F.01U.329.682

Ustugi

EWE-MIC9FS-IW 12mths wrty ext MIC 9000 Fusion
Rozszerzenie gwarancji o 12 miesiecy z wytaczeniem
czesci ruchomych i eksploatacyjnych

Numer zaméwienia EWE-MIC9FS-IW | F.01U.365.076
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