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u Contact magnétique en saillie traditionnel

u VdS classe C

u Contact d'autosurveillance

u Montage en saillie parallèle ou frontal

u Protection périmétrique traditionnelle

Les contacts magnétiques traditionnels sont utilisés
pour la surveillance de l'ouverture de portes ou de
fenêtres.

Certifications et accréditations

Pays Certification MSA-LZS

DE VdS G 191100, C

Région Certification

Allemagne VdS G 191100, C MS-LZS, MSA-LZS

Europe CE MS-LZ, MSA-LZ, MS-LZS, MSA-LZS

Schémas/Remarques

Instructions d'installation
• L'installation peut être frontale ou parallèle.
• L'installation en saillie sur des matériaux ferreux est

possible avec le boîtier de montage apparent AG 4.
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1 Contact

2 Aimant

3 Boîtier de montage en saillie AG4

4 Élément en plastique

5 Décalage dans la direction axiale

6 Avertissement Le repère de réglage doit être dirigé vers
l'aimant.

Composants inclus

Type Qté Composant

MSA-LZS 1 Contact magnétique en saillie avec
aimant, fourni avec 6 m de câble et
boîtier de montage apparent AG4 et ses
accessoires

Spécifications techniques

Type d'installation en saillie, parallèle ou frontale

Contact Contact NO / commutateur à
bascule

Charge de contact autorisée ≤ 3 W

Courant seuil 10 A à 100 mA

Tension seuil max. ≤ 30 V_

Tolérance de commutation ≥ 10



Aimant AlNiCo 500

Dimensions du commutateur : 43 x 12 x 12 mm

Dimensions de l'aimant : Ø 8 mm x 20 mm

Distance d'installation en
parallèle :

2 à  6 mm

Plage de températures de -25 °C à 70 °C

Câble de raccordement 6 m, LiYY 4 x 0,14 mm

Indice de protection IP 68

Informations de commande

MSA-LZS Contact d'ouverture en saillie
Pour la surveillance de l'ouverture des fenêtres et des
portes, l'auto-surveillance, montage en saillie parallèle
ou frontal
Numéro de commande 4998133931
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