
Brandmeldesysteme | MSC 420 Zusatzsockel mit Feuchtraumdichtung

Der Zusatzsockel MSC 420 wurde speziell für a.P.-
Kabelzuführung durch Kabelschutzrohre konzipiert und
verfügt über zwei gegenüberliegende, vorgestanzte
Eingänge mit 20 mm Durchmesser sowie über zwei
weitere gegenüberliegende und vorbereitete Eingänge für
bis zu 28 mm Durchmesser.

Zum Schutz gegen Kondenswassereintritt ist am Boden
des MSC 420 eine Dichtung aus TPE eingesetzt.

Technische Daten

Material Sockel ABS (Novodur)

Material Dichtung TPE

Farbe Sockel ähnlich RAL 9010

Abmessungen Ø 120 x 36,7 mm

Gewicht 74 g

Bestellinformation

App.Schl. VEPOS Bestellnummer

MSC 420 Zusatzsockel mit Feuchtraumdichtung

für a.P. Kabelzuführung

5720 1916 4.998.113.025

MSC 420 Zusatzsockel mit
Feuchtraumdichtung
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Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de
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