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MSR 320 Relével ellátott aljzat, hagyományos

A 320 sorozat érzékelőit a hagyományos, relével
ellátott MSR 320 érzékelőaljzatra lehet felszerelni.
Az MSR 320 beépített NO/C/NC relékontaktusokkal
rendelkezik külső eszközök kapcsolásához (pl.
füstcsappantyúk, ajtótartó mágnesek stb.).
Az érzékelőt egy ki-/bekapcsolható zárral védheti az
illetéktelen leszerelés ellen.

Megjegyzések az MSR 320 érzékelőaljzat
szereléséhez
• Az aljzatokat falon kívüli kábelvezetésre tervezték,

négy helyen előkészített tömszelencével.
• Rejtett kábelvezetés az aljzat középpontján át

lehetséges.
• Az árnyékolóvezeték legyen a lehető legrövidebb, és

szigeteléssel ellátott.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió Szabályzatoknak való megfelelési/minőségi jelzések

Európa CE MSR 320

Alkatrészek

Mennyiség Összetevő

1 Relével ellátott érzékelőaljzat

Műszaki adatok

Csatlakozások Áramellátás (0 V, +V)

a1/a2, b1, b2

C-pont

Árnyékolás

Relé (NO, C, NC)

Relé érintkező terhelhetősége 1 A @ 30 V DC)

Ház anyaga ABS (Novodur)

Ház színe Hasonló a RAL 9010-hez

Méretek Ø 120 x 22,7 mm

Tömeg 82 g

Rendelési információk

MSR 320 Relével ellátott aljzat, hagyományos
váltóérintkezős relével (C típus)
Rendelési szám MSR 320 | 4.998.114.565
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