
Yangın Alarmı Sistemleri - MSR 320 Röleli taban, konvansiyonel

MSR 320 Röleli taban, konvansiyonel

u Yetkisiz dedektör çıkarma işlemine karşı
kilitleme

u Kablo beslemesi yüzeye ve gömme montaja izin
verir

u Röle, üçüncü taraf uygulamalarını entegre etmek
için kullanılabilir

Röleli MSR 320 Konvansiyonel Dedektör Tabanı 320
Series dedektörlerin monte edilmesi için kullanılabilir.
MSR 320, anahtarlama uygulamaları için NA/C/NK
kontakları bulunan entegre bir röleye sahiptir (ör.
EN-54 dışı üçüncü taraf uygulamaları, damperler, kapı
tutucular vb.).
Dedektör ünitesi, değişken kilitleme çubuğu ile izinsiz
olarak sökülmeye karşı korunabilir.

MSR 320 montaj notları
• Tabanlar, hazır tırnaklar ile dört konumda yüzey

kablo beslemesi için hazır haldedir.
• Gömme montajlı kablo beslemesi, tabanın orta

kısmı aracılığıyla yapılır.
• Muhafaza kablosunu mümkün olduğunca kısa tutun

ve yalıtın.

Sertifikalar ve onaylar

Bölge Yasal uyumluluk/kalite işaretleri

Avrupa CE MSR 320

Birlikte verilen parçalar

Miktar Bileşen

1 Röleli dedektör tabanı

Teknik özellikler

Bağlantılar Güç kaynağı (0 V, +V)

a1/a2, b1, b2

C noktası

Muhafaza

Röle (NO, C, NC)

Röle kontak yükü 1 A @ 30 V DC

Muhafaza malzemesi ABS (Novodur)

Muhafaza rengi RAL 9010 benzeri

Boyutlar Ø 120 x 22,7 mm

Ağırlık 82 g

Sipariş bilgileri

MSR 320 Röleli taban, konvansiyonel
değiştirme röleli (Form C)
Sipariş numarası MSR 320 | 4.998.114.565
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