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Este kit permite montar los receptores de micrófono
inalámbrico MW1-RX-Fx en racks de 19 pulg. Se
pueden montar dos unidades, una junto a la otra, en
un espacio de rack de una unidad de altura. Si sólo se
utiliza una unidad, la otra mitad del bastidor se puede
ajustar con el panel suministrado, en el que se pueden
montar las dos antenas. Éstas se conectan al receptor
mediante los dos cables BNC suministrados.

Nota
En las fotos del producto se incluye el receptor de
micrófono inalámbrico MW1-RX-Fx

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 MW1-RMB Kit de montaje en bastidor doble

4 Tornillos de montaje para el marco

1 Panel frontal con orificios de montaje para 2 conectores
BNC

4 Tornillos de montaje para el panel

2 Conectores BNC de doble cara (para el panel)

2 Cables BNC/BNC (600 mm)

Información sobre pedidos

MW1‑RMB Kit de montaje en bastidor doble
Kit de montaje en rack doble para montar dos
receptores juntos en el espacio de rack de una unidad
de altura. Incluye dos cables BNC/BNC (600 mm) y un
panel frontal con orificios de montaje para 2
conectores BNC para montar dos antenas.
Número de pedido MW1-RMB

 


