
 

Systèmes de communications | MW1-RMB - Kit de montage en rack double

MW1-RMB - Kit de montage en rack double
 

www.boschsecurity.fr

 

 

      

 

Le kit est destiné au montage des récepteurs micro
sans fil MW1-RX-Fx dans des racks de 19". Il permet de
monter deux unités côte à côte dans un rack unique à
baie haute. Lorsqu'une seule unité est utilisée, l'autre
moitié du châssis peut accueillir le panneau fourni,
permettant de monter les deux antennes. Celles-ci
sont connectées au récepteur via les deux câbles BNC
fournis.

Remarque
Les photos du produit représentent le récepteur
micro sans fil MW1-RX-Fx

Composants inclus

Quantit
é

Composant

1 MW1-RMB - Kit de montage en rack double

4 Vis de montage du châssis

1 Panneau avant avec trous de montage pour
deux connecteurs BNC

4 Vis de montage du panneau

2 Connecteurs BNC double-face (pour le panneau)

2 Câbles BNC/BNC (600 mm)

Informations de commande

MW1-RMB - Kit de montage en rack double
Kit de montage à double rack pour monter deux
récepteurs côte à côte dans un rack unique à baie
haute. Fourni avec 2 câbles BNC/BNC (600 mm) et un
panneau avant avec trous de montage pour
2 connecteurs BNC pour monter 2 antennes.
Numéro de commande MW1-RMB

 


