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Questo kit consente il montaggio dei ricevitori per
microfono wireless MW1-RX-Fx in rack da 19". Il kit
può essere utilizzato per installare due dispositivi
affiancati in un rack dell'altezza di 1 unità. Quando
viene utilizzato un solo dispositivo, la metà restante
del telaio può essere chiusa mediante il panello in
dotazione, sul quale possono essere installate le due
antenne. Le antenne vengono collegate al ricevitore
tramite i due cavi BNC in dotazione.

Nota
Le foto del prodotto mostrano il ricevitore per
microfono wireless MW1-RX-Fx

Pezzi inclusi

Quantit
à

Componente

1 MW1-RMB kit di montaggio in rack doppio

4 Viti di montaggio per telaio

1 Pannello anteriore con fori di montaggio per 2 connettori
BNC

4 Viti di montaggio per pannello

2 Connettori BNC doppio lato (per il pannello)

2 Cavi BNC/BNC (600 mm)

Informazioni per l'ordinazione

MW1‑RMB kit di montaggio in rack doppio
Kit di montaggio in rack doppio per il montaggio di due
ricevitori uno accanto all'altro in un rack dell'altezza di
1 unità. Fornito con due cavi BNC/BNC (600 mm) ed
un pannello anteriore con fori di montaggio per
2 connettori BNC per il montaggio di due antenne.
Numero ordine MW1-RMB

 


