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Güvenlik

Güvenlik mesajı açıklaması

!

Dikkat!

Önlenmezse küçük veya hafif yaralanmalara sebep olabilecek

tehlikeli durumları ifade eder.

Not!

Önlenmezse ekipmanların veya çevrenin zarar görmesine veya

veri kaybına sebep olabilecek durumları ifade eder.

Güvenlik önlemleri

!

Dikkat!

Düşük Gerilim güç kaynağı cihazı, EN/UL 60950 standardına

uygun olmalıdır. Güç kaynağı bir SELV-LPS birimi veya bir SELV -

Sınıf 2 birim (Güvenlik Çok Alçak Gerilim - Sınırlı Güç Kaynağı)

olmalıdır.

!

Dikkat!

Montaj yalnızca, Ulusal Elektrik Yasası (NEC 800 CEC Bölüm 60)

veya yürürlükteki yerel yasalara uygun olarak kalifiye servis

personeli tarafından gerçekleştirilmelidir.

!

Dikkat!

Yedek güç kaynağı olarak sadece bir +12 VDC güç kaynağı

kullanın.

Yedek güç kaynağı birimi, topraktan izole edilmelidir.
 

1
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1.2
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Önemli güvenlik talimatları
Aşağıdaki güvenlik talimatlarını okuyun, uygulayın ve daha sonra
başvurmak için saklayın. Birim çalıştırmadan önce tüm uyarılara
uygun hareket edin.
1. Sadece kuru bir bezle temizleyin. Sıvı veya sprey temizleyici

kullanmayın.
2. Cihazı; radyatör, ısıtıcı, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı

üreten diğer ekipmanların (amplifikatörler dahil) yanına
monte etmeyin.

3. Cihazın üzerine sıvı dökmeyin.
4. Cihazı güç ve yıldırım dalgalanmalarından korumak için

önlem alın.
5. Sadece çalıştırma kılavuzunda belirtilen kontrollerin

ayarlarını yapın.
6. Cihazı, sadece etiketinde belirtilen tipte güç kaynağı ile

çalıştırın.
7. Yetkili değilseniz, hasarlı cihazın servisini kendiniz yapmaya

kalkışmayın. Bakım için nitelikli servis personeline başvurun.
8. Üreticinin talimatları doğrultusunda ve uygulanmakta olan

yerel yasalara uygun şekilde monte edin.
9. Sadece üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar

kullanın.
 

1.3
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FCC ve ICES uyumluluğu
FCC & ICES Bilgileri
Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları bölüm 15'e göre, Sınıf
B bir dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar,
yerleşim yeri montajlarındaki zararlı parazitlere karşı uygun
koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz, radyo frekansı
enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde
kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişimi için parazite sebep
olabilir. Ancak, uygun kurulumda parazit oluşmayacağının
garantisi yoktur. Ekipman, cihazı açarak ve kapatarak
belirlenebileceği gibi radyo ve televizyon yayını süresince
parazite sebep olursa kullanıcının aşağıdaki önlemlerden biri
veya birden fazlasını, oluşan paraziti gidermeye çalışması
önerilir:
– antenin yönünü veya yerini değiştirmek;
– cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi artırmak;
– cihazı, alıcının bağlı olduğu devredekinden farklı bir prize

bağlamak;
– yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV

teknisyenine danışmak.
Uyumlulukla sorumlu kişiler tarafından açık şekilde
onaylanmayan kasıtlı veya kasıtsız değişiklikler yapılmamalıdır.
Bu tür değişiklikler, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini
geçersiz kılabilir. Gerekirse düzeltme işlemi için kullanıcı bayi
veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışmalıdır.
Kullanıcı, Federal İletişim Komisyonu tarafından hazırlanan şu
kitapçıktan faydalanabilir: How to Identify and Resolve Radio-TV
Interference Problems. Bu kitapçık, ABD Basım Dairesi,
Washington, DC 20402, Stok No. 004-000-00345-4'ten temin
edilebilir.

 

1.4
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Tebligatlar

Not!

Optik unsurlar hassastır ve daima korunmalıdır. Nesnelerin cam

yüzeylerle temas etmesine izin vermeyin ve optik elemanlara

parmaklarınızla dokunmayın.

Not!

Video kaybı dijital video kaydı için normaldir; bu nedenle Bosch

Security Systems, eksik video bilgilerinden kaynaklanan

herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

Kayıp bilgi riskini en aza indirgemek için, çoklu, yedeklemeli

kayıt sistemlerinin kullanılmasını ve tüm analog ve dijital

bilgilerin yedeklenmesi prosedürünü öneririz.

Not!

Bellek kartlarının yalnızca alarm kayıtlarının yerel olarak

depolanması amacıyla kullanılmasını öneririz.

1.5
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Kısa bilgiler
Bu kılavuz, büyük özenle derlenmiş ve içerdiği bilgiler tamamen
onaylanmıştır. Metin baskı sırasında doğru basılmıştır, ancak
metnin içeriği herhangi bir bildirimde bulunulmadan
değiştirilebilir. Bosch Security Systems, doğrudan ya da dolaylı
olarak hatalardan, eksikliklerden ve bu kılavuz ile anlatılan ürün
arasındaki farklılıklardan kaynaklanan herhangi bir hasar
konusunda sorumluluk kabul etmez.

Ticari Markalar
Bu belgede kullanılan tüm donanım ve yazılım adları, büyük
olasılıkla ticari markadır ve buna göre ele alınmalıdır.

Daha fazla bilgi
Daha fazla bilgi için size en yakın Bosch Security Systems ile
iletişim kurun veya www.boschsecurity.com adresini ziyaret
edin.

2
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Sisteme genel bakış

DINION IP 8000 ailesi
DINION IP 8000 ailesi aşağıdaki kameralardan oluşur:
– Zorlu ışık koşullarında yüksek performans için DINION IP

starlight 8000 MP
– Ultra yüksek çözünürlük için DINION IP ultra 8000 MP
Bu IP kameralar, ağ video sunucuları olarak çalışır ve Ethernet
LAN'ları ve İnternet üzerinden video ve kontrol sinyallerini
aktarır. Entegre video kodlayıcı, net görüntü sağlamak için H.264
sıkıştırma teknolojisini kullanır ve aynı zamanda bant genişliğini
ve depolama gereksinimlerini azaltır.

Uygulama değişkenleri
Kamera, kendisini ortama göre optimum performans için
ayarlayan uygulama değişkenlerine sahiptir. Kurulumunuz
açısından en elverişli uygulama değişkenini seçin.
Diğer değişiklikler yapılmadan önce uygulama değişkeni
seçilmelidir çünkü uygulama değişkeni değiştirildiğinde kamera
otomatik olarak yeniden başlatılır ve fabrika ayarlarına sıfırlanır.
DINION IP starlight 8000 MP üç uygulama değişkenine sahiptir:
– 5MP (16:9)
– 5MP (4:3)
– 1080p
DINION IP ultra 8000 MP üç uygulama değişkenine sahiptir:
– 4K UHD
– 12MP (4:3)
– 1080p

 

3

3.1
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Kameranın kullanılması
Kameranın özelliklerine erişmek için, bir İnternet tarayıcısı
kullanın. Tarayıcı, arayüz penceresinde kamera çekimlerinin canlı
görüntüsünü sağlar ve aynı zamanda kamera yapılandırmasının
ayar ve parametrelerini gösteren kapsamlı listeye erişmenize ve
bu listeyi değiştirmenize izin verir. Tarayıcı arayüzüyle ilgili daha
fazla bilgi için yazılım kılavuzuna bakın.
Kamera kaydı ve depolama fonksiyonları, yerel alarm kayıtlarını
ve iSCSI-tabanlı sistemlere yapılan kayıtları içerir. Kamera aynı
zamanda, kayıt ve depolama işlemini kontrol etmek için
Bosch Video Recording Manager (VRM)'yi kullanabilir. Pek çok
Bosch kayıt çözümüne sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir.

 

3.3
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Harici sistemlerle çalıştırma
Kameranın video çekimlerine ve fonksiyonlarına erişmek için bir
İnternet tarayıcısının kullanılması kamerayı kullanmanın en
doğrudan yoludur. Bosch Video Client çoklu kamera canlı izleme,
kayıttan oynatma ve ayarlama için indirilip kullanılabilir. Bosch
Video Security App ayrıca uzaktan izleme için kullanılabilir.
Kamera, daha büyük gözetleme sistemlerinde kullanılıyorsa,
Bosch Video Management System mükemmel bir entegre çözüm
sunar.
Sistem entegratörleri, kamerayı büyük projelere entegre etmek
için kameranın dahili özelliklerine kolayca erişebilir.
Entegratörler IVA meta verilerine RTSP üzerinden erişebilir.
Harici sistemlere bağlanıldığında, kamera yapılandırma
parametrelerinin pek çoğu, bir İnternet tarayıcısı yoluyla yapılan
ayarlarla değil, sistem tarafından kontrol edilir.

Bosch Video Client
Bosch Video Client, uzak yerlerdeki gözetleme kameralarının ve
kurulumlarının görüntülenmesi, çalıştırılması, kumanda edilmesi
ve yönetilmesi için kullanılan ücretsiz bir Windows
uygulamasıdır. Birden fazla kameranın kolayca canlı izlenmesi,
kayıttan izlenmesi, adli görüntü araması ve video aktarımı için
kullanıcı dostu bir arayüz sunar.
Uygulamanın en güncel sürümünü aşağıdaki adresten indirin:
http://downloadstore.boschsecurity.com/

Bosch Video Management System
Bosch Video Management System, IP ağı üzerinde dijital video,
ses ve veri erişiminin sorunsuz bir biçimde yönetilebilmesini
sağlayan eşsiz bir kurumsal IP video gözetim çözümüdür. Genel
video güvenlik yönetimi sisteminin bir parçası olarak Bosch
güvenlik ürünleriyle birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır.

3.4
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Planlama

Ambalajdan çıkarma
Bu ekipmanı ambalajından çıkarırken ve tutarken dikkatli
olunmalıdır. Ürünün herhangi bir kısmının nakliye sırasında zarar
gördüğünü tespit ederseniz, derhal nakliye firmasını bilgilendirin.
Ambalaj içerisinde tüm parçaların eksiksiz bulunduğundan emin
olun. Parçalardan herhangi birisi eksik ise, Bosch Security
Systems Satış veya Müşteri Hizmetleri Temsilcinize bildirin.
Orijinal ambalaj birimi taşımak için kullanılan en güvenli
ambalajdır ve birimi servis için geri gönderdiğinizde kullanılabilir.

İçerik
Ambalajda aşağıdakiler bulunmaktadır:
– DINION IP 8000 kamera
– Hızlı kurulum talimatları
– Güç bağlantı ucu
– Data/Alarm konektörü
– Tanımlayıcı etiketler
– Lensin bir C montaj aparatıyla (sadece DINION IP

starlight 8000 MP için) monte edilmesi için verilen CS
montaj adaptör halkası

Sistem gereksinimleri
– Windows XP/Vista/7 işletim sistemi bulunan bilgisayar, ağ

erişimi ve Microsoft Internet Explorer İnternet tarayıcısı
sürüm 9.0 veya üzeri (32-bit)
-veya-

– Ağ erişimine sahip ve Bosch Video Client ve Bosch Video
Management System gibi alma yazılımı bulunan bilgisayar

4
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4.2
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Kurulum

Lens montajı
Bu işlem, yalnızca lensi fabrikada takılmamış olan kameralar için
gereklidir.

Not!

Ağırlığı 0,5 kg'dan (1,1 lb) fazla olan lensler ayrıca

desteklenmelidir.

Pin DC irisli lens

1 Nem -

2 Nem +

5

5.1
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Pin DC irisli lens

3 Sürücü +

4 Sürücü -

1. Sensör koruma kapağını kameradan çıkarın (varsa).
2. Lensi CS veya C‑montaj aparatını kullanarak kameranın

üzerine sabitleyin (bir C-montaj lensini takmak için adaptör
halkası kullanın).

3. Lens konektörünü kameraya takın (kullanılan lens tipini
otomatik olarak algılar).
Lens konektörünün ucunda bir kısa devre algılanırsa,
cihazın içinin zarar görmesini önlemek için lens devresi
otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bu durumda, lens
konektörünü çıkarın ve pim bağlantılarını kontrol edin.
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Kameranın monte edilmesi

Not!

Görüntü sensörlerini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Kamera etrafındaki serbest hava akışını engellemeyin.

1/4”-20 UNC

Kamera, tepeden veya alttan (1/4" 20 UNC dişli) monte
edilebilir.

 

5.2
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Yerel veri depolama

Not!

SD kartlar üzerindeki yerel depolama sadece alarm kayıtları için

kullanılmalıdır. Kayıp bilgi riskini en aza indirgemek için, çoklu,

yedeklemeli kayıt sistemlerini kullanın ve tüm dijital bilgilerin

yedeklenmesi prosedürünü uygulayın.
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1. Kart yuvası kapağını sökün.
2. Bellek kartını yerine oturana kadar yuvanın içerisine

kaydırın.
3. Yuvanın izolasyonunu sağlamak için kapağı yerine sabitleyin.

5.3
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Bağlantı

Ağ (ve PoE gücü)
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Ethernet (PoE)

STP Cat 5e 

RJ45

Kamerayı 10/100 Base-T ağa bağlayın:
– RJ45 konektörleri bulunan bir STP Kategorisi 5e kablo

kullanın (kamera ağı soketi Auto MDIX uyumludur).
– Güç kameraya, Ethernet üzerinden Güç standardı ile uyumlu

Ethernet kablosuyla sağlanabilir.
Ethernet bağlantısının yanındaki LED lambalar, Gücü (kırmızı), IP
bağlantısını (yeşil) ve IP trafiğini (yanıp sönen yeşil) gösterir.

Not!

Sadece PoE onaylı cihazları kullanın.

Power-over-Ethernet aynı zamanda bir 12 VDC güç kaynağı
olarak kullanılabilir. Yardımcı güç (12 VDC) ve PoE eşzamanlı bir
şekilde uygulanırsa, kamera PoE'yi seçer ve yardımcı girişi
kapatır.

 

6
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Yardımcı güç

!

Dikkat!

Düşük Gerilim güç kaynağı cihazı, EN/UL 60950 standardına

uygun olmalıdır. Güç kaynağı bir SELV-LPS birimi veya bir SELV -

Sınıf 2 birim (Güvenlik Çok Alçak Gerilim - Sınırlı Güç Kaynağı)

olmalıdır.

!

Dikkat!

Yedek güç kaynağı olarak sadece bir +12 VDC güç kaynağı

kullanın.

Yedek güç kaynağı birimi, topraktan izole edilmelidir.
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5 mm

(0.2 in)

12 VDC anma voltajına sahip onaylanmış bir güç kaynağı birimini
aşağıdaki şekilde bağlayın:
1. Güç kablosu (16-22 AWG örgülü telli kablo veya 16-26 AWG

som kablo olmalıdır) üzerindeki yalıtım kaplamasını 5 mm
(0,2 in) sıyırın.

6.2
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2. Verilmiş olan 2-kutuplu konektörün vidalarını gevşettikten
sonra ucu sıyrılmış olan kabloları takın ve vidaları tekrar
sıkın.

3. 2 kutuplu konektörü kamera güç soketine yerleştirin.
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Alarm

5 mm 

(0.2 in)

4 5 6 4 5 6

1 2 3 1 2 3

|

|

- +

CVBS
MENU

µ
S

D

E
T
H
-
P
o
E

D
A
T
A

A
L
A
R
M

Alarm
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Pin Alarm soketi

1 Alarm girişi 1

2 Alarm girişi 2

3 Alarm çıkış kontağı 1

4 Toprak

5 Toprak

6 Alarm çıkış kontağı 2

Hem örgülü ve hem de som kablolar için maksimum kablo çapı
AWG 22-28'dir; yalıtım kaplamasını geriye doğru 5 mm (0,2 inç)
kesin.

Alarm çıkışı
Lamba ve siren gibi harici cihazların anahtarlanması için alarm
çıkışını kullanın.
Alarm çıkışı anahtarlama özelliği:
– Maks. voltaj 30 VAC veya +40 VDC. Maks. 0,5 A sürekli,

10 VA.

6.3
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Alarm girişi:
Kapı kontakları veya sensörler gibi harici alarm cihazları
bağlamak için alarm girişini kullanın:
– TTL lojik, +5 V nominal, +40 VDC maks, +3,3 V'ye kadar

50 kOhm kaldırma direnciyle DC kuplajlı.
– Aktif düşük veya aktif yüksek olarak ayarlanabilir.
Sıfır potansiyel kontak veya anahtar, erişim düzeneği olarak
kullanılabilir (geri tepmesiz bir kontak sistemi olarak kullanın).

Not:
IR aydınlatması kullanıldığında, alarm arayüzü, kameranın gün/
gece işlevinin dengeli bir şekilde anahtarlanacak kontrol
edilmesini sağlar.
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Ses 
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Line 

GND

OutputInput

Ses cihazlarını Audio In ve Audio Out konektörlerine bağlayın.
Hoparlör ile dahili haberleşme sistemi arasında iki yollu iletişim
sağlamak için birimde çift yönlü mono ses özelliği
bulunmaktadır. Ses giriş sinyali görüntü sinyaliyle senkronize
olarak iletilir.
Ses girişi: Hat girişi seviyesi (doğrudan mikrofon sinyali için
uygun değildir); empedans 18 kOhm tipi; 1 Vrms maksimum giriş
voltajı.
Ses çıkışı: Hat çıkışı seviyesi (doğrudan hoparlör bağlantısı için
uygun değildir); empedans 1,5 kOhm minimum; 0,85 Vrms
maksimum çıkış voltajı.
Kablo bağlantısı: Ses hattı giriş ve çıkış seviyeleri için tavsiye
edilen maksimum kablo uzunluklarına göre zırhlı ses bağlantı
kablosu kullanın.
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Görüntü monitörü
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(optional)

Kamerayı ayarlamak için bir analog monitör bağlamak için SMB
video konektörü (CVBS) kullanın:
– Bir monitörü bağlamak için, doğrudan bir monitörün CVBS

konektörüne bağlantı yapmak için opsiyonel 3 m kablo
(NBN-MCSMB-30M) kullanın.

– Bir koaksiyal kablo bağlamak için, opsiyonel 0,3 m kablo
(NBN-MCSMB-03M) kullanın.

 

6.5

24 tr | Bağlantı DINION IP 8000 MP

2014.09 | v1 | AM18-Q0665 Bosch Security Systems



Veri
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Pin Veri soketi

1 Toprak

2 RxD / Rx+

3 Rx-

4 Toprak

5 TxD / Tx-

6 Tx+

Kameradan gelen kontrol verilerinin harici cihaza gönderilmesi
için harici bir cihaza bağlantı yapmak için veri konektörü
kullanın. Bu veri bağlantısı RS485, RS422 ve RS232'yi
desteklemektedir.

Not:
Aşırı gerilim ve elektrostatik koruma sağlamak için, kamera ile
harici cihaz arasındaki kablo uzunluğunu 3 metreden kısa tutun.
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Yapılandırma

Görüş alanının ayarlanması
Kamera monte edilip bağlandığında, görüş alanı ve odak noktası
ayarlanmalıdır. Bunu gerçekleştirmek için:
1. Bir monitörü, kameranın arkasında bulunan CVBS

konektörüne bağlayın.
2. Kurulum sihirbazını başlatın.

Kamera kurulum sihirbazı
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Arka panelde bulunan MENU düğmesi kamera kurulum
sihirbazına erişmek için kullanılır. Kamera ince odak ayarını
gerçekleştirir ve hem parlak hem de düşük seviyeli aydınlatmada
görüntü keskinliğini optimum seviyeye çıkarır.
Sihirbaz içinde bir tercih yapılabildiği zaman, seçenekler MENU
düğmesine kısa veya uzun süreli basılarak belirlenir. Sihirbazı
kapatmak için EXIT (ÇIKIŞ) düğmesine basın.

Not!

Uygulama değişkeninin değiştirilmesi, kamera ayarlarınızın

üzerine yazar ve varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür:

7

7.1

7.1.1
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Kurulum sihirbazının kullanılması.
DINION IP starlight 8000 MP
1. Kameranın gücünü açın ve başlaması için kısa süre bekleyin.
2. Sihirbazı açmak ve monitör üzerindeki aşağıdaki ekranı

görüntülemek için kısa süre MENU (MENÜ) düğmesine
basın:

Lens type: DC Iris State: Ready Focus indicator: 8

CHANGE VARIANT

< press short >

CONTINUE

< press long >
Timeout: 300 

Lens tipi tanımlanır ve ekran üzerinde gösterilir.
İris, maksimum değerde açılır.

3. Gerekirse, kamera uygulamasının değişkenini aşağıdaki
şekilde değiştirin:
Gerekli değişken gösterilene kadar MENU düğmesine kısa
süreyle basın. Seçenekler 1080p, 5MP (4:3) veya 5MP
(16:9)'dir.
MENU düğmesine daha uzun süreli basarak ayarı atayın.
MENU düğmesine daha uzun süreli basarak ayarı belirleyin.
Kamera yeniden başlar ve ilgili değişken için fabrika
ayarlarını atar.

4. Değişken doğru bir şekilde ayarlandığında, aşağıdaki ekrana
geçmek için MENU düğmesine basın:

7.1.2
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Lens type: DC Iris State: Ready Focus indicator: 8

CONTINUE

< press short >

180° ROTATE

< press long >
Timeout: 300 

5. Görüntüyü 180° döndürmek için, görüntü dönene kadar
uzun süreli olarak MENU düğmesine basın.

6. Devam etmek için kısa süreli MENU düğmesine basın.
7. Odaklamak için kısa süreli MENU düğmesine basın.
8. Gerekli görüş alanını elde etmek için lens üzerindeki odak

uzunluğu kolunu manuel olarak ayarlayın.

Focus

(∞ <—> N)

Zoom

(T <—> W)

NBN-MCSMB

(optional)

9. Mümkün olan en keskin görüntüyü elde etmek için lens
üzerindeki odak kolunu manuel olarak ayarlayın.

10. Otomatik arka odak ayarını (AUTO BACK FOCUS) başlatmak
için kısa süreli olarak MENU düğmesine basın.
Motorlu otomatik arka odaklama işlemi başlar.
İlerleme durumu monitörde gösterilir.

11. Kamera odaklanmışsa ise, sihirbazı yeniden başlatmak için
uzun süreli olarak MENU düğmesine basın.

12. Kamera doğru odaklanmışsa, sihirbazdan çıkmak için kısa
süre MENU düğmesine basın.
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DINION IP ultra 8000 MP
1. Kameranın gücünü açın ve başlaması için kısa süre bekleyin.
2. Sihirbazı açmak ve monitör üzerindeki aşağıdaki ekranı

görüntülemek için kısa süre MENU (MENÜ) düğmesine
basın:

Lens type: DC Iris State: Ready Focus indicator: 8

CHANGE VARIANT

< press short >

CONTINUE

< press long >
Timeout: 300 

Lens tipi tanımlanır ve ekran üzerinde gösterilir.
İris, maksimum değerde açılır.

3. Gerekirse, kamera uygulamasının değişkenini aşağıdaki
şekilde değiştirin:
Gerekli değişken gösterilene kadar MENU düğmesine kısa
süreyle basın. Seçenekler, 1080p, 4K UHD veya 12MP'dir.
MENU düğmesine daha uzun süreli basarak ayarı atayın.
MENU düğmesine daha uzun süreli basarak ayarı belirleyin.
Kamera yeniden başlar ve ilgili değişken için fabrika
ayarlarını atar.

4. Değişken doğru bir şekilde ayarlandığında, aşağıdaki ekrana
geçmek için MENU düğmesine basın:

Lens type: DC Iris State: Ready Focus indicator: 8

CONTINUE

< press short >

180° ROTATE

< press long >
Timeout: 300 

5. Görüntüyü 180° döndürmek için, görüntü dönene kadar
uzun süreli olarak MENU düğmesine basın.
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6. Devam etmek için kısa süreli MENU düğmesine basın.
7. Odaklamak için kısa süreli MENU düğmesine basın.
8. Otomatik arka odak ayarını (AUTO BACK FOCUS) başlatmak

için kısa süreli olarak MENU düğmesine basın.
Motorlu otomatik arka odaklama işlemi başlar.
İlerleme durumu monitörde gösterilir.

9. Kamera odaklanmışsa ise, sihirbazı yeniden başlatmak için
uzun süreli olarak MENU düğmesine basın.

10. Kamera doğru odaklanmışsa, sihirbazdan çıkmak için kısa
süre MENU düğmesine basın.
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Gerçek (mekanik filtreli) gündüz/gece
geçişi
Kameranın motorlu IR filtresi bulunmaktadır. Bu mekanik IR
filtresi, ışık seviyesinin düşük olduğu koşullarda optik yoldan
kaldırılır.
IR filtresi aşağıdakilerle kumanda edilir:
– Bir alarm girişiyle veya
– gözlenen ışık seviyeleri temel alınarak otomatik olarak.
Auto (Otomatik) geçiş modu seçilirse gözlenen ışık seviyesine
bağlı olarak kamera, filtreyi otomatik olarak etkinleştirir/devre
dışı bırakır. Anahtarlama seviyesi ayarlanabilir. (Gündüzden
geceye anahtarlama seviyesi -15 olarak ayarlanırsa, belirli kenar
çizgisi sahne aydınlatma koşulları kameranın gündüz ve gece
modları arasında ileri geri gidip gelmesine neden olabilir. Bunu
önlemek için farklı bir anahtarlama seviyesi ayarlayın.)

Not:
IR aydınlatması kullanıldığında, alarm arayüzü, kameranın gün/
gece işlevinin dengeli bir şekilde anahtarlanacak kontrol
edilmesini sağlar.
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Kamera yapılandırması
Kamera genellikle, daha fazla ayarlama gerektirmeden optimum
görüntü sağlar. Ancak, kullanıcı modları, şifreler, resim ayarları
ve ağ ayarları gibi kamera ayarlarını değiştirmek amacıyla bir
menüye erişmek için ağ yoluyla bir İnternet tarayıcısı
kullanabilirsiniz.
Kameranın kendisi üzerinde menü sisteminin kullanıldığı
yapılandırma seçenekleri, Sihirbaz yoluyla temel ayarlarla
sınırlıdır.

Bosch Video Client
Bosch Video Client, video gözetim kameralarının izlenmesi,
çalıştırılması, kumanda edilmesi ve yönetilmesi için kullanılan
ücretsiz bir Windows uygulamasıdır. Aşağıdaki adresten
indirilebilir:
http://downloadstore.boschsecurity.com/
Video Client'ın bir parçası olan Configuration Manager,
ağınızdaki kameraların IP adreslerinin belirlenmesi için kullanışlı
bir araçtır.
Daha fazla bilgi için, Video Client Kullanım Kılavuzuna bakın.

 

7.3

7.3.1
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Web Tarayıcı Bağlantısı
Microsoft Internet Explorer bulunan bir bilgisayar, canlı
görüntüler almak, birimi kontrol etmek ve kayıtlı sıralı
gösterimleri yeniden oynatmak için kullanılır. Cihaz, web tarayıcı
kullanılarak ağ üzerinden yapılandırılabilir.

Bağlantının kurulması
Birimin ağınız üzerinde çalışabilmesi için geçerli bir IP adresi ve
uyumlu bir alt ağ maskesi olmalıdır. Fabrika varsayılanı olarak
DHCP, Açık değerine ayarlı olarak gelir böylece DHCP sunucunuz
bir IP adresi atar. DHCP sunucusu olmadan, varsayılan adres
192.168.0.1'dir.
1. Internet tarayıcıyı başlatın.
2. Birimin IP adresini URL olarak girin.
3. Başlangıç kurulumu sırasında, ekranda görünün herhangi bir

güvenlik sorusunu onaylayın.

Korumalı ağ
Ağ erişim kontrolü (802.1x kimlik denetimi) için bir RADIUS
sunucusu kullanılıyorsa, öncelikle birimin yapılandırılması
gerekir. Cihazı yapılandırmak için bir ağ kablosu kullanarak
doğrudan bilgisayara bağlayın ve şu iki parametreyi yapılandırın:
Kimlik ve Parola. Yalnızca bu parametreleri yapılandırdıktan
sonra ağ üzerinden cihaz ile iletişim kurabilirsiniz.

7.4

7.4.1

7.4.2
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Sorun giderme

Fonksiyon testi
Kamera, bir dizi yapılandırma seçeneği sunar. Bu nedenle,
kurulum ve yapılandırmadan sonra düzgün şekilde çalışıp
çalışmadığını kontrol edin. Bu, alarm durumunda kameranın
uygun şekilde çalıştığından emin olmanın tek yoludur.
Kontrol, aşağıdaki fonksiyonları içermelidir:
– Kameraya uzaktan bağlanabilir misiniz
– Kamera gerekli tüm verileri aktarıyor mı?
– Kamera alarm olaylarına gerektiği gibi yanıt veriyor mu?
– Gerektiğinde çevre birim cihazları kontrol edilebiliyor mu?

Sorunların çözülmesi
Aşağıdaki tablo, olası arıza nedenlerini belirlemenize ve
mümkünse sorunu gidermenize yardımcı olmak için
hazırlanmıştır.

Arıza Olası nedenler Çözüm

Uzak konuma
görüntü iletimi
yok.

Arızalı kamera. Kameraya bir yerel
monitör bağlayın ve
kamera işleyişini
kontrol edin.

Hatalı kablo
bağlantıları.

Tüm kabloları, fişleri,
kontakları ve
bağlantıları kontrol
edin.

Donanım video kod
çözücüye bağlantı
için ayarlanmış yanlış
video kodlayıcı akış
özelliği.

Video Kodlayıcı
Akışları yapılandırma
sayfası üzerinde H.
264 MP SD
seçeneğini seçin.

8

8.1

8.2
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Arıza Olası nedenler Çözüm

Bağlantı
kurulamadı,
görüntü iletimi
yok.

Hatalı cihaz
yapılandırması.

Tüm yapılandırma
parametrelerini
kontrol edin
(gerekirse fabrika
ayarlarına sıfırlayın).

Hatalı montaj. Tüm kabloları, fişleri,
kontakları ve
bağlantıları kontrol
edin.

Yanlış IP adresi. IP adreslerini kontrol
edin (terminal
programı).

LAN dahilinde hatalı
veri aktarımı.

ping ile veri
aktarımını kontrol
edin.

Maksimum bağlantı
sayısına ulaşılmış.

Boş bağlantı bulana
kadar bekleyin ve
vericiyi tekrar arayın.

Uzak istasyona
ses aktarımı yok.
 
 
 

Donanım hatası. Tüm bağlı ses
ünitelerinin uygun
şekilde çalışıp
çalışmadığını kontrol
edin.

Hatalı kablo
bağlantıları.

Tüm kabloları, fişleri,
kontakları ve
bağlantıları kontrol
edin.
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Arıza Olası nedenler Çözüm

Hatalı yapılandırma. Ses yapılandırması ve
CANLI sayfası işlevler
sayfasındaki ses
parametrelerini
kontrol edin.

Ses bağlantısı, başka
bir alıcı tarafından
kullanımda.

Bağlantı boşalana
kadar bekleyin ve
göndereni tekrar
arayın.

Cihaz bir alarm
vermiyor.

Alarm kaynağı
seçilmemiş.

Olası alarm
kaynaklarını Alarm
kaynakları
yapılandırma
sayfasında seçin.

Alarm yanıtı
belirlenmemiş.

İstediğiniz alarm
yanıtını Alarm
bağlantılarını
yapılandırma
sayfasında belirleyin;
gerekiyorsa IP
adresini değiştirin.

Kameralar ya da
diğer cihazlar
kontrol
edilemiyor.
 

Seri arayüz noktası ve
buna bağlı cihaz
arasındaki kablo
bağlantısı hatalı.

Tüm kablo
bağlantılarını kontrol
edin ve tüm fişleri
uygun şekilde takın.

Arayüz parametreleri
bağlı üniteninkilerle
uyuşmuyor.

İlgili tüm cihazların
ayarlarının uyumlu
olduğundan emin
olun.

36 tr | Sorun giderme DINION IP 8000 MP

2014.09 | v1 | AM18-Q0665 Bosch Security Systems



Arıza Olası nedenler Çözüm

Cihaz yazılımı
yüklemesinden
sonra cihaz
çalışmıyor.
 

Cihaz yazılımı dosyası
ile programlama
sırasında güç hatası.

Cihazı Müşteri
Hizmetlerine kontrol
ettirin ve gerekiyorsa
değiştirin.

Hatalı cihaz yazılımı
dosyası.

İnternet
tarayıcısında /
main.htm ile devam
eden cihaz IP
adresini girin ve
karşıya yüklemeyi
tekrarlayın.

ActiveX
bileşenlerinin
yerine kırmızı
çarpı işareti.

JVM bilgisayarınıza
yüklenmemiştir veya
etkinleştirilmemiş.

JVM'yi kurun.

Web tarayıcısı
boş alanlar
içerir.

Ağdaki aktif proxy
sunucusu.

Yerel IP adreslerini
yok saymak için yerel
bilgisayarın proxy
ayarlarında bir kural
oluşturun.

Kameranın LED
lambası kırmızı
renkte yanıp
söner.

Karşıya cihaz yazılımı
yükleme başarısız.

Cihaz yazılımı
yüklemesini
tekrarlayın.
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Ağ bağlantısının test edilmesi
İki IP adresi arasındaki bağlantıyı kontrol etmek için ping komutu
kullanılabilir. Bu şekilde, bir cihazın ağda etkin olup olmadığı
test edilebilir.
1. DOS komut istemini açın.
2. Tip ping Cihazın IP adresinden önce gelir.

Cihaz bulunamazsa, yanıt "'den cevap... " olarak görüntülenir ve
ardından milisaniyede gönderilen bayt sayısı ve iletim süresi
gösterilir. Diğer durumda, cihaza ağ üzerinden
erişilememektedir. Bunun olası nedenleri:
– Cihaz ağa düzgün şekilde bağlanmamış. Bu durumda kablo

bağlantısını kontrol edin.
– Cihaz ağa doğru şekilde entegre edilmemiş. IP adresini, alt

ağ maskesini ve ağ geçidi adresini kontrol edin.

Müşteri hizmetleri
Eğer bir hata giderilemiyorsa, lütfen tedarikçiniz veya sistem
entegratörünüzle veya doğrudan Bosch Güvenlik Sistemleri
Müşteri Hizmetlerine gidin.
Dahili cihaz yazılımlarının sürüm numaraları bir hizmet sayfası
üzerinde görüntülenebilir. Müşteri Hizmetleri ile iletişim
kurmadan önce bu bilgileri not edin.
1. Tarayıcınızın adres çubuğuna birimin IP adresinden sonra

şunu girin: /version
örneğin: 192.168.0.80/version

2. Bu bilgileri not edin ya da sayfanın çıktısını alın.
 

8.3

8.4
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Terminal programı
Veri Terminali
Bir kamera ağ üzerinde bulunamazsa veya ağ bağlantısı kesilirse,
başlangıç kurulumu ve önemli parametrelerin ayarlanması için
cihazına camera'e bir veri terminali bağlayabilirsiniz. Veri
terminali, bir bilgisayar ile terminal programından oluşur.
Bilgisayara bağlamak için bir 9-pimli Sub-D fişiyle bir seri iletim
kablosuna ihtiyacınız olacaktır.
Windows içinde bulunan bir iletişim donanımı, terminal programı
olarak kullanılabilir.
1. Terminal programı üzerinde çalışmaya başlamadan önce

kamerayı Ethernet ağından çıkarın.
2. Kameranın seri arayüzünü, bilgisayar üzerindeki herhangi bir

seri arayüzü kullanarak bağlayın.

Terminalin Yapılandırılması
Terminal programı camera ile iletişime geçmeden önce aktarım
parametreleri uyumlu hale getirilmelidir. Terminal programı için
aşağıdaki ayarları yapın:
– 19.200 bps
– 8 veri biti
– Parite kontrolü yok
– 1 durdurma biti
– Protokol yok

Komut Girişleri
Bağlantı sağlandıktan sonra, ana menüye erişim sağlamak için
camera cihazında oturum açmanız gerekmektedir. Diğer alt
menü ve fonksiyonlara ekran üzeri komutlar aracılığıyla
ulaşılabilir.
1. Eğer gerekirse, lokal ekoyu kapatın; böylece girilen değerler

ekranda tekrarlanmaz.
2. Her seferde tek komut girin.
3. IP adresi gibi bir değer girdikten sonra ENTER tuşuna

basarak değerleri camera cihazına aktarmadan önce
girdiğiniz karakterleri kontrol edin.

8.5
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IP Adresi Atama
Ağınız içerisinde bir camera kullanmadan önce ilk olarak ağınız
için geçerli bir IP adresi atamanız gerekir.
Fabrikada ayarlanan varsayılan adres: 192.168.0.1
1. HyperTerminal gibi bir terminal programını çalıştırın.
2. service kullanıcı adını girin. Terminal programı ana menüyü

görüntüler.
3. IP menüsünü açmak için 1 komutunu girin.
4. Tekrar 1 girin. Terminal programı geçerli IP adresini

görüntüler ve yeni bir IP adresi girmenizi ister.
5. İstediğiniz IP adresini girin ve Enter tuşuna basın. Terminal

programı yeni IP adresini görüntüler.
6. İstediğiniz ek ayarlar için görüntülenen komutları kullanın.

Not:
Yeni IP adresini, alt ağ maskesini veya ağ geçidi IP adresini
etkinleştirmek için yeniden yüklemeniz gerekmektedir.
 

Yeniden başlat
Kameranın güç kaynağını kısa bir süre için keserek yeniden
yüklenmesini sağlayın (güç kaynağını fişten çekin ve birkaç
saniye sonra tekrar takın).

Diğer Parametreler
Diğer temel parametreleri kontrol etmek ve gerekirse
değiştirmek için terminal programını kullanın. Bunun için alt
menülerdeki ekran üzeri komutları kullanın.
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Bakım

Temizlik
Genel olarak, temizleme işlemi için kuru bir bez kullanmak
yeterlidir ancak, nemli ve havsız bir bez veya deri parçası da
kullanılabilir.
Sıvı veya sprey temizleyici kullanmayın.

Onarım

Not!

Birimin muhafazasını kesinlikle açmayın.

Ünitede kullanıcı tarafından servisi yapılabilecek herhangi bir
parça bulunmamaktadır. Tüm onarım işlerini, uzmanlarına havale
edin.

Sıfırlama
Birimi orijinal ayarlarına geri yüklemek için fabrika ayarlarına
sıfırla düğmesini kullanın. Fabrika varsayılan ayarları, ayarlarda
yapılmış tüm değişikliklerin üzerine yazacaktır. Örneğin, ünitenin
istendiği gibi çalışmasını önleyen geçersiz ayarlar varsa sıfırlama
işlemi gerekebilir.
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Devreye alma

Aktarım
Kamera, sadece bu kurulum kılavuzu ile birlikte devredilmelidir.

İmha

Atma/İmha - Bosch ürününüz, geri dönüştürülebilecek ve
yeniden kullanılabilecek yüksek kaliteli malzeme ve
bileşenlerle geliştirilmiş ve yapılmıştır. Bu simge, kullanım
ömürlerinin sonuna gelmiş elektronik ve elektrikli aygıtların, ev
atıklarından ayrı olarak toplanması ve atılması gerektiği
anlamına gelmektedir. Ayrı toplama sistemleri genellikle, eski
ve kullanılmayan elektronik ve elektrikli ürünler içindir. Bu
cihazları, Avrupa Yönergesi 2002/96/EC'ye göre, çevresel olarak
uygun bir geri dönüşüm tesisinde imha edin.
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Teknik veriler

Özellikler (NBN-80052)

Güç

Güç Kaynağı 12 VDC 
Ethernet-üzerinden-Güç 48 VDC nominal

Akım Tüketimi 750 mA (12 VDC)
200 mA (PoE 48 VDC)

Güç Tüketimi 9 W

PoE IEEE 802.3af (802.3at Tip 1) Sınıf 3

Sensör

Tip 1/1,8 inç CMOS

Toplam sensör
pikseli

6,1 MP

Video performansı ‑ Dinamik aralık

5MP (4:3) mod 97 dB WDR
(97+16 dB, iAE ile)

5MP (16:9) mod 97 dB WDR
(97+16 dB, iAE ile)

1080p mod 103 dB WDR
(103+16 dB, iAE ile)

Video performansı – Hassasiyet
(3200K, %89 yansıma, %30 IRE, F1.2)

Renkli 5MP mod 0.0121 lx

Renkli 1080p mod 0.00825 lx

11
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Video performansı – Hassasiyet
(3200K, %89 yansıma, %30 IRE, F1.2)

Siyah beyaz 5MP
mod

0.004 lx

Siyah beyaz 1080p
mod

0.00275 lx

Video akışı

Video sıkıştırması H.264 (MP); M- JPEG

Video Akışı Yapılandırılabilir çoklu H.264 ve M-JPEG
video akışı, kare hızı ve bant genişliği
ayarlanabilir.
İlgi Alanı Bölgesi (ROI)

Toplam IP
Gecikmesi

Min. 120 ms, Maks. 340 ms

GOP yapısı IP, IBP, IBBP

Video Kodlama
aralığı

1 ila 25 [30] ips

Video çözünürlüğü

5MP (16:9) 2992 X 1680

5MP (4:3) 2704 X 2032

1080p HD 1920 X 1080

720p HD 1280 x 720

Dik 9:16 (kırpılmış) 400 x 720

D1 4:3 (kırpılmış) 704 x 480

480p SD Video kodlamada: 704 x 480;
Görüntülemede: 854 x 480
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Video çözünürlüğü

432p SD 768 x 432

288p SD 512 x 288

240p SD Video kodlamada: 352 x 240;
Görüntülemede: 432 x 240

144p SD 256 x 144

Video işlevleri

Gündüz/Gece Renkli, Siyah Beyaz, Otomatik

Ayarlanabilir
görüntü ayarları

Kontrast, Doygunluk, Parlaklık

Beyaz Dengesi 2500 ila 10000K, 4 otomatik mod
(Standart, SON/SOX, Temel, Baskın
renk), Manuel mod ve Bekleme modu

Obtüratör Otomatik Elektronik Obtüratör (AES)
Sabit (seçilebilir)
Varsayılan obtüratör

Arka ışık dengeleme Kapalı, Otomatik, Akıllı Otomatik Pozlama
(iAE)

Gürültü azaltma Bağımsız zaman ve mekân ayarlamalarıyla
Akıllı Dinamik Parazit Azaltma (iDNR)

Kontrast iyileştirme Açık/kapalı

Netlik Netliği iyileştirme seviyesi seçilebilir

Gizlilik Maskelemesi Dört bağımsız bölge, tamamen
programlanabilir

Video Hareket
Analizi

Akıllı Video Analizi (IVA)
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Video işlevleri

Kullanıcı modları 9 mod

Diğer işlevler Görüntü çevirme, Piksel sayacı, Video
filigranı, Resimüstü yazı gösterme

Ses akışı

Standart G.711, 8 kHz örnekleme hızı
L16, 16 kHz örnekleme hızı
AAC-LC, 48 kHz örnekleme hızı
AAC-LC, 80 kHz örnekleme hızı

Sinyal-Gürültü
Oranı

>50 dB

Ses Akışı Tam çift yönlü/yarı çift yönlü

Giriş/çıkış

Analog video çıkışı SMB konektörü, CVBS (PAL/NTSC),
1 Vpp, 75 Ohm (yalnızca servis amaçlı)

Ses hattı girişi 1 Vrms maks., 18 kOhm tipik,

Ses çıkışı 1,5 kOhm'da 0,85 Vrms, tipik

Ses konektörleri 3,5 mm mono jak

Alarm girişi 2 giriş

Alarm giriş
aktivasyonu

+5 VDC nominal; +40 VDC maks. (+3,3
VDC, DC kuplajlı 50 kOhm kaldırma
direnciyle)
(< 0,5 V düşüktür; > 1,4 V yüksektir)

Alarm çıkışı 1 çıkış

Alarm çıkış gerilimi 30 VAC veya +40 VDC maks.
Maksimum 0,5 A sürekli, 10 VA (yalnızca
dirençli yük)
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Giriş/çıkış

Ethernet RJ45

Veri portu RS‑232/422/485

Yerel veri depolama

Dahili RAM 10 s alarm öncesi kayıt

Bellek kartı yuvası 32 GB'a kadar microSDHC / 2 TB'a kadar
microSDXC kartı destekler. (HD kayıt için
Sınıf 6 veya üzeri SD kart önerilir)

Kayıt Sürekli kayıt, döngüsel kayıt. alarm/olay/
programlı kayıt

Ağ

Protokoller IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/
RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,
FTP, Telnet, ARP, DHCP, NTP (SNTP),
SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6,
DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-
ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP),
DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox,
CHAP, digest authentication

Şifreleme TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES (isteğe
bağlı)

Ethernet 10/100 Base-T, otomatik algılamalı,
yarı/tam çift yönlü

Bağlantı ONVIF Profil S, Auto-MDIX
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Yazılım

Cihaz Ayarlaması Web tarayıcısı veya Configuration
Manager aracılığıyla

Cihaz yazılımı
güncellemesi

Uzaktan programlanabilir

İzleme yazılımı Web tarayıcısı, Bosch Video Client veya
üçüncü taraf yazılımı

Optik özellikler

Lens montajı CS montajı (adaptör halkası ile C
montajı)

Lens konektörü Standart 4 pinli DC-iris konektörü

Odak kontrolü Motorlu arka odaklama ayarı

İris kontrolü Otomatik iris kontrolü

Mekanik özellikler

Boyutlar (G x Y x U) 78 x 66 x140 mm (3,07 x 2,6 x 5,52 inç)
lens hariç

Ağırlık 855 g (1,88 lb) lens hariç

Renk RAL 9006 Metalik Titanyum

Tripod Montajı Alt ve üst kısımda 1/4 inç 20 UNC

Çevresel özellikler

Çalışma Sıcaklığı -20°C ila +50°C (-4°F ila 122°F)

Depolama Sıcaklığı -30°C ila +70°C (-22°F ila +158°F)

Çalışma Nem Oranı %20 ila %93 bağıl nem

Depolama Sırasında
Nem Oranı

%98'e kadar bağıl nem
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Özellikler (NBN-80122)

Güç

Güç Kaynağı 12 VDC 
Ethernet-üzerinden-Güç 48 VDC nominal

Akım Tüketimi 750 mA (12 VDC)
200 mA (PoE 48 VDC)

Güç Tüketimi 9 W

PoE IEEE 802.3af (802.3at Tip 1) Sınıf 3

Sensör

Tip 1/2,3 inç CMOS

Pikseller 12 MP

Video performansı ‑ Dinamik aralık

12 MP (4:3) mod 92 dB WDR
(92+16 dB, iAE ile)

4K UHD (16:9) mod 92 dB WDR
(92+16 dB, iAE ile)

1080p mod 98 dB WDR
(98+16 dB, iAE ile)

Video performansı – Hassasiyet
(3200K, %89 yansıma, %30 IRE, 33 ms, F2.45), sahne
aydınlatması

Renkli (12MP /
4K UHD mod)

1.932 lx

Renkli (1080p mod) 0.966 lx

11.2
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Video performansı – Hassasiyet
(3200K, %89 yansıma, %30 IRE, 33 ms, F2.45), sahne
aydınlatması

Siyah beyaz
(12MP / 4K UHD
mod)

0.638 lx

Siyah beyaz (1080p
mod)

0.328 lx

Video akışı

Video sıkıştırması H.264 (MP); M- JPEG

Video Akışı Yapılandırılabilir çoklu H.264 ve M-JPEG
video akışı, kare hızı ve bant genişliği
ayarlanabilir.
İlgi Alanı Bölgesi (ROI)

Toplam IP
Gecikmesi

Min. 120 ms, Maks. 340 ms

GOP yapısı IP, IBP, IBBP

Video Kodlama
aralığı

1 ila 25 [30] ips

Video çözünürlüğü (Y x D)

12MP 4000 x 3000 (20 fps'de)

4K UHD 3840 x 2160 (30 fps'de)

1080p HD 1920 x 1080 (30 fps'de)

720p HD 1280 x 720 (30 fps'de)

D1 4:3 (ölçeği
küçültülmüş/
kırpılmış)

704 x 480
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Video çözünürlüğü (Y x D)

480p SD Video kodlamada: 704 x 480;
Görüntülemede: 854 x 480

432p SD 768 x 432

288p SD 512 x 288

240p SD Video kodlamada: 352 x 240;
Görüntülemede: 432 x 240

144p SD 256 x 144

Video işlevleri

Gündüz/Gece Renkli, Siyah Beyaz, Otomatik

Ayarlanabilir
görüntü ayarları

Kontrast, Doygunluk, Parlaklık

Beyaz Dengesi 2500 ila 10000K, 4 otomatik mod
(Standart, SON/SOX, Temel, Baskın
renk), Manuel mod ve Bekleme modu

Obtüratör Otomatik Elektronik Obtüratör (AES)
Sabit (seçilebilir)
Varsayılan obtüratör

Arka ışık dengeleme Kapalı, Otomatik, Akıllı Otomatik Pozlama
(iAE)

Gürültü azaltma Bağımsız zaman ve mekân ayarlamalarıyla
Akıllı Dinamik Parazit Azaltma (iDNR)

Kontrast iyileştirme Açık/kapalı

Netlik Netliği iyileştirme seviyesi seçilebilir

Gizlilik Maskelemesi Dört bağımsız bölge, tamamen
programlanabilir
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Video işlevleri

Video Hareket
Analizi

Akıllı Video Analizi (IVA)

Kullanıcı modları 9 mod

Diğer işlevler Görüntü çevirme, Piksel sayacı, Video
filigranı, Resimüstü yazı gösterme

Ses akışı

Standart G.711, 8 kHz örnekleme hızı
L16, 16 kHz örnekleme hızı
AAC-LC, 48 kHz örnekleme hızı
AAC-LC, 80 kHz örnekleme hızı

Sinyal-Gürültü
Oranı

>50 dB

Ses Akışı Tam çift yönlü/yarı çift yönlü

Giriş/çıkış

Analog video çıkışı SMB konektörü, CVBS (PAL/NTSC),
1 Vpp, 75 Ohm (yalnızca servis amaçlı)

Ses hattı girişi 1 Vrms maks., 18 kOhm tipik,

Ses çıkışı 1,5 kOhm'da 0,85 Vrms, tipik

Ses konektörleri 3,5 mm mono jak

Alarm girişi 2 giriş

Alarm giriş
aktivasyonu

+5 VDC nominal; +40 VDC maks. (+3,3
VDC, DC kuplajlı 50 kOhm kaldırma
direnciyle)
(< 0,5 V düşüktür; > 1,4 V yüksektir)

Alarm çıkışı 1 çıkış
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Giriş/çıkış

Alarm çıkış gerilimi 30 VAC veya +40 VDC maks.
Maksimum 0,5 A sürekli, 10 VA (yalnızca
dirençli yük)

Ethernet RJ45

Veri portu RS‑232/422/485

Yerel veri depolama

Dahili RAM 10 s alarm öncesi kayıt

Bellek kartı yuvası 32 GB'a kadar microSDHC / 2 TB'a kadar
microSDXC kartı destekler. (HD kayıt için
Sınıf 6 veya üzeri SD kart önerilir)

Kayıt Sürekli kayıt, döngüsel kayıt. alarm/olay/
programlı kayıt

Yazılım

Cihaz Ayarlaması Web tarayıcısı veya Configuration
Manager aracılığıyla

Cihaz yazılımı
güncellemesi

Uzaktan programlanabilir

İzleme yazılımı Web tarayıcısı, Bosch Video Client veya
üçüncü taraf yazılımı
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Ağ

Protokoller IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/
RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,
FTP, Telnet, ARP, DHCP, NTP (SNTP),
SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6,
DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-
ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP),
DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox,
CHAP, digest authentication

Şifreleme TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES (isteğe
bağlı)

Ethernet 10/100 Base-T, otomatik algılamalı,
yarı/tam çift yönlü

Bağlantı ONVIF Profil S, Auto-MDIX

Optik özellikler

Lens montajı Fabrikada monte edilmiş

Lens tipi
(NBN-80122-F6A)

5 mm, sabit odaklı, sabit irisli lens
(70 derece FoV), minimum nesne
uzaklığı: 1,1 m (3,6 ft)

Lens tipi
(NBN-80122-F2A)

3,2 mm, sabit odaklı, sabit irisli lens
(120 derece FoV), minimum nesne
uzaklığı: 0,45 m (1,5 ft)

Mekanik özellikler

Boyutlar (G x Y x U) 78 x 66 x 200 mm (3,07 x 2,6 x 7,87 inç),
fabrikada monte edilmiş lens dahil

Ağırlık 860 g (1,90 lb), 3,2 mm lensle birlikte
870 g (1,92 lb), 5 mm lensle birlikte
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Mekanik özellikler

Renk RAL 9006 Metalik Titanyum

Tripod Montajı Alt ve üst kısımda 1/4 inç 20 UNC

Çevresel Özellikler

Çalışma Sıcaklığı -20°C ila +50°C (-4°F ila 122°F)

Depolama Sıcaklığı -30°C ila +70°C (-22°F ila +158°F)

Çalışma Nem Oranı %20 ila %93 bağıl nem

Depolama Sırasında
Nem Oranı

%98'e kadar bağıl nem
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