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NDA-5070-PIPW Placa conexión colgar c/tapa intemperie

u Válida para FLEXIDOME outdoor 5100i y
FLEXIDOME outdoor 5100i IR

La placa de conexión para colgar, incluido el protector
para intemperie, se puede utilizar para
FLEXIDOME outdoor 5100i y
FLEXIDOME outdoor 5100i IR.

Notas de configuración/instalación
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Dimensiones en mm (pulgadas)

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Placa de conexión para colgar

1 Protector para intemperie

1 Tornillo Torx T20 M4x12L

1 Tornillo Torx T20 M4x18L

4 Tornillo Torx T20 M6x12L

1 Guía de instalación rápida

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Dimensión (Ø x H) (mm) 178.4 mm x 102.9 mm

Dimensión (Ø x H) (in) 7.02 in x 4.05 in
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Peso (g) 394 g

Peso (lb) 0.87 lb

Código de colores RAL 9003 Blanco señal

Material Plástico

Información para pedidos

NDA-5070-PIPW Placa conexión colgar c/tapa
intemperie
Placa de conexión para colgar con protector para
intemperie para FLEXIDOME outdoor 5100i y
FLEXIDOME outdoor 5100i IR
Número de pedido NDA-5070-PIPW | F.01U.399.154
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