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NDA-5081-PLEN Kit montagem em teto para reuniao, 110mm

» Design modular para instalacdo facil e rapida

» Pecas com combinacao perfeita para facil

selecdo e instalagdo no campo
» Acabamento resistente a corrosao

» Em conformidade com os requisitos de
seguranca (UL2043) para instalagdo sobre o
teto

Os suportes e os acessoérios para montagem de
camera modular sdo uma familia de suportes para
montagem, adaptadores de montagem, placas de
interface suspensas e gabinetes de vigilancia que
podem ser usados com uma ampla variedade de
cameras da Bosch. Os acessorios sao faceis de
instalar e podem ser combinados para simplificar a
instalagcdo em diversos locais enquanto mantém as 1
mesmas caracteristicas e aparéncia. -
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Design modular: uso com cameras diferentes.

O design modular é flexivel e pode ser usado para
instalar as cameras Bosch em areas internas e
externas. Ao escolher a placa de interface especifica a
camera relevante para a camera a ser instalada,
suportes comuns para montagem podem ser usados 63.75
tornando mais simples as instalagdes de multiplas @51
cameras e garantindo forma e cor em comum
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Teste contraincéndio  Plenum com classificacdo nominal: UL 2043
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A secao de corte para instalar este acessorio
deve ter um diametro de 192 mm. Dimensdes em mm (pol.)
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Pecas incluidas

Quantidade Componente

1 Kit de suportes para montagem no teto com classificacao
Plenum

1 Tampa superior para FLEXIDOME IP micro 3000i

2 Suporte hexagonal para FLEXIDOME IP micro 3000i

1 Tampa superior para FLEXIDOME panoramic 5100i

3 Parafusos M4 x 8L

1 Guia de instalacao rapida

Especificag6es técnicas

Mecanica
Dimensao (@ x A) (mm) 227.80mmx 113.90 mm
Dimensao (@ x A) (pol.) 8.97inx4.48in

Secdo de corte parainstalacdo (d) 192 mm
(mm)

Secdo de corte parainstalacdo (@) 7,56 pol.
(pol.)

Peso (g) (tampa superior individual) 1164g
Peso (Ib) (tampa superior individual) 2.57 Ib

Codigo de cor (placa dianteira) RAL 9003 Branco sinais

Cor (pegas internas) Preto
Material Aco; resina de policarbonato (placa
dianteira)

Informacgoes sobre pedidos

NDA-5081-PLEN Kit montagem em teto para reuniao,
110mm

Kit de suportes para montagem no teto com
classificacdo Plenum para FLEXIDOME panoramic 5100i
e FLEXIDOME IP micro 3000i

Numero do pedido NDA-5081-PLEN | F.01U.394.002
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