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NDA-7080-IR940 替换盖板，IR 940nm

u 易于更换

u 采用耐腐蚀保护层，便于保持美观

u 不可见红外光覆盖范围达15米（50英尺）

如果FLEXIDOME corner 7100i IR因撞击或刮擦而造成损
坏，可以轻松更换摄像机红外盖，恢复摄像机的出色功能。
该替换部件与原始部件相同，配备940纳米红外功能，并配
有保护球型罩以增强耐用性。其设计方便用户上手使用，更
换过程快速而简单，可为关键监控应用场景尽量缩短停机时
间。

安装/配置说明
Ø 146.5 [5.76]

49.5 [1.95]

mm [inch]

随附部件

数量 部件

1 940纳米红外盖

1 快速安装指南

技术指标

机械规格

尺寸(直径x高) (毫米) 146.5 mm x 49.5 mm

尺寸(直径x高) (英寸) 5.76 in x 1.95 in

重量(克) 274 g

重量(磅) 0.6 lb

材料 铝; 塑料

供应商:

中国:
博世（上海）安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路333号203幢8楼
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NDA-7080-IR940 替换盖板，IR 940nm

订购信息

NDA-7080-IR940 替换盖板，IR 940nm
罩盖替换部件，940纳米红外
订单号 NDA-7080-IR940 | F.01U.406.351

供应商:

中国:
博世（上海）安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路333号203幢8楼
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