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u 欄干、バルコニーの壁の端、橋の側面へのカメラ設置用

u 旋回機能により位置決めや運用が容易になります

u 素早く簡単に設置できるモジュール式設計

u 外観を損なわない全天候対応塗装

u 屋内外使用対応の破壊耐性設計（バンダル耐性）

モジュール式カメラマウントおよびアクセサリは、さまざ

まな形態の Bosch カメラと共に使用できるマウント、マウ

ントアダプター、吊り下げ型インターフェースプレート、

および監視キャビネットのファミリーです。これらのアク

セサリを使用することで、設置が容易になるとともに様々

な場所へ設置する場合でも同じルック＆フィールを維持し

ながらシンプルに設置することができます。

機能

吊り下げ型胸壁マウント
胸壁マウントは、胸壁、バルコニーの壁の端、橋の側面に

カメラを設置するために使用できます。これらのマウント

は壁面の内側または外側への設置に適しており、回転させ

ることでカメラの位置決めや運用が容易になります。平面

への設置にはオプションのフラット屋上マウントアダプタ

ー（LTC9230/01）を使用できます。

胸壁マウントは回転するので、柔軟性を持って、カメラを

屋上に安全かつ容易に設置できます。

認証および認定を受けた規格

環境仕様

塩水噴霧 IEC60068-2-52

衝撃 IK10

付属部品

数量 コンポーネント

1 屋上マウント

1 クイックインストールガイド

技術仕様

機械的仕様

取付プレートの寸

法

279 x 346 mm

アームの寸法（幅

x 高さ）

1069 x 1064 mm

重量 8000 g

標準カラー ホワイト（RAL9003）

構造材料 アルミニウム合金



底面寸法 NDA-U-RMT
寸法（単位：mm）

オーダー情報

NDA-U-RMT 吊り下げ型パラペットマウント

ドームカメラ用ユニバーサル屋上マウント、ホワイト
オーダー番号 NDA-U-RMT

アクセサリ

LTC 9230/01 屋上マウントアダプター

フラット屋上マウントアダプターを使用して、ユニットを

平面に直立して設置。
オーダー番号 LTC 9230/01

NDA-5030-PIP 吊り下げ型インターフェースプレート

NDE-4/5000
屋外用 FLEXIDOME 4000i / 5000i 用の吊り下げ型インタ

ーフェースプレート。
オーダー番号 NDA-5030-PIP
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