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u Combina varios dispositivos OMNEO en una única
interfaz DanteTM

u Combina el direccionamiento AES70 y DanteTM

estándar

u Admite AES67

u Combina la redundancia RSTP con redundancia
glitch-free

u Consolida el tráfico multicast entre las redes

OMNEO ofrece una solución de red multimedia de
calidad profesional que utiliza Dante™ como uno de
los posibles protocolos de transmisión multimedia, al
mismo tiempo que proporciona funciones adicionales,
como el cifrado. La combinación OMN-DANTEGTW
facilita a los diseñadores de sistemas el
aprovechamiento de estas funciones exclusivas de
OMNEO y la gestión de sus configuraciones de red con
gestión multicast adicional y topologías de red RSTP al
combinar las redes de OMNEO y Dante™ estándar.

Funciones

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Gateway Dante OMN-DANTEGTW

1 Juego de soportes de montaje en rack de 19"
(premontados)

1 Adaptador de fuente de alimentación de CA/CC. Incluye:
conector de CA para Australia, conector de CA para el
Reino Unido, conector de CA para la Unión Europea,
conector de CA para Estados Unidos, GE24I48‑R7B

1 Guía de instalación rápida

Especificaciones técnicas

Flujos de audio 64 en ambas direcciones

Frecuencia de muestreo 48 kHz

Audio 24 bits

Cifrado de audio 16 secuencias en ambas direcciones

Especificaciones eléctricas

Tensión de alimentación
(PSU)

De 100 a 240 VCA, de 50 a 60 Hz
entrada
48 VCC

Tensión de entrada 12-48 VCC

Consumo de potencia 10 W

Especificaciones mecánicas

Montaje Montado en una unidad de bastidor de
19”

Dimensiones
(An. x Al. x Pr.)
Con soportes de montaje
Unidad de rack

483 mm x 44 mm x 400 mm
(19" x 1,75" x 15,7")
19", 1 U



Especificaciones mecánicas

Estuche:
Material
Color

Acero
RAL9017

Marco:
Material
Color

Zamak
RAL9022HR

Peso 6,14 kg

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -5 °C a +50 °C

Temperatura de transporte
y almacenamiento

De -30 °C a +70 °C

Humedad relativa Del 5 % al 98 % sin condensación

Información para pedidos

OMN-DANTEGTW Gateway Dante
Interfaz entre una red OMNEO y una red DanteTM.
Número de pedido OMN-DANTEGTW
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