BOSCH PAVIRO - контроллер системы PVA-4CR12

Архитектурные и инженерные характеристики

· Контроллер системы должен соответствовать требованиям EN54-16 и представлять собой сертифицированное устройство в стойке 2 RU, 19”. Сетевое устройство должно поддерживать протокол TCP/IP и обеспечивать все функции управления и контроля для системы аварийного оповещения. Благодаря дополнительной сетевой карте реализуется передача аудио по протоколу Dante между различными контроллерами системы.

· Контроллер должен осуществлять самоконтроль и мониторинг работы подключенных устройств. Он должен управлять подключенными усилителями и резервным усилителем (усилителями) и включать их, а также изменять маршрутизацию усилителя и канала, который сообщил о неисправности.

· Контроллер должен поддерживать коммутацию на одну линию или переключение на группу A/B c резервированием.

· Информация о состоянии сетевых подключений, устройств и о неисправностях должна отображаться с помощью светодиодных индикаторов на передней панели. Не менее 8000 событий неисправности, предупреждений и других событий должны регистрироваться во внутренний журнал, при этом должны быть обеспечены инструменты информирования, сохранения отчетов о событиях и просмотр журнала в реальном времени. 

· Четыре аудиовхода уровня 100 В должны маршрутизироваться на 12 выходов линий подключения громкоговорителей. Каждый кластер из 6 линий громкоговорителей должен обеспечивать использование двух каналов, чтобы гарантировать непрерывную трансляцию музыки для бизнеса; а также настройки таким образом, чтобы удвоить мощность в одноканальном кластере из 6 линий громкоговорителей. Кроме того, должна быть предусмотрена возможность осуществления нескольких параллельных вызовов в 2-х канальном режиме работы. 

· Мощность усилителя должна распределяться по нескольким кластерам из 6 линий громкоговорителей и маршрутизаторов.

· Контроллер должен иметь встроенную аудио матрицу с полным набором функций DSP для каждого из 8 входов и 4 выходов. Контроллер должен работать как матрица с четырехканальным выходом.

· Он должен предусматривать до 4-х управляемых программных входов.

· Один контроллер системы должен управлять 20 маршрутизаторами, 16 вызывными станциями и 492 зонами громкоговорителей.

· Контроллер должен обеспечивать возможность сетевого подключения с числом контроллеров в сети до 4. Контроллер должен иметь сетевой разъем для обеспечения аудиопередачи Dante с помощью резервной IP-сети. В рамках сети должно поддерживаться управление максимум 39 маршрутизаторами, 200 усилителями, 64 вызывными станциями, 984 линиями громкоговорителей и 16 аудиоканалами.
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· Встроенный менеджер сообщений должен сохранять до 100 экстренных или служебных вызовов, пользовательских звуковых сигналов или тревожных сообщений общей продолжительностью до 85 минут. Должна поддерживаться возможность одновременной отправки двух различных сообщений на разные устройства.
Звуковые файлы с голосовым оповещением об эвакуации должны предоставляться на 7 языках (в совокупности).

· Отдельный прилагаемый инструмент должен предоставлять возможность замены сообщения (не относящегося к эвакуации) «на лету», в любое время, без прерывания или перезапуска системы — т. н. сообщения с горячей заменой.
Контроллеры должны поддерживать защиту паролем для предотвращения несанкционированного доступа с помощью внешних инструментов.


· Функцию контроля исправности линий громкоговорителей должен выполнять контроллер через маршрутизатор. Пользователь должен иметь возможность выбора метода контроля между опциями: контроль отключен, измерение импеданса, контроль с применением простых плат EOL с контрольным пилот-сигналом (требуются возвратные провода) или с применением усовершенствованных адресных плат контроля EOL (в этом случае требуется только заземление).


· Выход линии подключения громкоговорителей должен поддерживать нагрузку: от 2 до 500 Вт.
Должно обеспечиваться не более 1000 Вт на 6 зон.
Контроллер должен выдерживать подключение нагрузки до 2000 Вт.


· Система должна предоставлять сертифицированный по стандарту EN54-16 интерфейс связи на основе IP для обеспечения IP-коммуникации с системой пожарной сигнализации, например FPA5000


Технические характеристики
Контроллер системы должен иметь технические характеристики, приведенные ниже.

	Аудио (Audio)
	8 аудиовходов, 4 аудиовыхода

	Безопасность и надежность
	Внутренний контроль, системный контроль, самоконтроль, выход сигнала неисправности

	Программное обеспечение для конфигурации и управления
	· Мастер конфигурации: простая настройка системы.
· IRIS-Net: интеграция контроллера, усилителей, вызывных станций, маршрутизаторов и периферийных устройств управления; настройка, управление и контроль комплексных аудиосистем; программируемые пользовательские панели управления и разграничение уровней доступа.
· Модуль Hot Swapper (входит в пакет IRIS-Net): простое обновление сообщений во время работы.

	Частотная характеристика, контр. 1 кГц 
	От 20 Гц до 20 кГц (-0,5 дБ)

	Отношение «сигнал-шум» (амплитудно-взвешенный)
	Линейный вход/выход: 106 дБ (номин.)

	КНИ+Ш
	< 0,05%

	Помехи (линейный уровень)
	Линейный вход/выход: (усиление 0 дБ): < 100 дБ при 1 кГц

	Частота дискретизации
	48 кГц

	Формат цифровой обработки сигнала (DSP)
	24 бит, линейное аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование, 48-битная обработка

	Аудиовходы (микрофон/линейный)
	MIC/LINE: 2 ✕ 3-контактных порта, электронно-симметричные
AUX: 2 ✕ стереоразъема RCA

	· Уровень входного сигнала (номинальный)
	MIC/LINE: 15 дБВ
AUX: 9 дБВ

	· Уровень входного сигнала (макс. до обрезания)
	MIC/LINE: 18 дБВ
AUX: 12 дБВ

	· Входное сопротивление
	MIC/LINE: 2,2 кОм
AUX: 8 кОм

	· Подавление синфазного сигнала
	MIC/LINE: > 50 дБ

	· Фантомный источник питания, переключаемый
	MIC/LINE: 48 В пост. тока

	· Аналого-цифровое преобразование
	24 бита, сигма-дельта, 128-кратная дискретизация с повышенной частотой

	Аудиовходы (100 В)
	AMP IN: 2 ✕ 6-контактных порта

	· Макс. напряжение
	120 В

	· Макс. ток
	7.2 А

	· Макс. мощность
	500 Вт

	Аудиовыходы (линейные)
	LINE OUT: 1 x RJ-45, 4 x 3-контактных порта

	· Выходной уровень (номинальный)
	6 дБВ

	· Уровень выходного сигнала (макс. до обрезания)
	9 дБВ

	· Сопротивление на выходе
	< 50 Ом

	· Мин. сопротивление нагрузки
	400 Ом

	· Цифро-аналоговое преобразование
	24 бита, сигма-дельта, 128-кратная дискретизация с повышенной частотой

	Аудио выходы (100 В)
	SPEAKER OUT: 2 ✕ 12-контактных порта

	· Макс. напряжение
	120 Вэфф

	· Макс. ток
	7.2 А

	· Макс. мощность
	500 Вт

	· Помехи (100 В)
	AMP IN до SPEAKER OUT: < 100 дБ при 1 кГц, нагрузка 1 кОм

	Шина вызывной станции (CST)
	4 ✕ разъема RJ-45, интегрированные питание + CAN + аудиоинтерфейс

	· Питание
	+24 В пост. тока, электронный предохранитель

	· CAN
	10, 20 или 62,5 кбит/с

	· Аудио
	электронно симметричный

	· Макс. длина
	1000 м

	ANALOG CONTROL IN
	1 ✕ 12-контактный порт

	· Управляющие входы
	· 8 (аналоговые 0–10 В/логическое управление, U ≤ 5 В пост. тока = низкий, U ≥ 10 В пост. тока = высокий, Uмакс = 32 В пост. тока)

	· Выходы опорных сигналов
	· +10 В, 100 мА
· Земля

	· Вход синхронизации времени
	1 (приемник сообщений DCF-77)

	CONTROL OUT HP
	1 ✕ 12-контактный порт

	· Управляющие выходы
	· 6 выходов высокой мощности (открытый коллектор, Uмакс = 32 В, Iмакс = 1 А)

	· Напряжение выхода опорных сигналов
	· +24 В, Iмакс = 200 мА

	· Выход готовности/неисправности
	1 (НР/НЗ контакты реле, Uмакс = 32 В, Iмакс= 1 А)

	· Выход для ведомых часов
	1 (24 В пос. тока, макс. 1 A)

	CONTROL IN
	2 ✕ 10-контактный порт

	· Управляющие входы
	· 5 контролируемых входов (0–24 В, Uмакс = 32 В)
· 5 изолированных входов (низкий уровень: U ≤ 5 В пост. тока; высокий уровень: U ≥ 10 В пост. тока; Uмакс = 32 В)

	CONTROL OUT
	2 ✕ 10-контактный порт

	· Управляющие выходы
	12 выходов малой мощности (открытый коллектор, Uмакс = 32 В, Iмакс = 40 мА)

	· Реле управления
	1 (НР/НЗ контакты реле, Uмакс = 32 В, Iмакс= 1 А)

	Интерфейсы
	

	· Ethernet
	1 ✕ RJ-45, 10/100 МБ (для подключения компьютера)

	· Порт CAN BUS
	2 ✕ RJ-45, 10 – 500 кбит/с (подключение усилителя маршрутизатора)

	· интерфейс модуля OM-1 (дополнительно)
	Разъемы Ethernet (основной / дополнительный)
100/1000 Мбит/с, RJ-45, встроенный изолирующий трансформатор

	Вход постоянного тока
	21–32 В пост. тока

	Потребляемая мощность
	10–250 Вт

	Рабочая температура
	от –5 °C до +45 °C

	Температура хранения и транспортировки
	от –40 °C до +70 °C

	Электромагнитные условия
	E1, E2, E3

	Размеры устройства (ширина ✕ высота ✕ глубина)
	19 дюймов, 2 HU, 483 x 88.2 x 391 мм

	Вес нетто
	8,0 кг

	Вес с упаковкой
	9,5 кг




Стандарты
Контроллер системы должен соответствовать стандартам:
· IEC 60065
· EN 61000-6-3
· EN 50130-4
· EN 60945
· EN 50581
· EN54-16 / EN54-4
