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Specifiche tecniche e strutturali

· La stazione di chiamata è un'interfaccia utente certificata e conforme alla EN54-16.

· È progettata in un telaio solido e moderno completo di display grafico.

· Di serie, la stazione di chiamata è dotata di un microfono a collo d'oca con schermatura antirumore e monitoraggio costante e di una capsula che può essere supervisionata permanentemente, un display LC luminoso e un altoparlante integrato da utilizzare per i suoni di sistema e le funzioni di monitoraggio della zona. 

· La stazione di chiamata deve inoltre disporre di due interruttori di emergenza e un interruttore a chiave per bloccare o abilitare le funzioni della stazione di chiamata (o per accedere a un secondo livello di accesso).

· Lo stato di funzionamento è supervisionato costantemente dall'unità di controllo del sistema.

· È possibile modificare la stazione di chiamata per soddisfare le esigenze dell'utente collegando fino a cinque tastiere remote, ognuna con venti pulsanti di funzione e selezione personalizzabili. 

· La stazione di chiamata può essere estesa sulla parte sinistra o sulla parte destra.

· La stazione di chiamata è dotata di un tastierino numerico integrato che può essere abilitato o disabilitato durante la configurazione.

La stazione di chiamata ha le seguenti specifiche:
1. Cinque pulsanti di funzione/menu (preprogrammati); quattro pulsanti forniscono ciascuno 1 LED (due LED sono verdi e due LED sono gialli).

1. Un LED verde sul microfono attivo durante una chiamata.

1. Quindici pulsanti di funzione e composizione rapida (personalizzabili); due LED (verde/rossa) per pulsante.

1. Le funzioni dei pulsanti sono programmabili come:
3. Selezione zona, selezione origine, controllo livello, accensione/spegnimento di emergenza, accensione/spegnimento messaggio, conferma/ripristino guasto. 
3. Commutazione trigger di uscita on/off o da 0 a 10 V, selezione di eventi pianificati, evento pianificato on/off.
3. Un LED appartenente a un pulsante di selezione può essere inoltre programmato per funzionalità di indicazione.
1. Due pulsanti di emergenza (con coperchio trasparente) per la trasmissione di un segnale di allarme. Le linee di alimentazione dei pulsanti devono essere monitorate dalla stazione di chiamata.

1. Un interruttore a chiave per impedire l'uso non autorizzato della stazione di chiamata. Le linee di alimentazione degli interruttori a chiave devono essere monitorate dalla stazione di chiamata.

1. Copertura a fascia con aree trasparenti per etichette personalizzabili.

1. Display LCD multilingua che informa l'utente circa lo stato del sistema, errori del sistema, zone selezionate, selezione fonte sonora, orologio; sono inoltre configurabili liberamente diversi tipi di messaggi (di errore) aggiuntivi.

1. Microfono elettronico supervisionato, con limitatore e filtro vocale per un'eccellente intelligibilità del parlato. 

1. Cavo CAT5 per il collegamento dati e audio all'unità di controllo 
(bus CAN, fino a 1.000 metri).

1. È possibile collegare 4 stazioni di chiamata ad un ingresso.

1. La stazione di chiamata riceve segnali audio e di controllo del funzionamento dall'unità di controllo e comunica il proprio stato all'unità di controllo del sistema a scopo di registrazione e funzionamento.


Specifiche tecniche
La stazione di chiamata ha le seguenti specifiche tecniche:

	Porta CAN BUS
	10, 20 o 62,5 kbit/s, 1 ✕ RJ-45, lunghezza massima 1000 m

	Livello massimo ingresso mic.
	-21 dBu

	Livello massimo ingresso linea
	+4 dBu

	Livello massimo uscita NF
	+12 dBu

	Pulsanti
	Tasti funzione/zona: 5 preprogrammati, 15 programmabili

	Pulsanti di allarme integrati
	2 pulsanti di allarme (con coperchio trasparente) per la trasmissione di un segnale di allarme

	Interruttore a chiave integrato
	Interruttore a chiave per impedire l'uso non autorizzato della stazione di chiamata.

	Colore
	RAL 9017 (nero)

	Spie
	Alimentazione (verde), guasto (gialla), allarme (rossa)

	
	LED verde o giallo per pulsante menu preprogrammato

	
	LED verde e rosso per tasto funzione/zona programmabile

	Display LC
	Display LC con retroilluminazione (122 ✕ 32 pixel)

	Porte
	1 porta CST BUS (dati di controllo + audio + alimentazione, RJ-45)

	
	1 sorgente audio (livello linea, jack)

	
	1 porta microfono (jack)

	
	1 porta EXT OUT (estensione stazione di chiamata, RJ-12)

	Ingresso di alimentazione DC
	15–58 V

	Corrente di alimentazione massima 
(senza estensioni della stazione di chiamata)
	Standby/Inattivo/Annuncio/Avviso: 24 V / 80 mA / 1,92 W

	Corrente di alimentazione massima 
(con 5 estensioni della stazione di chiamata)
	Standby/Inattivo/Annuncio/Avviso: 24 V/190 mA/4,56 W

	Temperatura di esercizio
	Da -5 °C a +45 °C

	Temperatura di stoccaggio e trasporto
	Da -25 °C a +70 °C

	66 mm (senza microfono)
	E1, E2, E3

	Dimensioni del prodotto 
(larghezza ✕ altezza ✕ profondità)
	200 x 166 ✕ 66 mm (senza microfono)

	Peso netto
	1,64 Kg

	Peso spedizione
	1,82 Kg





Standard
La stazione di chiamata deve rispondere ai seguenti standard:
1. FCC
1. ICES-003
1. IEC 60065
1. EN 61000‑6‑3
1. EN 50130‑4
1. EN 54‑16
1. ISO 7240

