BOSCH PAVIRO - PVA-4CR12系统控制器

适用于建筑师与工程师的技术规范

· 该系统控制器是2 RU、置于19英寸机架中、符合EN54-16认证的系统设备。该设备支持TCP/IP的网络，包含语音疏散系统的所有控制和监控功能。附加网络卡可以在不同系统控制器之间实现Dante网络音频传输。

· 该控制器管理自己的运行状态监测和所连接设备的状态监测。它可控制和激活已连接的主功放和备用功放，并更换已报告故障的功放路由和通道。

· 该控制器支持单线路切换或冗余A/B组切换。

· 网络和设备连接状态和故障情况通过前面板上的LED显示。在内部记录至少共8000个故障、警告和事件情况，并报告这些情况，同时还能够使用日志记录工具实时查看日志记录并保存日志。

· 将4个100V音频输入路由到12个扬声器线路输出。每个由6条扬声器线路组成的群组允许单独的双通道操作，以确保播放持续的背景音乐，或者也可以配置为6条扬声器线路的单通道群组，使功率增加一倍。它还具有在双通道操作模式下并行发出多个呼叫的选项。

· 可以将功放功率与由6条扬声器线路组成的多个群组和路由器共享。

· 控制器提供内部音频矩阵，该矩阵在每个8路输入和4路输出上有完整的DSP功能。控制器以4通道输出矩阵的形式运行。

· 它允许最多4个可控音源输入。

· 一个系统控制器最多可管理20个路由器、16个呼叫站和492个扬声器回路。

· [bookmark: _GoBack]控制器可提供一个连接到联网解决方案的选项，网络中最多包含4个控制器。控制器可提供一个网络插槽，以便在冗余IP网络上实现Dante音频广播。在网络内可管理最多39个路由器、200个功放、64个呼叫站、984条扬声器线路和16个音频通道。

· 内置消息管理器能存储最多100个紧急呼叫或业务呼叫、自定义提示音或紧急录音，总存储时间最多为85分钟。它能够同时向各个目标发送两条不同的消息。
此外，还以7种语言提供无需许可证的人声语言疏散声音文件。

· 在运行期间提供单独包含的工具，以随时替换非紧急疏散语音而不会造成系统中断或重启 - 这就是所谓的热插拔语音。
控制器可提供一个密码，以防止外部工具未经授权访问。


· 扬声器线路监测完全由控制器控制并通过路由器执行。用户能在“无监测”、“阻抗测量”、“带导频音监测的基础EOL卡”（需要信号反馈线）或“通过高级可寻址EOL监测卡”（只需要接地基准连接）之间做出选择。


· 扬声器线路输出能处理2-500瓦的负载。
每6个分区提供最大1000瓦功率。
该控制器能处理最大2000瓦的负载。


· 该系统可提供经过EN54-16认证的基于IP的通信接口，以便与FPA5000等火灾探测系统进行IP通信


技术规格
系统控制器的技术规格如下：

	音频
	8个音频输入，4个音频输出

	安全/冗余
	内部监测、系统监控、看门狗、故障输出

	PC配置和控制软件
	· 配置向导：轻松配置系统。
· IRIS-Net：控制器、放大器、呼叫站、路由器和外围控件的集成；整个音频系统的配置、控制和监测；可编程用户控制面板和访问级别。
· 热插拔控制器（包括在IRIS-Net软件包中）：在运行时期间轻松更新消息。

	频率响应（参考1 kHz）
	20 Hz至20 kHz (-0.5 dB)

	信噪比（A加权）
	线路输入至线路输出：106 dB（典型）

	THD+N
	< 0.05%

	串扰（线路电平）
	线路输入至线路输出（0 dB增益）：< 100 dB（1 kHz时）

	采样率
	48 kHz

	DSP处理精度
	24位线性A/D和D/A转换，48位处理

	音频输入（话筒/线路电平）
	话筒/线路输入：2 ✕ 3针端口，电子对称
辅助输入：2 ✕ 立体声RCA

	· 输入电平（额定值）
	话筒/线路：15 dBu
辅助输入：9 dBu

	· 输入电平（限幅前的最大值）
	话筒/线路输入：18 dBu
辅助输入：12 dBu

	· 输入阻抗
	MIC/LINE：2.2 kΩ
AUX：8 kΩ

	· 通用模式抑制
	话筒/线路输入：> 50 dB

	· 幻像电源，可切换
	话筒/线路输入：48 V直流

	· A/D转换
	24位，Sigma-Delta，128倍过采样

	音频输入(100 V)
	功放输入：2 ✕ 6针端口

	· 最大电压
	120 V

	· 最大电流
	7.2 A

	· 最大功率
	500 W

	音频输出（线路电平）
	线路输出：1 x RJ-45，4 x 3针端口

	· 输出电平（额定值）
	6 dBu

	· 输出电平（限幅前的最大值）
	9 dBu

	· 输出阻抗
	<50 Ω

	· 最小负载阻抗
	400 Ω

	· D/A转换
	24位，Sigma-Delta，128倍过采样

	音频输出(100 V)
	扬声器输出：2 ✕ 12针端口

	· 最大电压
	120 Veff

	· 最大电流
	7.2 A

	· 最大功率
	500 W

	· 串扰(100 V)
	AMP IN至SPEAKER OUT：< 100 dB（1 kHz，1 kΩ负载下）

	呼叫站总线(CST)
	4 ✕ 集成电源+CAN+音频接口，RJ-45

	· 电源
	+24 V DC，电子保险丝

	· CAN
	10、20或62.5 kbit/s

	· 音频
	电子对称

	· 最大长度
	1000米

	ANALOG CONTROL IN
	1 ✕ 12针端口

	· 控制输入
	· 8个（模拟0-10 V/逻辑控制；低电压：U ≤ 5 V直流；高电压：U ≥ 10 V直流；Umax = 32 V直流）

	· 参考输出
	· +10 V，100 mA
· 接地

	· 时间同步输入
	1（DCF-77接收器）

	CONTROL OUT HP
	1 ✕ 12针端口

	· 控制输出
	· 6个高功率输出（开路集电极，Umax = 32 V，Imax = 1 A）

	· 参考输出V
	· +24 V，Imax = 200 mA

	· 就绪/故障输出
	1（常开/常闭继电器触点，Umax = 32 V，Imax= 1 A）

	· 子钟输出
	1（24 V直流，最大1 A）

	CONTROL IN
	2 ✕ 10针端口

	· 控制输入
	· 5个受监测输入（0–24 V，Umax = 32 V）
· 5个隔离输入（低电压：U ≤ 5 V直流；高电压：U ≥ 10 V直流；Umax = 32 V）

	控制输出
	2 ✕ 10针端口

	· 控制输出
	12个低功率输出（开路集电极，Umax = 32 V，Imax = 40 mA）

	· 控制继电器
	1（常开/常闭继电器触点，Umax = 32 V，Imax= 1 A）

	接口
	

	· 以太网
	1 ✕ RJ-45，10/100 MB（用于PC连接）

	· CAN BUS接口
	2 ✕ RJ-45，10至500 kbit/s（用于功放和路由器连接）

	· OM-1接口模块（可选）
	以太连接器（主要/辅助）
100/1000 Mbit/s，RJ-45，集成隔离变压器

	直流电源输入
	21–32 V直流

	功耗
	10至250 W

	工作温度
	-5°C至+45°C（+23°F至+113°F）

	存储和运输温度
	-40°C至+70°C（-40°F至+158°F）

	电磁环境
	E1、E2、E3

	产品尺寸（宽 ✕ 高 ✕ 深）
	19英寸，2 HU，483 x 88.2 x 391毫米

	净重
	8.0 千克

	装运重量
	9.5 千克




标准
该系统控制器符合以下标准：
· IEC 60065
· EN 61000-6-3
· EN 50130-4
· EN 60945
· EN 50581
· EN54-16 / EN54-4
