BOSCH PAVIRO - PVA-15ECS-oproeppost

Specificaties voor ontwerpers en technici

· De oproeppost heeft een gebruikersinterface die voldoet aan en is gecertificeerd conform EN54-16.

· De oproeppost is ontworpen in een modern en robuust chassis met een grafisch display.

· Standaard is de oproeppost voorzien van een microfoon met zwanenhals met plopbescherming en een capsule die permanent kan worden bewaakt, een verlicht LCD-scherm en een ingebouwde luidspreker voor systeemgeluiden en zonebewakingsfuncties. 

· De oproeppost beschikt over twee toetsen voor noodgevallen en een sleutelschakelaar om functies van de oproeppost te vergrendelen of in te schakelen (of toegang te bieden tot een tweede toegangsniveau).

· De bedrijfsstatus wordt voortdurend bewaakt door de systeemcontroller.

· De oproeppost kan worden aangepast aan de vereisten van de gebruiker door maximaal vijf externe bedieningspanelen aan te sluiten die elk beschikken over twintig naar wens aanpasbare functies en selectieknoppen. 

· De oproeppost kan worden uitgebreid aan de rechter- en aan de linkerzijde.

· De oproeppost heeft een ingebouwd numeriek toetsenblok; het numerieke toetsenblok kan tijdens de configuratie worden in- of uitgeschakeld.

De oproeppost heeft de volgende specificaties:
1. Vijf menu-/functietoetsen (voorgeprogrammeerd) – vier knoppen bieden elk 1 LED (twee LED's zijn groen en twee LED's zijn geel).

1. Een groene LED op de microfoon die brandt tijdens een oproep.

1. Vijftien functie- en snelkeuzetoetsen (aanpasbaar), twee LED's (groen/rood) per toets.

1. Functies van toetsen zijn programmeerbaar, zoals bijvoorbeeld:
3. Zoneselectie, bronselectie, niveauregeling, noodgeval aan/uit, bericht aan/uit, storing bevestigen/resetten. 
3. Uitgangstrigger naar aan/uit of van 0 naar 10 V schakelen, geplande gebeurtenissen selecteren, geplande gebeurtenis aan/uit.
3. Een LED die hoort bij een toets is ook programmeerbaar voor een eigen indicatiefunctionaliteit.
1. Twee toetsen voor noodgevallen (met transparant afdekkapje) voor het uitzenden van een alarmsignaal. De toevoerlijnen naar de toetsen worden door de oproeppost bewaakt.

1. Een sleutelschakelaar voor het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik van de oproeppost. De toevoerlijnen naar de sleutelschakelaar worden door de oproeppost bewaakt.

1. Voorafdekking met transparante gedeelten voor aanpasbare labels.

1. Meertalige LCD-display geeft informatie over systeemstatus, systeemstoringen, geselecteerde zones, bronselectie, verschillende soorten extra (fout)berichten moeten naar wens configureerbaar zijn.

1. Bewaakte electret-microfoon, met begrenzer en spraakfilter voor uitstekende verstaanbaarheid van spraak. 

1. CAT5-kabel voor gegevens- en audioverbinding met controller 
(CAN-bus, tot 1000 meter).

1. Het is mogelijk om vier oproepposten aan te sluiten op één ingang.

1. De oproeppost ontvangt audio- en bedieningssignalen van de controller en rapporteert de status aan de systeemcontroller voor bedienings- en logboekregistratiedoeleinden.


Technische specificaties
De oproeppost heeft de volgende technische specificaties:

	CAN BUS-poort
	10, 20 of 62,5 kbit/s, 1 ✕ RJ-45, max. lengte 1000 m

	Maximaal ingangsniveau microfoon
	-21 dBu

	Maximaal ingangsniveau lijn
	+4 dBu

	Maximaal NF-uitgangsniveau
	+12 dBu

	Toetsen
	5 voorgeprogrammeerde, 15 programmeerbare zone-/functietoetsen

	Ingebouwde alarmtoetsen
	[bookmark: _GoBack]2 alarmtoetsen (met transparant afdekkapje) voor het uitzenden van een alarmsignaal

	Ingebouwde sleutelschakelaar
	Sleutelschakelaar voor het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik van de oproeppost.

	Kleur
	RAL 9017 (verkeerszwart)

	Indicatielampjes
	Voeding (groen), Fout (oranje), Alarm (rood)

	
	Groene of oranje LED per voorgeprogrammeerde menuknop

	
	Groene en rode LED per programmeerbare zone-/functietoets

	display
	LCD-scherm met achtergrondverlichting (122 ✕ 32 pixels)

	Poorten
	1 CST BUS-poort (Controlegegevens + Audio + Voedingsstroom, RJ-45)

	
	1 audiobron (lijn, jack plug aansluiting)

	
	1 microfoonpoort (jack plug aansluiting)

	
	1 EXT OUT-poort (extra bedieningspaneel, RJ-12)

	Ingang voor gelijkspanning
	15–58 V

	Maximale voedingsstroom 
(zonder extra bedieningspanelen)
	Stand-by/Inactief/Bericht/Waarschuwing: 24 V / 80 mA / 1,92 W

	Maximale voedingsstroom 
(met 5 extra bedieningspanelen)
	Stand-by/Inactief/Bericht/Waarschuwing: 24 V / 190 mA / 4,56 W

	Bedrijfstemperatuur
	-5 °C tot +45 °C

	Opslag- en bedrijfstemperatuur
	-25 °C tot +70 °C

	66 mm (zonder microfoon)
	E1, E2, E3

	Productafmetingen 
(breedte ✕ hoogte ✕ diepte)
	200 ✕ 166 ✕ 66 mm (zonder microfoon)

	Nettogewicht
	1,64 kg

	Transportgewicht
	1,82 kg





Normen
De oproeppost moet voldoen aan de volgende standaarden:
1. FCC
1. ICES-003
1. IEC 60065
1. EN 61000‑6‑3
1. EN 50130‑4
1. EN 54‑16
1. ISO 7240

