BOSCH PAVIRO - PVA-4R24 Sistem Yönlendiricisi

Mimarlar ve Mühendisler için Spesifikasyonlar

· Sistem yönlendiricisi, 19 kabinli bir 2 RU'da EN54-16 sertifikalı bir cihazdır.

· Her yönlendirici, sistemi 24 bölgeyle genişletecek ve tüm gerekli denetleme ve izleme işlevlerini içerecektir.

· Dahili denetim sistemi, işlev ve çalışmaların her ikisini de kendisi ve bağlı aygıtları izler. Yedek bir amplifikatör kanalını yeniden yönlendirebilir ve hatalı olarak raporlanan bir amplifikatör kanalını değiştirebilir. 

· Arıza koşulları da operasyonel denetim ve kayıt amaçları için bağlı sistem denetleyicisine bildirilecektir. 

· Yönlendirici, tekli hat atamasını veya yedek grubu A/B anahtarını destekler. 

· Bağlantı durumu ve arıza koşulları bir hoparlör hattı durum LED'i de dahil olmak üzere ön paneldeki LED'ler ile gösterilecektir.

· En az 1 kanalı 24 adet hoparlör hattı çıkışına yönlendirmek mümkün olacaktır.

· Sekiz adet 100 V'luk ses girişini 24 adet hoparlör hattı çıkışına yönlendirmek mümkün olacaktır. Her bir 6 hoparlör hatlı grup, devamlı iş müziği sağlamak için iki kanallı çalışmayı ayırmaya veya 6 hoparlör hattı, 1 kanal grubunda iki kat daha fazla güce ayarlanmaya olanak sağlayacaktır. 2 kanallı bir çalışma modunda paralel olarak çoklu çağrılar sağlama seçeneğine de sahip olacaktır. 

· Hoparlör Hattı çıkışları, 2-500 Watt'lık bir yükle başa çıkabilecektir.
Her 6 hoparlör hattı (grup) için maksimum 1000 Watt sağlanacaktır.
Yönlendirici, 4000 Watt'a kadar olan bir yükle başa çıkabilecektir.

· Entegre hoparlör denetimi, denetim amacıyla çok düşük güç tüketimiyle sonuçlanacak olan amplifikatör gücü ihtiyacını ortadan kaldıracaktır.

· Yönlendirici CAN veri yolunu hızı 10-500 kbps aralığında ayarlanabilecektir. 

· Yönlendirici, en az 10 adet denetimli ve 10 adet yalıtımlı giriş kontağı ile 24 düşük güç çıkışı kontağı sağlayacaktır.



Teknik özellikler
Sistem yönlendiricisi aşağıdaki teknik özelliklere sahip olacaktır:
	Ses girişleri (100 V)
	AMP IN: 4 ✕ 6 pinli port

	· Maksimum gerilim
	120 Veff

	· Maksimum akım
	7.2 A

	· Maks. güç
	500 W

	Ses çıkışları (100 V)
	SPEAKER OUT: 4 ✕ 12 pinli port

	· Maksimum gerilim
	120 Veff

	· Maksimum akım
	7.2 A

	· Maks. güç
	500 W

	CONTROL IN
	4 ✕ 10 pinli port

	· Kontrol girişleri
	· 10 denetimli giriş (0–24 V, Umaks. = 32 V)
· 10 yalıtımlı giriş (Düşük: U ≤ 5 V DC; Yüksek: U ≥ 10 V DC, Umaks. = 32 V)

	CONTROL OUT
	4 ✕ 10 pinli port

	· Kontrol çıkışları
	24 Düşük Güç çıkışları (açık kolektör, Umax =
32 V, Imaks. = 40 mA)

	· Kontrol rölesi
	2 (NO/NC röle kontakları, Umaks.  = 32 V, Imaks.=
1 A)

	Arabirimler
	

	· CAN VERİYOLU portu
	2 ✕RJ-45, 10-500 kbit/sn. (denetleyici, yönlendirici, amplifikatör bağlantısı için)

	DC güç  girişi
	21–32 V DC

	Güç tüketimi
	5–60 W

	Maksimum  besleme akımı
	· Bekleme < 250 mA
· –Boşta/Anons/Uyarı < 800 mA

	Çalışma sıcaklığı
	-5°C - 45°C (+23°F - +113°F)

	Depolama ve taşıma sıcaklığı
	-40°C - +70 °C (-40°F - +158°F)

	Elektromanyetik ortam
	E1, E2, E3

	Ürün boyutları 
(Genişlik ✕ Yükseklik ✕ Derinlik)
	19”,  2 HU, 483 ✕ 88,2 ✕ 375 mm

	Net ağırlık
	8,2 kg

	Nakliye ağırlığı
	9,7 kg




Standartlar:

[bookmark: _GoBack]Sistem yönlendiricisi aşağıdaki standartları karşılayacaktır:
· IEC 60065
· EN 61000-6-3
· EN 50130-4
· EN 60945
· EN 50581
· EN54-16

