BOSCH PAVIRO – PVA-20CSE Sprechstellenerweiterung

Konstruktions- und Funktionsspezifikationen
· [bookmark: _GoBack]Die Sprechstellenerweiterung ist eine EN54-16-konforme und zertifizierte Benutzerschnittstelle.

· Es ist mit einem modernen und robusten Gehäuse ausgestattet. 

· Es erweitert die Sprechstelle um 20 anpassbare Funktionstasten.

· Jede Sprechstelle lässt sich um bis zu fünf Sprechstellentastenfelder mit 100 Funktionstasten (115 insgesamt) erweitern.

· Tastenfelder können an der Sprechstelle links oder rechts installiert werden.

· Die Sprechstellenerweiterung hat die folgenden technischen Spezifikationen:
· 20 anpassbare Funktionstasten und zwei LEDs pro Taste (grün/rot).
· Programmtastenfunktionen sind ebenfalls programmierbar:
· Zonenauswahl, Quellenauswahl, Lautstärke, Notfall ein/aus, Meldung ein/aus, Fehler bestätigen/zurücksetzen.
· Ausgangs-Trigger ein/aus oder 0 bis 10 V, Auswahl zeitgesteuerter Ereignisse, zeitgesteuertes Ereignis ein/aus.
· Die LEDs sind ebenfalls für eigene Anzeigefunktionen programmierbar.
· Blende mit transparenten Bereichen für anpassbare Beschriftungen.
· RJ12-Kabel für Datenverbindung zur Sprechstelle oder zu anderem Tastenfeld.
· Max. 5 Tastenfelder pro Sprechstelle.
· Sendet und empfängt Betriebsbefehle an bzw. von Sprechstelle.

Technische Daten
Die Sprechstellenerweiterung hat die folgenden technischen Spezifikationen:

	Tasten
	20 programmierbare Zonen-/Funktionstasten

	Color
	RAL 9017 (Verkehrsschwarz)

	Anzeigeleuchten
	Grüne oder rote LED je programmierbarer Zonen-/Funktionstaste

	Externe Anschlüsse
	2 EXT-Anschlüsse

	Betriebstemperatur
	-5 °C bis +45 °C (+23 °F bis +113 °F)

	Lager‑ und Transporttemperatur
	-25 °C bis +70 °C (-13 °F bis +158 °F)

	Produktabmessungen 
(Breite x Höhe x Tiefe)
	140 x 163 x 63 mm

	Nettogewicht
	0,35 kg



