BOSCH PAVIRO - PVA-CSK 콜 스테이션

설계자 및 엔지니어 사양

· PVA-CSK 콜 스테이션 키트는 데스크탑 콜 스테이션의 PCB 버전입니다. 

· 이 콜 스테이션 키트를 이용해 맞춤형 콜 스테이션을 생성할 수 있습니다. 

· 콜 스테이션 키트에는 유럽형 커넥터 및 그래픽 디스플레이와 함께 PCB가 포함됩니다. 

· 동적 또는 일렉트렛 마이크를 콜 스테이션 키트에 연결할 수 있습니다. 

· 보드의 DIP 스위치가 주소와 CAN 버스 설정을 수행합니다.

· 사용자는 발광 LC 디스플레이 및/또는 라우드스피커, LED/전구 및/또는 버튼 등의 연결 대상을 자유롭게 결정할 수 있습니다.

· 시스템 컨트롤러가 작동 상태를 계속 감시합니다. 

· 콜 스테이션 키트는 LED/전구 커넥터를 통해 15개의 프로그램 가능한 무료 사용자 기능을 제공합니다.
 
· 사용자는 LED나 24V 산업용 전구를 LED/전구 커넥터에 연결할 수 있습니다. 전구를 이용하려면 추가 24V 전원 공급 장치가 필요하므로, PCB에서 유럽형 커넥터를 통해 추가 전원 공급 장치를 연결할 수 있습니다.

· 콜 스테이션 키트에 최대 2개의 감시 방식 비상 버튼을 추가할 수 있습니다. 옵션으로 제공되는 키 스위치를 추가해 키 스위치로 콜 스테이션 키트 기능을 잠그거나 활성화할 수 있습니다.

콜 스테이션 키트에는 다음과 같은 기능이 있습니다.

· 5개의 메뉴/기능 키(미리 프로그래밍됨) - 5개의 버튼이 각각 LED/전구 1개를 제공합니다.

· 15개의 기능 및 속도 다이얼 버튼(사용자 지정)이 있고, 버튼 기능당 각각 2개의 LED/전구 연결을 사용할 수 있습니다.

· 버튼 / 선택 기능은 다음과 같이 프로그래밍 가능합니다.
· 구역 선택, 소스 선택, 레벨 제어, 비상 켜기/끄기, 메시지 켜기/끄기, 고장 인식/리셋.
· 스위치 출력 트리거 켜기/끄기 또는 0 ~ 10V, 예약된 이벤트 선택, 예약된 이벤트 켜기/끄기.
· 버튼 / 선택 입력 장치에 있는 LED도 자체 표시 기능을 위해 프로그래밍할 수 있습니다.

· 다국어 LCD 디스플레이는 시스템 상태, 시스템 장애, 선택 구역, 소스 선택, 시계 등을 표시하며, 다른 종류의 추가(고장) 메시지를 자유롭게 구성할 수 있습니다.
· 뛰어난 음성 전달력을 위한, 리미터 및 음성 필터를 지원하는 감시 방식의 마이크.

· 데이터 및 오디오를 컨트롤러에 연결하는 CAT5 케이블(CAN 버스, 최대 1000미터).

· 4개의 콜 스테이션 키트를 데이지 체인으로 구성할 수 있습니다.

· 컨트롤러의 오디오 및 작동 제어 신호를 수신해 그 상태를 시스템 컨트롤러에 보고합니다.


기술 사양
콜 스테이션 키트의 기술 사양은 다음과 같습니다.

버튼(스크루 터미널 커넥터를 통해 연결): 
· 미리 프로그래밍된 버튼 5개.
· 프로그래밍 가능한 구역/기능 버튼 15개.
· 감시 방식 프로그래밍 가능한 옵션 비상 버튼 3개.
· 각 버튼당 2개 커넥터, 23개 버튼이 6개의 공통 VCC 공유(3V3 - DC), 각 버튼에는 단락에 대한 보호 기능이 있음.

버튼에 연결된 LED(스크루 터미널 커넥터를 통해 연결):
· 콜 스테이션 키트는 출력당 최대 5mA가 있는 오픈 드레인 출력을 지원합니다.
· 내부 공급을 사용하여 모든 출력에 최대 100mA를 가져올 수 있습니다.
· 콜 스테이션 키트도 외부 일반 버튼의 조명 LED를 위해 외부 전원 공급 장치 연결을 제공합니다.
· 버튼에 연결된 각 LED에 대해 2개의 연결(VCC 및 오픈 컬렉터)을 사용할 수 있습니다. 
· 총 38개의 LED가 10개의 공통 MIX_PWR_LED를 공유합니다. 이러한 LED는 내부 전원 공급 장치를 사용하는 5V DC로 제공됩니다. 
· 연결된 LED는 외부 전원 공급 장치를 사용하는 24V DC로 제공됩니다.
· 각 LED 회로에는 단락에 대한 보호 기능이 있습니다.

전원 LED(스크루 터미널 커넥터를 통해 연결):
· MIX_PWR_LED로 구동됨(5V DC 또는 24V DC).
· 2개 연결(VCC 및 오픈 컬렉터).

오류 표시 LED(스크루 터미널 커넥터를 통해 연결):
· MIX_PWR_LED로 구동됨(5V DC 또는 24V DC).
· 2개 연결(VCC 및 오픈 컬렉터).

알람 LED(스크루 터미널 커넥터를 통해 연결):
· MIX_PWR_LED로 구동됨(5V DC 또는 24V DC).
· 2개 연결(VCC 및 오픈 컬렉터).



LCD 디스플레이 키트 포함:
· 평평한 리본 케이블을 통해 디스플레이를 콜 스테이션 키트 메인 보드에 연결합니다. 
· 리본 케이블 길이는 +/- 300mm입니다.

기타(스크루 터미널 커넥터를 통해 연결): 
· 오디오 소스(라인 입력) 1개.
· 감시 방식의 마이크 입력(LBB 9081) 캡슐 1개 및 단락에 대한 보호 기능이 있는 PTT 버튼 연결(입력 및 VCC). 
· 라우드스피커 연결 1개.
· 추가 +24V DC 전원 공급 장치 1개.

외부 커넥터: 
· 콜 스테이션 버스 커넥터(제어 데이터 + 오디오 + 전원 공급 장치, RJ-45) 1개
· EXT 커넥터(RJ-12, 예: 콜 스테이션 확장용) 1개

주 전원 공급 장치:
· 공칭 전압: 24V DC(-10%/+30%)
· 최대 전압 범위: 15~58V DC

주 전원 공급 장치에 대한 공칭 전류 소비량: 
· < 100mA

최대 공급 전류:
· 확장 장치 없이 조명을 위한 외부 전원 공급 장치
			< 80mA/24V
			< 110mA/18V

· 확장 장치 없이 조명을 위한 내부 전원 공급 장치 
			< 150mA/24V
			< 200mA/18V

CAN 인터페이스: 
· 10, 20 또는 62.5kbit/s

최대 마이크 입력 레벨: 
· -21dBu

최대 라인 입력 레벨: 
· +4dBu

NF 출력 밸런스:
· 공칭 레벨: +6dBu
· 최대 레벨: +12dBu

주파수 응답: 
· 200–16,000Hz, +0/-3dB

신호 대 잡음비(마이크 입력, NF 출력): 
· = 60dB
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버튼:
· 공칭 전압: 3.3V DC
· 최대 전류: 100mA

PTT 입력 스위치:
· 공칭 전압: 3.3V DC
· 최대 전류: 100mA

LED:
· 각 LED당 5mA의 공칭 드라이브 전류
· 각 LED당 20mA의 최대 드라이브 전류
· 공칭 구동 전압
- 5-V 포인트 조명을 위한 내부 전원 공급 장치별 5V
- 24-V 링 조명을 위한 외부 전원 공급 장치별 24V

산업용 버튼 백라이트를 위한 추가 전원 공급 장치:
· 공칭 전압 24V DC(-10/+30%)
· 공칭 전류 소비 < 300mA
· 최대 공급 전류 24V에서 500mA

외부 스피커:
· 공칭 저항 8Ohms
· 전력 등급 1.5W
· 최대 출력 2W
· 공칭 작동 전압 3.5V

공칭 마이크(LBB 9081/00 참조):
· 감도 3.1mV/Pa ±4dB
· 주파수 응답 280~14,000Hz
· 정격 출력 임피던스 500Ω
· 지향성 무지향성
· 원격 제어 접속 단자가 있는 On/Off 스위치

