Система BOSCH PAVIRO

Архитектурные и инженерные характеристики

Система должна предоставлять уникальные функции для рынка. 
Каждый компонент должен быть спроектирован таким образом, чтобы оптимально соответствовать требованиям системы. Система должна соответствовать требованиям стандарта EN54-16. 

Система должна иметь следующие отличительные особенности:

· Простая настройка, но без потери возможности решать сложные запросы. 
Должны быть предусмотрены мастер настройки и программный интерфейс экспертного уровня. Быстрая и правильная установка, но вместе с тем должна быть обеспечена возможность выполнения требований сложных и специальных приложений. 
В экспертном режиме программного интерфейса должен быть доступен свободно программируемый модуль задач. Мастер настройки должен обеспечивать пошаговое руководство настройкой, в результате которой генерируется полный конфигурационный файл системы IRIS-Net. Для выполнения конфигурации сети должно требоваться минимальное количество навыков и знаний. Также должен поддерживаться режим с нулевой предварительной настройкой сети. 

· Гибкость системы позволяет с самого начала исключить проектные риски. Матричная структура должна быть реализована во всех элементах системы. Динамическая маршрутизация каналов и интеллектуальное распределение звуковой мощности должны позволять применить систему практически для любых задач в сегменте небольших и средних предприятий. 
Архитектура системы должна быть разработана таким образом, чтобы обеспечивать общесистемное интеллектуальное управление энергопотреблением. Система должна поднять существующую планку, чтобы создать систему громкого и аварийного оповещения (PA/EVAC) с минимально возможным энергопотреблением для заданного приложения. В случае сбоя питания система должна иметь возможность перехода в спящий режим, не прекращая контроля. Это должно обеспечить экономию заряда батарей и сократить затраты на обслуживание! 

· Система должна добавлять качество звука профессионального уровня в систему оповещения PA/EVAC. Такой высокий уровень должен позволять использовать систему как для эвакуационного оповещения о пожаре, так и для задач, в которых требуется высококачественный звук — в конференц-залах, на школьной сцене и т. п. Превосходное качество звука должно обеспечивать отличную разборчивость речи в любых ситуациях. Соотношение сигнал/шум на уровне всей системы должно составлять как минимум 100 дБ.

1. Вызывная станция должна быть разработана как современное устройство, оборудованное ЖК-экраном.  Вызывная станция должна иметь зеленый светодиодный индикатор на микрофоне, который должен загораться в момент исходящего вызова со станции.
Система должна поддерживать до 16 вызывных станций в локальной системе и до 64 вызывных станций в сетевой системе.
Она должна поддерживать отображение неисправностей на ЖК-мониторе вызывной станции.
Более того, должна иметься возможность блокировки и разблокировки вызывной станции с помощью цифрового или ключевого замка. Вызывная станция должна позволять контролировать отдельную зону или определенную пользователем группу зон в системе.

1. [bookmark: _GoBack]Система должна обеспечивать до 942 зон трансляции с суммарной нагрузкой громкоговорителей до 164 000 Вт — на не боле 200 усилителей в сетевом решении.
Она должна быть способна обрабатывать до 4-х общесистемных программных источников и 12 локальных программных входов на каждую систему в сети; также поддерживать одновременное использование источников другими системами в сети. В сетевой системе количество каналов должно увеличиваться до 16. 

1. В системе должно быть предусмотрено резервирование одним или несколькими усилителями на контроллер. Число резервных усилителей должно быть независимым от числа усилителей, подключенных к контроллеру, чтобы перехватывать работу от одного из рабочих усилителей в случае его отказа.

1. Система должна иметь возможность записи не менее 30 минут транслируемых сообщений об эвакуации и/или голосовых объявлений. При этом должна быть возможность выбора режима записи эвакуационного сообщения полностью, включая предварительно записанные сообщения, или только голосовых объявлений, транслируемых через тревожные микрофоны.  Загрузка записей в виде набора WAV-файлов должна осуществляться через соединение веб-интерфейса для последующего анализа.

1. Система должна предоставлять резервный канал аудиопередачи для обеспечения вторичного аудиоканала в случае отказа сети.
Система должна предоставлять тревожный аудиоканал, на который все контроллеры в сети реагируют в случае отказа каналов передачи данных. 

1. Должна поддерживаться возможность заказа отдельных компонентов системы для создания локальных индивидуальных решений в стойках или заказа готового подключенного решения в стойке с базовой заводской конфигурацией.

1. Система должна предоставлять сертифицированный по стандарту EN54-16 интерфейс связи на основе IP для обеспечения IP-коммуникации с системой пожарной сигнализации, например FPA5000

